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V.4 Méreni pratoka systémem ADCP pii povodnich v roce 2006
V.4 Discharge measurements of the 2006 floods with the ADCP system

From 27 March to 11 April 2006, the CHMI set up two ADCP units for the direct measurement of flood discharges.

The Brno measuring group conducted the measurements predominantly in Moravia. During the indicated period, staff from the De-
partment of Hydrological Instrumentation (OHPT) alternated with staff from the Departments of Hydrology (OH) of the Brno, Ostrava and
Hradec Kralové branches to conduct the measurements. A total of 58 flow measurements were carried out at 19 profiles in the Elbe River
catchment, 5 profiles in the Odra River catchment, 9 profiles in the Dyje River catchment, and 25 profiles in the Morava River catchment (ex-
cluding the Dyje River catchment).

The Prague measuring group conducted a total of 73 measurements in 17 days. Twelve of these measurements were conducted at
profiles in the surrounding CHMI branch territories.

V CHMU se od roku 2003 vyuziva k méfeni vétsich pratoku ultrazvukovy pritokomér RDI WorkHorse ADCP ,Rio Grande®. Toto za-
fizeni se nejdfive zacalo pouzivat v Brné, v roce 2004 se podafrilo ziskat mérny €lun i pro prazskou poboc¢ku a koncem roku 2006 byly uve-
deny do provozu dal$i 2 €luny, a to v Hradci Kralové a v Ostravé.

Clun, na kterém je piistroj ADCP umistén, se pii méFeni pohybuje od jednoho biehu vodniho toku k druhému. V nasich podminkach
je €lun nejcastéji tazen na lané méfiem, ktery prechazi po mosté. Ultrazvukova sonda snimé vodni téleso pod sebou. Smérem ke dnu jsou
vysilany ve Etyfech paprscich signaly o dané frekvenci, ty jsou odrazeny ¢asticemi rozptylenymi ve vodé a zpétné zachyceny sondou ADCP
jako tzv. echa. Zména frekvence mezi vysilanym a pfijimanym signalem podava informace o pohybu ¢astic. Systém ADCP je schopen rozli-
Sovat pfijata echa z riznych hloubek a na zakladé toho zkonstruovat rychlostni profil. DalSi ultrazvukové signdly (reflexe ode dna feky) jsou
nutné k ur€eni hloubky toku a rychlosti pohybu €lunu. Z naméfenych hodnot (kontinualni prabéh rychlosti a pficného profilu) je mozné ihned
ur€it okamzity prutok. Data ze sondy ve €lunu jsou on-line pfenaSena do pocitace, ktery obsluhuje druhy pracovnik. Na monitoru pocitace
se vykresluje graf naméfenych hodnot a zaroven probiha i pfepocet na prutoky. Pro zpfesnéni vysledkl se méfeni nékolikrat opakuje. Tato
mérfeni se nasledné mezi sebou porovnaji a zpracuji programem pro vyhodnoceni méreni. Nejvétsi vyhodou této metody je rychlost
zméreni pratoku v jednom profilu pfi dosazeni vysoké presnosti.

V praxi byly uvedené vyhody rychlosti méfeni a vyhodnoceni pratok ovéfeny na jafe roku 2006 béhem méfeni zvétSenych a po-
vodnovych pratokd, vzniklych vlivem srazek a pfedevsim prudkého otepleni. V dusledku toho doslo ve dnech 25. az 26. 3. k rychlému tani
extrémniho mnoZzstvi snéhu ve stfednich a vy$Sich polohach. K teplému pocasi se nasledné pfidaly dalsi intenzivni srazky, coz mélo za na-
sledek, ze béhem nékolika méalo hodin dosahly pratoky na tocich stupiti povodnové aktivity. S vyjimkou povodi Berounky se jednalo o
vétsinu vodnich tokd v CR.

V obdobi 27. 3. aZ 11. 4. 2006 byly v CHMU nasazeny k pfimému méreni povodiovych pritok( dvé soupravy ADCP.

Brnénska méfici skupina provadéla méfeni pfevazné na Moravé. Béhem uvedeného obdobi se pfi méfeni stridali pracovnici OHPT
za pomoci pracovniki OH pobocek Brno, Ostrava a Hradec Kralové. Celkem bylo provedeno 58 méfeni, z toho bylo 19 profilli v povodi
Labe, 5 profild v povodi Odry, 9 profilG v povodi Dyje a 25 profild v povodi Moravy mimo Dyje.

Z hlediska N-letosti se podafilo zméfit 100lety pratok ve Vestci na fece Mrliné (62 m3.s-1). Dale vice nez 100lety pritok byl zméfen
ve Vranové nad Dyji a v Podhradi na Dyji, 10 az 50lety prutok v Lanzhoté na Moravé, 20 az 50lety pratok v Hrochové Tynci na Novohradce,
10 az 20lety v Dasicich na Lou¢né, 5lety v LoSticich na Tfebdvce, vice nez 10lety v Novych Mlynech na Dyji a 5 az 10lety prutok v Novém
Bydzoveé na Cidliné.

Podle velikosti zméfeného pratoku stoji za zminku méfeni v profilech na Moravé v Lanzhoté s pratokem 519 m3.s~! a na Dyji v No-
vych Mlynech s pratokem 459 m3.s—1.

Prazska skupina provedla béhem 17 dni celkem 73 méfeni. Z toho 12 profill bylo méfeno na Gzemi okolnich ¢eskych pobocek
CHMU.

Z hlediska N-letosti byla nejdramati¢téjsi situace v povodi Sazavy. TéméF 100lety pritok byl zméFen na fece Slapance v profilu Mo-
govka, a to 29. 3. v 21:35 SELC (72 m3.s~1). V dalsich 6 profilech v povodi Sazavy byly méfeny z hlediska N-letosti 20 az 50leté priitoky.
Nejvétsi v Nespekach (536 m3.s—1) dne 30. 3. U vétsiny téchto profilli se podafrilo zméfit stavy velmi blizké kulminaci. V sobotu 1. 4. nastaly
kulminacni stavy na dolni Vitavé a na Jizefe. Zde byly méfeny pritoky jesté pfed kulminaci. V Praze na Vytoni bylo provedeno celkem 5 mé-
feni, pficemz nejvétsi prutok byl 1 250 m3.s—1. Vyskyt kulminaci na trovni 20letych pritokd se poté zacal pfesouvat do povodi stfedniho
Labe.

Na den 2. 4. pracovnici prazské, ale i hradecké pobogky CHMU hned tak nezapomenou. Toho dne bylo naplanovano méfeni kulmi-
nacniho pratoku na Labi v Prelouci. Tahani ¢lunu rozboufenym Labem se malem Clunu i zafizeni ADCP stalo osudnym. Rychlosti
v proudnici dosahovaly hodnot okolo 3.5 m.s=! a k tomu vznikaly velké pefeje pod mostnimi pilifi. BEhem méfeni byl ¢lun nakratko virem
vody vtazen pod hladinu a v té chvili obrovskou silu rychle tekouci vody nevydrzely ani prsty obsluhujiciho hydrologa ani tazné lanko zafize-
ni. V pfistim okamziku jiz €lun mizel v rozboufeném Labi. Ihned byla spusténa zachranna akce, ale hledani ¢lunu v rozvodnéném Labi nebyl
lehky dkol. Jen diky vrtulniku hasicl stfedoCeského kraje bylo nakonec zafizeni objeveno a vytazeno z Labe (viz obrazek V.16). Méfeni
povodiovych pratokd tedy mohlo pokraCovat.

Dne 4. 4. byl zméfen zatim historicky nejvétsi prutok v déjinach ¢eskych hydrologickych méfeni, a to 2 710 m3.s~1 pfi maximalni
hloubce v profilu 10 metrd v D&Ciné na Labi (viz obrazek V.17). Potom bylo provedeno jesté asi 30 méfenich na dolnich profilech na
sestupné vétvi povodfové viny.

Hodnoceni méreni

ZkuSenosti s mérenim pritokd pfistrojem ADCP béhem jarnich povodni 2006 Ize hodnotit jednoznaéné jako pozitivni. Oproti klasic-
kym metodam méfeni jde pfedevsim o rychlost a operativnost méfeni. Vyhodou je i velkéa Uspora €asu. Tato moderni metoda méfeni umoz-
fuje ziskat rychle v libovolném misté prato¢ného profilu rychlosti vody, hloubky, Sitku feky a celkovy pratok. Odpada nutnost dodate¢ného
zdlouhavého zpracovani dat.






