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Mapa III.18 Výskyt látek, které překročily limit norem environmentální kvality (NV č. 23/2011 Sb.) v plaveninách v roce 2015.
Map III.18 Occurrence of substances exceeding environmental quality standards pursuant to government order No. 23/2011 Coll. in suspended solids in 2015.
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Mapa III.19 Výskyt látek, které překročily limit norem environmentální kvality (NV č. 23/2011 Sb.) v sedimentovatelných plaveninách v roce 2015.
Map III.19 Occurrence of substances exceeding environmental quality standards pursuant to government order No. 23/2011 Coll. in suspended particulate matter in 2015.
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Mapa III.20 Toxické ekvivalenty sumy dioxinů, furanů a PCB s dioxinovým efektem v sedimentech v roce 2015.
Map III.20 Toxic equivalent of sum of dioxins, furans and dioxin-like PCBs in sediments in 2015.
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Mapa III.21 Teplota vody v roce 2015.
Map III.21 Water temperature in 2015.
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IV. ZPRACOVÁNÍ DAT A JEJICH POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNOSTI

IV. PROCESSING OF DATA AND ITS PUBLICATION

The first part of this chapter outlines operational information that is provided by Hydrological Forecasting Service of the CHMI in 
Prague and in its regional branches. This information is based on assessment of operational data, i.e. those data that are collected in real 
time from automatic stations or data communicated by the observers immediately after the measurement was made. Included also are 
data taken over from the River Basin Authorities. The second part of the chapter informs about regime outputs, which can be ordered and 
obtained from the CHMI. Information on surface and groundwater quality is available free of charge via IS ARROW at http://hydro.chmi.cz/
isarrow. The last part shows examples of some operational and regime outputs.

Zřizovací listinou je Českému hydrometeorologickému ústavu uloženo především zakládat a provozovat měřící stanice a sítě, 
odborně zpracovávat a vyhodnocovat výsledky pozorování a měření, vytvářet a spravovat databáze, poskytovat informace o charakteristikách 
a režimech vybraných prvků a poskytovat předpovědi a výstrahy. Od 1. února 1997 je ČHMÚ pověřen funkcí zpracovatele nebo ověřovatele 
standardních hydrologických údajů ve smyslu ČSN 75 1400 „Hydrologické údaje povrchových vod“. Norma byla aktualizována a platné 
znění je účinné od 1. 2. 2014. Pro podzemní vody je v platnosti ČSN 75 1500 „Hydrologické údaje podzemních vod“.

Vyhláškou č.  252/2013 Sb. jsou ČHMÚ určeny povinnosti v oblasti evidence stavu povrchových a podzemních vod, jejich ukládání 
a předávání do informačního systému veřejné správy:

	 údaje o číselném identifikátoru, velikosti plochy a územní identifikaci rozvodnic hydrologického povodí,
	 údaje o typu, číselném identifikátoru a územní identifikaci staveb sloužících k pozorování stavu povrchových vod,
	 údaje o názvu, územní identifikaci a číselném identifikátoru hydrogeologických rajonů a názvu příslušných útvarů podzemních vod 

a názvu mezinárodní oblasti povodí na území ČR,
	 údaje o naměřeném průtoku vody a údaje o přirozeném průtoku vody ve vodních tocích ve vybraných vodoměrných stanicích podle 

výstupů hydrologické bilance množství vody (v měsíčním kroku) a údaje o územní identifikaci profilů sledování množství povrchových 
vod,

	 údaje charakteristických hodnot vybraných ukazatelů jakosti povrchových vod z výsledků hodnocení v profilech sledování jakosti 
povrchových vod a údaje o jejich územní identifikaci,

	 údaje o přírodních zdrojích podzemních vod pro jednotlivé hydrogeologické rajony v rámci dílčích povodí a mezinárodních oblastí 
povodí na území ČR podle výstupů hydrologické bilance množství vody, režimu hladin podzemních vod podle výstupů získaných 
z  monitorovací sítě kvantitativního stavu podzemních vod a  o  územní identifikaci objektů monitorovací sítě kvantitativního stavu 
podzemních vod,

	 údaje získané z  monitorovací sítě chemického stavu podzemních vod a  údaje o  územní identifikaci objektů monitorovací sítě 
chemického stavu podzemních vod.

K průběžnému informování odborné i laické veřejnosti slouží řada standardních výstupů, které jsou vydávány buď periodicky, nebo 
je lze u ČHMÚ objednat. 

V  roce 2007 byl ČHMÚ jako celek certifikován na normu pro řízení kvality ISO 9001:2000. V  roce 2010 a 2013 ústav obhájil 
certifikát pro řízení kvality ISO 9001:2008. Příprava na obhájení certifikátu nesporně přispěla ke zvýšení kvality všech činností a k jejich 
přesnému popisu a dokumentaci.

IV.1 Operativní informace
Pozorované a  měřené údaje z  vybrané části hydrologické a  meteorologické pozorovací sítě (tzv. hlásná síť) jsou operativně 

zpracovávány v  závislosti na  aktuálních potřebách operativní hydrologie. Data slouží pro zpracování operativních informací o  situaci 
na vodních tocích, o stavu podzemních vod a pro vypracování hydrologických předpovědí.

Hydrologickou předpovědní povodňovou službu vykonává dle pověření vodního zákona (zákon č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů, § 73, odst. 1) Český hydrometeorologický ústav. V rámci ČHMÚ ji pak zabezpečují Centrální předpovědní pracoviště v Praze 
ve spolupráci s  regionálními předpovědními pracovišti poboček. Operativní informace a předpovědi jsou spolupracujícím organizacím 
(včetně zahraničních partnerů) předávány informačním systémem ČHMÚ v elektronické formě. Odborná i laická veřejnost může nalézt 
operativní údaje také na internetových stránkách ČHMÚ.

Za  povodňových situací se objem a  frekvence vytvářených informací zvyšuje podle potřeby a  vývoje povodně. Pracoviště 
předpovědní povodňové služby ČHMÚ spolupracují hlavně s povodňovými orgány na ústřední a regionální (krajské) úrovni, operačními 
středisky HZS, správci vodohospodářsky významných toků (s. p. Povodí) a ostatními účastníky ochrany před povodněmi dle Metodického 
pokynu MŽP pro zajištění provozu hlásné a předpovědní povodňové služby (HPPS) z roku 2011.

Hlavními druhy poskytovaných informací jsou:
	 výstrahy HPPS na výskyt nebezpečných meteorologických a hydrologických jevů, zejména extrémních srážek a dosažení limitů SPA,
	 informační zprávy HPPS o hydrometeorologické situaci, včetně předpokládaného vývoje (při povodňových situacích),
	 informace o vodních stavech a průtocích ve stanicích hlásné sítě a dosažených stupních povodňové aktivity *),
	 krátkodobé hydrologické předpovědi,
	 v zimním období zásoby vody ve sněhové pokrývce pro vybraná povodí.

	 v konvektivní sezoně (duben – říjen) ukazatel nasycení území ČR vodou a potenciálně rizikové úhrny srážek za 1, 3 a 6 hodin.

*)	 Tento druh informačního výstupu je od roku 1998 pravidelně zveřejňován také na stránce 186 teletextu ČT 1. V období povodňových 
situací jsou v průběhu dne aktualizovány.

Kromě těchto druhů operativně poskytovaných informací oddělení hydrologických předpovědí Centrálního předpovědního 
pracoviště v Praze (CPP-OHP) pravidelně sestavuje písemné týdenní, měsíční a  roční zprávy o hydrometeorologické situaci a suchu 
na území ČR (tyto zprávy jsou archivovány na stránkách ČHMÚ v sekci sucho) a zprávy mimořádné, souhrnně hodnotící výjimečné 
odtokové situace (povodně, sucha). Písemné zprávy vyhotovují a distribuují v regionálním měřítku také pobočky ČHMÚ.
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Koncem roku 1999 publikoval ČHMÚ „Odborné pokyny pro hlásnou povodňovou službu“, prováděné podle tehdy platného 
vládního nařízení o ochraně před povodněmi. Pokyny byly v prosinci roku 2012 upraveny tak, aby respektovaly novelizovaný metodický 
pokyn MŽP ČR z roku 2011, jenž upřesňuje systém hlásné a předpovědní povodňové služby. Tato provozní pomůcka pro vykonávání 
hlásné povodňové služby obsahuje textovou část s přílohami, grafickou část a evidenční listy hlásných stanic. Aktualizace textu Odborných 
pokynů včetně evidenčních listů jsou prováděny v elektronické podobě a jsou dostupné prostřednictvím internetové aplikace (http://hydro.
chmi.cz/hpps) a také na portálu ČHMÚ (http://www.chmi.cz). Za aktualizace a správu prezentace je odpovědný ČHMÚ.

Internetová aplikace slouží nejen jako elektronická verze Odborných pokynů pro hlásnou povodňovou službu, ale rovněž 
k  informování povodňových orgánů a dalších subjektů povodňové služby, i přímo veřejnosti, zejména o možnosti vzniku nebezpečné 
meteorologické a hydrologické situace, případně povodně, o jejím vývoji, a také o průběhu vodních stavů a průtoků ve vybraných hlásných 
profilech.

Prezentace je dostupná běžnými internetovými prohlížeči na adrese http://hydro.chmi.cz/hpps nebo odkazem z domovské stránky 
ČHMÚ. Jejím obsahem jsou:

a)	 výstražné a informační zprávy předpovědní povodňové služby vydané Centrálním předpovědním pracovištěm ČHMÚ,

b)	 aktuální údaje z vybrané sítě hlásných profilů (přibližně 340 profilů),

c)	 předpovědi vodních stavů a průtoků pro vybrané předpovědní profily (asi 90 profilů),

d)	 Odborné pokyny pro hlásnou povodňovou službu včetně evidenčních listů všech přibližně 400 hlásných profilů kategorie A a B,

e)	 aktuální údaje z vybraných srážkoměrných a klimatických stanic a radarů ČHMÚ.

Prezentace slouží jako základní rozcestník pro potřeby informování v systému HPPS. Kromě zmiňovaných údajů jsou z prezentace 
přímé odkazy na uveřejňované výstupy meteorologického předpovědního modelu ALADIN a na podrobné stránky s radarovými odhady 
srážek.

Pro vybrané profily jsou zobrazovány pravidelně zpracovávané předpovědi hydrologickým modelem (s  předstihem 48 hodin). 
Předpovědi hydrologických modelů jsou aktuálně zobrazovány asi pro 90 profilů, kde je zajištěna dostatečná spolehlivost předpovědí. 
Výsledky jsou však velmi závislé na vstupech srážek a úspěšnosti srážkové předpovědi. Proto je nutno zveřejňované předpovědi vnímat 
pouze jako pravděpodobný vývoj v případě naplnění předpovědi množství srážek.

Informace na webových stránkách HPPS
Na  stránkách Hlásné a  předpovědní povodňové služby ČHMÚ (http://hydro.chmi.cz/hpps) jsou k  dispozici další aplikace 

a informace týkající se předpovědní povodňové služby a ochrany před povodněmi.

	 (http://hydro.chmi.cz/hpps/main_rain.php?mt=ffg)

	 Indikátor přívalových povodní (Flash Flood Guidance)

Tato aplikace se nachází v  menu „Přívalové povodně“ a  je provozována pouze v  konvektivní sezóně (duben  –  říjen). Produkty 
této aplikace jsou ukazatel nasycení a sumy srážek za 1, 3 a 6 hodin. Ukazatel nasycení reprezentuje odhad aktuální nasycenosti 
území ČR vodou k 8. hodině místního času. Je odvozován v denním kroku pomocí jednoduchého modelu bilance srážek, odtoku 
a evapotranspirace. Vysoká nasycenost území představuje potenciální riziko zvýšeného povrchového odtoku při vypadnutí většího 
úhrnu srážek. Sumy srážek za 1, 3 či 6 hodin představují potenciálně rizikové úhrny srážek za danou dobu trvání a jsou odvozovány 
denně k 6. hodině UTC. Jejich odvození probíhá pomocí jednoduchého srážkoodtokového modelu s nastavenou prahovou hodnotou. 
Hodnoty představují úhrn srážek pro území velikosti 3x3 km, který by potenciálně mohl způsobit povrchový odtok z daného území 
s dobou opakování přibližně 2 až 5 let.

	 (http://www.chmi.cz/files/portal/docs/poboc/CB/snih/aktual.htm)

	 Vypočítané zásoby vody ve sněhové pokrývce

V zimním období jsou na stránkách HPPS v menu „Aktuální data“ v záložce „Sníh“ prezentovány vypočítané zásoby vody ve sněhové 
pokrývce, a to pravidelně nejpozději v úterý ve 13:00. Vypočtené hodnoty jsou zveřejňovány jak v grafické (mapy), tak tabelární formě, 
doplněné krátkou situační zprávou, která obsahuje informace o aktuálním množství a rozložení sněhové pokrývky v rámci území ČR. 
Nedílnou součástí této zprávy je také očekávaný vývoj do následujícího termínu měření vodní hodnoty ve sněhové pokrývce.

	 (http://hydro.chmi.cz/hpps/main_rain.php)

	 Aktuální srážky

Informace o spadlých srážkách se nachází v menu „Srážky“ v záložce „Aktuální srážky“. Prezentované mapy jsou kombinací výstupů 
meteorologických radarů a pozemních srážkoměrů, popř. jsou spočteny pouze z údajů srážkoměrů nebo radarů podle dostupnosti dat. 
K dispozici jsou klouzavé sumy srážek za 1, 3, 6 a 24 hodin.
V menu „Srážky“ je také možnost zobrazení aktuálních hodinových úhrnů srážek z pozemních srážkoměrů (http://hydro.chmi.cz/
hpps/hpps_act_rain.php), a to v záložce „Aktuální srážky – data pozemních srážkoměrů“.

	 (http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_pzv.php)

	 Aktuální stav podzemních vod v hlásné síti

Informace je dostupná z menu „Aktuální data“ v záložce „Podzemní vody“.

	 (http://www.chmi.cz/files/portal/docs/poboc/CB/pruvodce/pruvodce.htm)

	 Vzdělávací sekce

Na stránkách HPPS v menu „Dokumenty HPPS“ v záložce „Jak rozumět předpovědi“ byla vytvořena vzdělávací sekce. Součástí 
těchto stránek jsou tři verze elektronických publikací pro vodohospodářskou veřejnost, povodňové orgány a laickou veřejnost. Tyto 
publikace by měli s ohledem na cílovou skupinu dostatečně osvětlit problematiku jednotlivých typů hydrologických předpovědí, jejich 
vnímání a v neposlední řadě také možnosti jejich využití. Součástí publikace pro veřejnost je také jednoduchý KVÍZ, prostřednictvím 
kterého si mohou uživatelé ověřit, jaké mají znalosti o  povodních a  protipovodňové ochraně. Zvýšená pozornost je zaměřena 
na pravděpodobnostní předpovědi, jejichž rozvoj je i jedním z úkolů předpovědní služby v nadcházejícím období. Cílem prezentovaných 
dokumentů je doplnění dostupných informací hydrologické předpovědní služby a dále materiály a návody k chování za krizových situací. 
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Prezentované publikace je možné rovněž stáhnout ve formátu PDF. Součástí vzdělávací sekce je také vyhodnocení hydrologických 
modelových deterministických předpovědí a databáze povodňových zpráv z významných povodní posledních let.

	 (https://www.facebook.com/ChmuHydrologie?fref=ts)

	 Facebook

Převládají informace o aktuální povodňové situaci a regionech s vydatnými dešti, dále v zimním období informace o sněhové pokrývce 
a jejím měření.

	 (https://twitter.com/CHMU_hydrologie)

	 Twitter

Na stránkách twitterového účtu ČHMÚ_hydrologie jsou uveřejňovány zajímavosti z oblasti hydrologie jak na území ČR tak i ze světa. 
V době povodní jsou zde automaticky generovány informace o překročení a podkročení stupňů povodňové aktivity a také komentáře 
k aktuální hydrologické situaci.

	 (https://www.povis.cz)

	 POVIS

Povodňový informační systém v oblasti ochrany před povodněmi:
–	 umožňuje integraci informací z různých datových zdrojů,
–	 publikuje data do digitálních povodňových plánů,
–	 kontroluje přijetí a verifikaci zápisů a adekvátní reakce na ně,
–	 umožňuje koordinovanou aktualizaci dat,
–	 tvoří ucelené informační základny o průběhu povodňových událostí.

IV.2 Režimové informace

IV.2.1 Kvantitativní údaje povrchových vod
Měření se provádí v síti vodoměrných stanic povrchových vod (viz příloha PI.4.1CD). Hydrologické údaje se vydávají v souladu 

s výše zmíněnou ČSN 75 1400 „Hydrologické údaje povrchových vod“ (platné znění je účinné od 1. 2. 2014) a jsou nezbytným podkladem 
zejména pro: návrh, výstavbu a provoz vodních nádrží, vodohospodářských děl a zařízení na vodních tocích, úprav vodních toků; návrh 
a výstavbu mostů a jiných zařízení křižujících vodní toky a propustků v železničních, dálničních a silničních tělesech; řešení ochrany území 
a objektů před povodněmi na vodních tocích; řešení zásobování vodou z povrchových zdrojů a vypouštění odpadních vod; řešení ochrany 
jakosti a množství povrchových vod a životního prostředí.

Standardní hydrologické údaje o  povrchových vodách poskytuje ČHMÚ pro libovolný profil říční sítě. Nejčastěji používané 
a poskytované jsou základní hydrologické údaje:

	 plocha povodí A [km2], 

	 dlouhodobá průměrná roční výška srážek na povodí Pa [mm],

	 dlouhodobý průměrný průtok Qa [m
3.s–1, l.s–1],

	 M-denní průtoky QMd nebo p-procentní denní průtoky [m3.s–1, l.s–1],

	 N-leté (maximální) průtoky QN ≤ Q100 [m
3.s–1].

Základní hydrologické údaje (Pa, Qa, QMd) jsou zpracovány na základě skutečně pozorovaných hodnot za  jednotné referenční 
období, v současné době je to období let 1981–2010.

Hodnoty N-letých (maximálních) průtoků jsou zpracovány z řad kulminačních průtoků vyhodnocených ve vodoměrných stanicích 
za celé období pozorování včetně historických povodní.

Poskytované údaje o průtocích zpracovatel zatřídí podle předpokládané spolehlivosti do jedné ze čtyř tříd podle ČSN 75 1400.

Standardně jsou dále poskytovány:

	 dlouhodobé průměrné průtoky vybraných měsíců nebo sezón,

	 pozorované nebo odvozené časové řady průměrných denních, měsíčních, sezónních a ročních průtoků,

	 funkce překročení průměrných denních, měsíčních, sezónních a ročních průtoků za víceleté období,

	 N-leté průtoky s dobou opakování N=200 a 500 let,

	 N-leté povodňové vlny neovlivněné vodními díly s kulminačními průtoky QN ≤ Q500 [m
3.s–1].

Nestandardní údaje jsou poskytovány v  rámci technických, metodických a  kapacitních možností. Příkladem nestandardních 
údajů jsou N-leté minimální průtoky daného trvání, charakteristiky nedostatkových objemů, umělé průtokové řady, apod. K nestandardním 
údajům patří také velmi často žádané hydrologické podklady pro hodnocení bezpečnosti vodních děl při povodních (dle technické normy 
vodního hospodářství TNV 75 2935 „Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních“) zpracovávané novými metodickými přístupy, 
které pro svoji náročnost jsou poskytovány formou hydrologické studie. Pro odvození teoretických extrémních povodňových vln je 
nejčastěji používán statistický přístup s využitím podmíněné pravděpodobnosti překročení objemu pro daný kulminační průtok, pro menší 
nepozorovaná povodí pak deterministický přístup.

Kromě uvedených charakteristik průtoků poskytuje ČHMÚ informace o  stavech vody, teplotě vody a  plaveninách na  základě 
pozorování a měření v síti stanic. Dle potřeby uživatele poskytuje buď konkrétní změřené veličiny nebo průměrné hodnoty měsíční, roční 
nebo za zvolené období a dále základní statistické charakteristiky včetně křivek překročení.

Specifikace objednávek

Pozorované a zpracované údaje ve vodoměrných stanicích lze objednat na příslušné pobočce ČHMÚ nebo v oddělení Hydrofondu 
ČHMÚ v Praze. Objednavatel určí stanici, požadované období a druh zpracování dat a uvede účel, pro který jsou údaje požadovány. 
Soubory dat lze poskytovat elektronicky.
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Základní hydrologické údaje pro libovolný profil sítě vodních toků se objednávají u  příslušné pobočky ČHMÚ (viz Přehled 
hydrologických pracovišť ČHMÚ v příloze PII a mapa P.1 Územní působnost poboček ČHMÚ). Nově lze k výběru a určení požadovaného 
profilu říční sítě využít webovou aplikaci na http://hydro.chmi.cz/hydro. Objednávka základních hydrologických údajů musí obsahovat určení 
vodního toku a profilu, druh požadovaných údajů a účel, pro který jsou údaje požadovány. Důležité je jednoznačné určení požadovaného 
profilu, nejlépe označením na výřezu z mapy vhodných měřítek (1:10000, 1:25000, 1:50000).

Žádosti o hydrologické studie na odvození teoretických povodňových vln s kulminačními průtoky s dobou opakování N > 500 let 
se pro povodí v Čechách objednávají v oddělení povrchových vod v Praze a pro povodí na území Moravy na pobočkách ČHMÚ v Ostravě 
a v Brně.

Informace na webových stránkách

	 (http://voda.chmi.cz/ohfb/stanice_pv.txt)

Seznam pozorovacích objektů množství povrchových vod, včetně období pozorování.

	 (http://voda.chmi.cz/opv/index.html)

Zde jsou odkazy na data a informace, které jsou k dispozici ve formátu pdf:

– N-leté průtoky ve vybraných stanicích,

– M-denní průtoky ve vybraných stanicích (za období 1981–2010),

– hydrologický seznam povodí.

	 (http://voda.chmi.cz/roc/index.html)

Hydrologické ročenky České republiky od roku 2004.

	 (http://hydro.chmi.cz/hydro/)

Pro vybrané objekty povrchových vod jsou zde dostupné průměrné měsíční průtoky.
Umožňuje pro libovolný profil říční sítě určit povodí daného řádu a příslušnou pobočku ČHMÚ.
Prezentace rozvodnic 
Seznamy hydrologických povodí

	 (http://cnvh.cz/index.php)

Možnost stažení vybraných dat pro studijní a vědecké účely po odsouhlasení podmínek stanovených licenční smlouvou

V.2.2 Kvantitativní údaje podzemních vod

Tyto údaje jsou poskytovány na základě hodnot zjištěných ve státní síti pozorovacích objektů podzemních vod a pramenů (viz 
přílohy PI.4.3 a PI.4.4) v souladu s ČSN 75 1500 „Hydrologické údaje podzemních vod“ z  roku 2009. Standardně jsou zpracovávány 
a poskytovány:

	 údaje o měrném objektu (lokalizace, hloubka vrtu, nadmořská výška, zvodeň, hydrologický rajon),

	 řady naměřených hodnot, tj. úroveň hladiny ve vrtech, vydatnost a teplota vody pramenů,

	 charakteristiky extrémních hodnot,

	 statistické zpracování dat (průměry měsíční, sezónní, roční, funkce překročení, atd.).

Stavy hladin ve vrtech a vydatnosti pramenů lze poskytnout ve formě základních naměřených údajů nebo ve formě řad očištěných 
od antropogenních vlivů a doplněných v úsecích chybějících pozorování.

Po  dohodě lze také poskytovat informace zpracované podle potřeby uživatele. Příkladem je zpracování hodnot základního 
odtoku, tedy podílu složky podzemních vod v celkovém odtoku, pro vybraná povodí nebo hydrogeologické rajony v měsíčních průměrech.

Specifikace objednávek

Zájemce o data se může obrátit přímo na oddělení Hydrofondu ČHMÚ Praha nebo příslušnou pobočku ČHMÚ. V objednávce 
je nutné uvést požadovaný objekt, druh veličiny, požadavky na  zpracování a  účel, pro který jsou údaje požadovány. Standardně 
zpracovávané údaje lze uživateli poskytnout elektronicky.

Informace na webových stránkách

	 (http://voda.chmi.cz/ohfb/pzv.html)

Zde jsou odkazy na seznamy pozorovacích objektů množství podzemních vod.

	 (http://voda.chmi.cz/opzv/bilance/bilance.htm)

Výsledky a zhodnocení hydrologické bilance množství a jakosti vod v jednotlivých letech.

IV.2.3 Údaje o jakosti povrchových a podzemních vod

Oddělení jakosti vod ČHMÚ poskytuje data podle směrnice Rady č.  2000/60/ES, ustavující rámec pro činnosti Společenství 
v oblasti vodohospodářské politiky (Rámcová směrnice) a dále na základě sledování ve státní pozorovací síti jakosti podzemních vod (viz 
přílohy PI.4.3 a PI.4.4).

Správci povodí zabezpečující realizaci programů monitoringu by měli předávat veškeré výsledky do IS ARROW, který provozuje 
ČHMÚ. Systém umožňuje uložení a zpracování výsledků monitorovacích programů a jejich zveřejnění. Primární data od roku 2010 nesmí 
být podle požadavků Podniků povodí zveřejněna.
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Údaje z programů monitoringu, které zabezpečuje ČHMÚ (jakost podzemních vod, jakost sedimentů a plavenin, kontaminace 
bioty) jsou v informačním systému ČHMÚ k dispozici pro celé území ČR.

Na  základě Vyhlášky č.  252/2013 Sb. o  rozsahu údajů v  evidencích stavu povrchových a  podzemních vod a  o  způsobu 
zpracování, ukládání a předávání do  informačních systémů veřejné správy (ISVS) jsou charakteristické hodnoty vybraných ukazatelů 
jakosti povrchových vod včetně imisních limitů dle Nařízení vlády č. 23/2011 Sb. a klasifikace jakosti vod dle ČSN 75 7221 zveřejňovány 
na specializovaných internetových stránkách ISVS (http:// www.voda.gov.cz).

Specifikace objednávek

Uživatelé dat se s požadavky obracejí přímo na oddělení jakosti vod ČHMÚ, kde dohodnou konkrétní rozsah a formu zpracování 
i výběr ukazatelů. V žádosti o data je třeba uvést i účel, pro který jsou data požadována. Pro běžnou informaci o jakosti vody v ČR nebo 
ke stažení menšího objemu dat se doporučuje používat služeb IS ARROW. Zájemcům o data jakosti povrchových vod doporučujeme 
obrátit se s žádostí přímo na správce povodí.

Informace na webových stránkách

	 (http://hydro.chmi.cz/isarrow)

Výběr profilů a objektů sledování jakosti povrchových a podzemních vod, příslušná data chemického a ekologického stavu 
vod.

IV.2.4 Informace o činnosti experimentálních povodí
Od roku 1982 probíhá v Jizerských horách podrobný monitoring sedmi experimentálních povodí. Sledovány jsou klimatické prvky, 

srážky, průtoky a vodní stavy na tocích, teplota a jakost vody.
Pracoviště se rovněž specializuje na měření zimních srážek. V  týdenních intervalech se ve 40 profilech v  Jizerských horách 

a západních Krkonoších měří výška a vodní hodnota sněhové pokrývky. Pracovníci oddělení mají na starosti metodické vedení a kontrolu 
měření výšky a  vodní hodnoty sněhové pokrývky ve  staniční síti v  rámci celé ČR a  rovněž se podílí na  celorepublikovém týdenním 
vyhodnocování zásob vody ve sněhové pokrývce. 

Výsledky hydrologického aplikovaného výzkumu jsou každoročně prezentovány v rámci projektu UNESCO IHP Northern European 
FRIEND (Flow Regimes from International Experimental and Network Data), v programu Horská hydrologie a ERB (European Network 
of Experimental and Representative Basins). Data z experimentálních povodí jsou ukládána do standardních databází ČHMÚ a  jsou 
využívána např. studenty vysokých škol.

Informace na webových stránkách

	 (http://www.chmi.cz)

Ročenky experimentálních povodí s naměřenými daty včetně manuálních měření sněhu v profilech Jizerských hor a Krkonoš.
Dostupné jsou z  menu „O  nás“ v  záložce „Organizační struktura“ a  dále „Úsek hydrologie“, „Oddělení aplikované hydrologie“, 
„Dokumenty“.

IV.3 Užití operativních a režimových informací
Naměřená data a z nich odvozené a vypočítané informace jsou na vyžádání a po dohodě poskytována široké vodohospodářské 

veřejnosti k účelům výzkumným, projekčním a plánovacím, studijním, atd. V rámci mezinárodních projektů a dohod jsou data poskytována 
také zahraničním partnerům.

Úsek hydrologie se podílí na  řadě pravidelných činností a  dalších projektů, v  rámci kterých jsou data účelově zpracována 
do  požadované formy nebo tvoří základ pro navazující analýzy, bilance, prognózy, atd. Mimo operativně poskytovaných informací 
a hydrologických předpovědí (viz kapitola IV. 1) jsou to zejména tyto aktivity a dokumenty:

	 Zpráva o stavu vodního hospodářství ČR,

	 Zprávy o vyhodnocení povodní na území ČR,

	 Vyhodnocení sucha na území České republiky v roce 2015,

	 Statistická ročenka životního prostředí České Republiky,

	 Životní prostředí Prahy – ročenka,

	 Rebilance zásob podzemních vod,

	 Dokumenty Mezinárodní komise pro ochranu Labe, Odry, Moravy,

	 Dokumenty pro Český statistický úřad a Eurostat, 

	 Národní plány povodí,

	 Plány dílčích povodí,

	 Plány pro zvládání povodňových rizik,

	 Vodohospodářská bilance a hydrologická bilance

	 –	 množství a jakost povrchových vod,

	 –	 množství a jakost podzemních vod,

	 Mezinárodní hydrologický program UNESCO – projekt FRIEND, projekt ERB,

	 Program hydrologie a vodních zdrojů Světové meteorologické organizace,

	 Světový klimatický program – část Voda,
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	 Centrum Světové meteorologické organizace pro globální odtoková data (GRDC Koblenz),

	 Evropská environmentální agentura (EEA) – dotazníky, dokumenty, data,

	 Spojené výzkumné centrum EU – projekt EFAS (European Flood Alert System),

	 Projekt MARS (Managing Aquatic ecosystems and water Resources under multiple Stress) v rámci 7. rámcového programu EU pro 
výzkum a technologický rozvoj.
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V. AKTUÁLNÍ A REGIONÁLNÍ PROBLÉMY A ÚKOLY HYDROLOGIE

V. ACTUAL AND REGIONAL HYDROLOGICAL PROBLEMS AND TASKS

V.1 Vyhodnocení hydrologického sucha v roce 2015
V.1 Assessment of hydrological drought in 2015

(Autoři / Authors: Ing. Jan Kubát a kol.)

Drought in the Czech Republic in 2015 was caused by a significant precipitation deficit that developed during spring and summer 
of 2015. The total precipitation depth in 2015 has been the second lowest since 1961. Precipitation shortage was accompanied by heat 
waves periods that increased evaporation and worsened drought conditions in the landscape.

Below normal precipitation together with mild winter and below normal snow conditions led to a fast decrease in flow of the majority 
of rivers, reaching a drought stage (Q355d) as early as at the beginning of May. During the year, flows of most streams experienced several 
weeks to months of discharge below Q355d, with a significant number of streams falling even below the severe drought level (Q364d) or 
showing historical low-flow minima. An unprecedented complete dryout of some smaller streams was observed in some regions. On the 
other hand, a positive effect of large reservoirs on low-flow conditions was demonstrated at regulated river reaches.

Drought impacted the groundwater parameters (water level in boreholes and spring yields) as well. During the summer and early 
autumn, approximately one quarter of measuring sites have recorded minimal values since the beginning of observation in the 1960s. 
However, the annual mean value of groundwater stage for 2015 was not the driest one. The reason for that was a near normal state of 
groundwater at the beginning of the year and partial recovery of aquifers at the end of the year.

The CHMI compiled a detailed assessment report on the 2015 drought in the Czech Republic. The drought was assessed from 
a point of view of its meteorological causes, evapotranspiration, soil water balance, impact on vegetation, water storage in snow cover, 
hydrological drought, reservoirs influence, as well as comparison with historical drought events in 1904, 1947, 1994 and 2003. The 
assessment report is stored in the Institute’s library and can be downloaded from the CHMI website including a shorter English version.

V.1.1 Meteorologické příčiny sucha

Během roku 2015 docházelo na území ČR k nárůstu deficitu atmosférických srážek, což se projevilo zejména v letních měsících 
výrazným nedostatkem vody v  krajině a  půdě, citelným snížením hladin vodních toků a  malými průtoky. Tento deficit srážek, tedy 
meteorologické sucho, byl zapříčiněn cirkulací a  anomáliemi v  atmosféře. Příčiny sucha jsou ovšem komplexnější a  nejsou spojené 
jen s aktuálním nedostatkem atmosférické vody. Důležitými faktory jsou jak interakce mezi teplotou a vlhkostí vzduchu, tak i podmínky 
v krajině a v půdě před samotným nástupem sucha.

Srážkový deficit se v ČR začal projevovat už v roce 2014 a od února 2015 pozvolna pokračoval. Během zimy 2014/2015 nedošlo 
k vytvoření významné sněhové pokrývky. Jarní měsíce březen až květen byly srážkově i teplotně normální, avšak srážkové úhrny nestačily 
na dorovnání vláhového deficitu. Srážkový deficit se postupně prohluboval a v polovině srpna dosáhl kumulovaný deficit srážek od počátku 
roku 2015 v ČR cca 150 mm oproti průměru za období 1981 až 2010. 
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Obr. V.1 Plošný průměr odchylky měsíčních úhrnů srážek na území Čech a Moravy v letech 2014 a 2015 od normálu za období 1981–2010.
Fig. V.1 Deviation of monthly mean areal precipitation from the 1981–2010 normal and accumulated precipitation deficit for the area of 
Bohemia (red) and Moravia (green) during 2014–2015.
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Uprostřed srpna se vyskytly vydatné srážky, které krajině a  vegetaci pomohly, avšak nestačily na  to, aby celkovou situaci 
do dalších týdnů výrazně zlepšily. Proto na začátku října na území republiky vyvrcholil srážkový deficit dosahující v průměru 170 až 
180 mm. Výrazně nadprůměrné srážkové období z poloviny října poněkud vylepšilo situaci a po srážkově rozkolísaném zbytku roku končil 
rok 2015 s deficitem na úrovni 150 mm v průměru za ČR. 

Je však nutno dodat, že k  tomu je třeba uvažovat srážkový deficit z minulého období, který na počátku roku 2015 činil v ČR 
cca 70 mm. Situace se však lišila regionálně, v Čechách byl počáteční deficit výrazně vyšší než na Moravě a tento rozdíl se propagoval 
prakticky po celý rok 2015 (viz obrázek V.1).

Ze synoptického hlediska byl nedostatek srážek koncem zimy a začátkem jara 2015 způsoben přítomností tlakových výší nad 
větší části euroatlantické oblasti, tedy absencí tlakových níží a s nimi spojených front. Pokud by se v květnu a červnu nevyskytla období 
s převládajícím vlhkým západním prouděním, propad srážkového deficitu by byl ještě výraznější.

Na začátku léta už byla krajina poměrně vysušená a situaci postupně zhoršovaly i  opakující se vlny veder, některé extrémní 
a trvající i řadu dní po sobě. Rozložení tlakových útvarů a zejména rozsáhlé a obnovující se tlakové výše přispívaly k tomu, že se do střední 
Evropy nedostával dostatečně vlhký vzduch z okolních moří a z oceánu. Frontální systémy, které se dostaly nad naše území, neměly 
dostatečnou vlhkost pro vývoj bouřek, které jsou v  létě převažujícím zdrojem srážek. Suchá krajina s nedostatkem vláhy v kombinaci 
s relativně stabilním zvrstvením vzduchu nepřispívala ani k tvorbě tzv. bouřek z tepla, respektive předfrontálních bouřek, které představují 
další zdroj srážek v letním období.

Nízká relativní vlhkost vzduchu a málo oblačnosti na vrcholu léta, kdy je astronomický svit nejdelší, přispívaly i k celkově většímu 
výparu. Přítomný velmi teplý vzduch byl schopen absorbovat větší množství vodní páry, což způsobovalo  dodatečné prohlubování 
nedostatku vody v krajině. Všechny tyto okolnosti vedly k tomu, že srážek na území ČR bylo daleko méně než normálně a vlhkost byla 
dodatečně odčerpávaná z půdy a z krajiny.

Srážkové a teplotní charakteristiky roku 2015
Souhrnné klimatické charakteristiky roku 2015 jsou uvedeny v I. kapitole ročenky, včetně mapek s jejich územním rozložením. 

Zopakujme pouze, že průměrná teplota vzduchu za rok 2015 na území ČR činila 9,4 °C (o 1,5 °C více než normál 1981–2010), průměrná 
teplota vegetačního období 15,2 °C byla o 1,1 °C vyšší než normál. Odchylka průměrné teploty od normálu 1981–2010 za uvedená období 
je kladná téměř pro celé území ČR.

Za rok 2015 v průměru spadlo na území ČR 532 mm srážek (78 % normálu 1981–2010), což je druhý nejnižší roční úhrn srážek 
od roku 1961. Nižší úhrn byl zaznamenán pouze v roce 2003, a to pouhých 505 mm. Za vegetační období (duben–září) na území ČR 
spadlo v průměru 272 mm srážek, což je nejméně od roku 1961.

Velmi teplé léto bylo spojeno s výskytem horkých vln. První horká vlna byla zaznamenána začátkem července v období od 1. 
7. do 8. 7. Po mírném poklesu teploty následovala druhá horká vlna mezi 16. 7. a 25. 7. Další velmi výrazná horká vlna, jak délkou, tak 
intenzitou, nastala začátkem srpna. Mimořádně teplé období přetrvávalo po dobu 14 dní (3. – 16. 8.) na celém území ČR. Během těchto 
horkých vln maximální denní teploty na  některých stanicích přesahovaly až 38 °C. Nejvyšší maximální teploty byly naměřeny 8. 8. 
na stanici Řež u Prahy (40,0 °C), Dobřichovice (39,8 °C) a Ústí nad Labem, Vaňov (39,1 °C), na území Moravy a Slezska na stanici 
Javorník (38,2 °C). Období vysokých teplot bylo ukončeno přechodem studené fronty 16. 8. Poslední horká vlna byla zaznamenána 
koncem měsíce srpna a přetrvala až do začátku měsíce září (27. 8. až 1. 9.).

Výskyt nadprůměrných teplot dokumentuje i zaznamenaný počet tropických dní (den s max. teplotou >=30 °C) a nocí (den s min. 
teplotou >=20 °C). Nejvyšší počet tropických dní během července 2015 (18 dní) byl zaznamenán na stanicích Brno-Žabovřesky, Lednice, 
Brod nad Dyjí, Strážnice a Dyjákovice. Nejvíce tropických nocí (11 nocí) bylo zaznamenáno v Praze-Klementinu. V srpnu 2015 byl nejvyšší 
počet tropických dní zaznamenán na stanici Dobřichovice, a to 20 dní. Nejvíce tropických nocí (15) nastalo opět v Praze-Klementinu.
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Obr. V.2 Měsíční úhrny srážek na území ČR v % normálu 1981–2010 v období od ledna 2014 do prosince 2015. 
Fig. V.2 Monthly precipitation totals in 2014–2015 as a percentage of the 1981–2010 normal for the Czech Republic.
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Obr. V.3 Přehled vodoměrných profilů, ve kterých byl v roce 2015 změřen průtok 355denní a menší.
Fig. V.3 Overview of gauging sites where low flows (Q ≤ Q355d) were measured in 2015.

V.1.2 Povrchové vody

Výskyt minimálních průtoků ve vodních tocích je ve vegetační sezoně vždy spojen s výrazným deficitem srážek a postupně se 
zmenšujícími zásobami vody v povodí. U toků s přirozeným hydrologickým režimem jsou minimální průtoky tvořeny výhradně odtokem ze 
zásob podzemních vod. V případě výskytu významnějších srážek průtoky krátkodobě vzrůstají a zpravidla rychle klesají zpět na úroveň 
před srážkovou epizodou.

Jedním ze základních ukazatelů začátku období s minimálními průtoky a vzniku hydrologického sucha je pokles hodnoty průtoků 
pod hodnotu Q355d (355denní průtok). Jedná se o průtok, který je v dlouhodobém průměru dosažen nebo překročen po dobu 355 dní v roce. 
Při dalším zmenšování průtoků, k hodnotám 364denního průtoku a nižším, už se může jednat o hydrologické sucho velmi významné.

V roce 2015 začalo období s výskytem minimálních průtoků zhruba na přelomu června a července. Jednalo se tedy o periodu 
hydrologického sucha ve  vegetační sezoně, kdy dlouhodobě přetrvávající nedostatek atmosférických srážek byl později doprovázen 
periodami s  tropickou teplotou vzduchu, která v  některých dnech dosahovala i  extrémních hodnot. Tato skutečnost vedla k  dalšímu 
zaklesávání hladin vodních toků vlivem zvýšeného výparu z krajiny, hladin vodních nádrží i samotných vodních toků. Na mnohých tocích se 
tak postupně průtoky dostaly i poměrně významně 
pod úroveň 364denního průtoku. Hydrologické 
sucho bylo na  většině vodních toků krátkodobě 
přerušeno srážkovou epizodou v polovině srpna.

Dokumentace měření minimálních průtoků
Během měsíců července, srpna a  září 

bylo pracovníky ČHMÚ provedeno více než 850 
hydrometrických měření, přičemž v  některých 
profilech byly přímo změřeny vůbec nejmenší 
průtoky za  dobu pozorování vodoměrných stanic. 
Ve  258 profilech byl změřen 355denní průtok, 
nebo menší. Z  tohoto počtu se ve  160 případech 
jednalo o průtok 364denní, nebo menší. V několika 
případech bylo zaznamenáno úplné vyschnutí toku, 
nebo jen nepatrné průtoky.

V  mapě na  obrázku V.3 jsou lokality 
hydrometrických měření provedených od července 
do konce roku 2015, kde nejmenší průtok změřený 
v uvedeném období se rovnal, nebo byl menší než 
355denní průtok.

Tab. V.1 Přehled profilů, kde bylo detekováno vyschnutí toku.
Tab. V.1 List of water gauges where complete dryout was observed.

Tok
River 

Profil
Profile

Plocha povodí
Catchment area

[km2]

Datum
Date

Průtok]
Discharge 

[m3.s−1]

Rokytenka Žamberk 59,67 13. 8. 0

Žejbro Vrbatův Kostelec 48,53 14. 8. 0

Klejnárka Chedrbí 64,74 11. 8. 0

Brzina Hrachov 133,24 10. 8. 0

Úterský potok Trpísty 297,24 14. 8. 0

Lomnický potok Pila 59,92 13. 8. 0

Vrbovec Bystrc 15,02 31. 7. 0,0001

Sloupský potok Sloup (*) 50,28 7. 7. 0

Bílá voda Holštejn (*) 57,67 21. 7. 0,0002

(*) – profily nacházející se v Moravském krasu, vysychají častěji, ale zpravidla v pozdějším 
období v roce / profiles from the Moravian Karst that dry out more often, but it happens later 
during the year 
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Vyhodnocení vývoje vodnosti vybraných toků
Hydrogramy průtoků v roce 2015 ve vybraných vodoměrných stanicích v ČR jsou uvedeny v I. kapitole ročenky. Vývoj vodnosti 

v průběhu roku poznamenal především deficit srážek, který se projevil již v průběhu zimy, kdy sněhové zásoby byly vzhledem k období 
1970–2014 podprůměrné, a  to zejména v  nižších a  středních polohách. Navíc převážná většina sněhových zásob nahromaděných 
k  začátku ledna 2015 roztála v  druhém lednovém týdnu vlivem výrazného oteplení a  vydatných dešťových srážek, které se vyskytly 
i v horských oblastech. Tání na přelomu března a dubna již nevyvolalo tak významné zvětšení průtoků, protože sníh na konci března ležel 
pouze v horských polohách a odtával postupně. Tání sněhu navíc zpomalilo výrazné, ale krátkodobé, ochlazení v prvním dubnovém týdnu.

Od začátku května již docházelo převážně k poklesům hladin vodních toků, občas přerušeným většinou nepříliš významnými 
srážkami. Přelom června a července, kdy se výrazně oteplovalo a teplota postupně dosáhla tropických hodnot, lze označit za počátek 
suchého a mimořádně teplého období, které trvalo až do poloviny srpna. V mnoha profilech zaklesla hladina toků významně pod úroveň 
355denního průtoku nebo i 364denního průtoku, přičemž došlo i k vyschnutí mnoha drobných vodotečí, ale i některých větších potoků.

Z vybraných stanic na větších tocích, které jsou uvedeny v tabulce V.2, je největší počet dní s průtokem zaklesnutým pod Q364d 
na Ostravici a Olši, což odpovídá extrémním projevům sucha v povodí Odry.

Vedle nedostatku srážek hrál v létě 2015 podstatnou roli i větší výpar z vodní hladiny toků a nádrží, což se markantně projevilo 
zejména v  povodích s  rozsáhlými 
soustavami rybníků a nádrží, zejména 
pak v povodí Lužnice. Potvrdila se tak 
skutečnost, že velké chovné rybníky 
v  době sucha zhoršují průtokový 
režim v  tocích, protože zadržují 
vodu a  nadto v  období výskytu 
vysoké teploty vzduchu dochází 
k  velkému výparu z  hladiny rybníků. 
Oproti tomu víceúčelové velké 
vodní nádrže (např. Lipno, Orlík, 
Nechranice), které nadlepšují v době 
sucha minimální průtoky, v  průběhu 
roku 2015 významně zlepšovaly 
průtokové poměry v úsecích toků pod 
nádržemi. Nádrže Vltavské kaskády 
značně přispěly ke  zmírnění dopadu 
hydrologického sucha na  dolní 
Vltavě a  dolním Labi. Na  úsecích 
toků s  významným vlivem vodních 
nádrží je proto nutné významnost 
hydrologického sucha posuzovat 
v  kontextu s  velikostí zmíněného 
antropogenního ovlivnění. Podrobněji 
se tomuto tématu věnuje kapitola V.3.

Hydrologické sucho bylo 
v  polovině srpna krátkodobě 
zmírněno poměrně významnou 
epizodou vydatných srážek, které 
spadly v  pásmu táhnoucím se 
od Ústeckého kraje napříč republikou 
ke kraji Jihomoravskému a Zlínskému 
(viz obrázek V.4). Ve  dnech 16. až 
19. 8. spadlo na  některých místech 
i  více než 100 mm srážek a  doba 
jejich opakování ojediněle dosáhla 
až 50 let. Vzhledem k déletrvajícímu 
suchu a  velké retenční schopnosti 
půdy však odtoková odezva na  tyto 
srážky byla minimální. Prakticky 
veškerá srážková voda se vsákla 
do  půdy nebo se vypařila, odtok 
nastal jen z  nepropustných ploch. 
Např. na  povodí Svitavy k  profilu 
Bílovice nad Svitavou (1 120  km2) 
spadlo v  průměru 98 mm, z  čehož 
však přímo odteklo pouze 2,6 mm. 
Na  levostranných přítocích Moravy 
(Moštěnka, Olšava, Velička) byla 
situace obdobná a srážky vyvolaly jen 
nevýznamné zvýšení hladin vodních 
toků. V povodí Odry a v části povodí 
Vltavy nebyla srážková epizoda 
v  polovině srpna tak významná, 
s  čímž korespondují i  celkově nižší 
stavy podzemních vod v  těchto 
oblastech (viz obrázek V.10).

Tab. V.2 Počet dní v roce 2015, kdy průměrný denní průtok podkročil nebo dosáhl Q355d a Q364d 
(vybrané vodoměrné stanice).
Tab. V.2 Number of days of mean daily discharge smaller or equal to Q355d and Q364d during 2015 
(selected gauging stations).

Tok
River 

Profil
Profile

Plocha povodí
Catchment area

 [km2]

Počet dnů s Q355d 
a menším 

Number of days 
with Q ≤ Q355d

Počet dnů s Q364d 
a menším 

Number of days 
with Q ≤ Q364d

Labe Jaroměř 1224,1 116 77

Orlice Týniště nad Orlicí 1 554,2 99 55

Labe Přelouč 6437,5 127 57

Cidlina Sány 1151,0 55 1

Jizera Železný Brod 791,3 93 67

Jizera Předměřice 2157,4 69 34

Labe Kostelec nad Labem 13 183,7 111 15

Vltava Vyšší Brod 997,1 6 0

Malše Roudné 962,2 54 0

Vltava České Budějovice 2 847,7 18 0

Lužnice Bechyně 4 057,1 70 36

Blanice Blanický Mlýn 85,5 80 44

Otava Písek 2 913,7 109 41

Sázava Zruč nad Sázavou 1 420,7 57 14

Sázava Nespeky 4 038,6 68 16

Berounka Plzeň 4 017,4 103 16

Berounka Beroun 8 286,3 86 14

Vltava Praha 26 729,9 76 9

Ohře Karlovy Vary 2 857,0 103 33

Ohře Louny 4 979,8 63 37

Labe Ústí nad Labem 48 560,6 105 26

Bílina Trmice 918,6 85 55

Ploučnice Benešov nad Ploučnicí 1 156,7 52 10

Labe Děčín 51 120,3 104 35

Odra Ostrava-Svinov 1 613,7 78 28

Opava Děhylov 2 037,6 0 0

Ostravice Ostrava 820,0 164 98

Odra Bohumín 4 663,7 81 18

Olše Český Těšín 384,6 92 54

Olše Věřňovice 1 075,6 110 83

Morava Olomouc 3 323,6 93 0

Bečva Dluhonice 1 592,8 86 4

Morava Strážnice 9 144,8 50 0

Dyje Trávní Dvůr 3 535,1 7 0

Svratka Židlochovice 3 938,1 0 0

Jihlava Ivančice 2 680,0 64 3

Dyje Ladná 12 283,7 4 0
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Obr. V.4 Úhrn srážek na území ČR od 16. do 19. 8. 2015.
Fig. V.4 Precipitation total in the Czech Republic for the period from 16th to 19th August 2015.

Analýza extremity minimálních průtoků

Pro vyjádření míry sucha ve vodních tocích byly zvoleny 30denní a 7denní minimální odtokové výšky, které byly spočítány pro rok 
2015 a pro jednotlivé roky období vyhodnocení průtoků ve vybraných stanicích. Jedná se o souvislé období 30 dnů (resp. 7 dnů) v každém 
roce, ve  kterém byl dosažen nejmenší odtok (nezávisle na  kalendářním měsíci). 30denní minimální odtokové výšky byly spočítány 
za jednotlivé roky začínající 1. dubnem a končící 31. březnem následujícího roku. Na obrázcích V.5 až V.8 jsou pro vybrané vodoměrné 
profily znázorněny sloupcové grafy, kde sloupce představují minimální 30denní odtokovou výšku v daném roce a barevné linie znázorňují 
30denní odtokové výšky odpovídající 355dennímu (Q355d) a 364dennímu průtoku (Q364d).

Dle charakteru hydrologického režimu v jednotlivých profilech představuje Lužnice v Bechyni (viz obrázek V.5) vodní tok, jehož 
průtoky jsou ovlivněny hospodařením v rozsáhlé rybniční soustavě na Třeboňsku a Jindřichohradecku. Hydrologický režim je výrazně 
ovlivněn zejména v  době vypouštění a  napouštění rybníků, což je nejvýraznější v  obdobích s  výskytem minimálních průtoků, a  toto 
ovlivnění se silně projevilo i v roce 2015. Hydrologické sucho v profilu Bechyně na Lužnici v roce 2015 lze hodnotit jako extrémní, protože 
30denní minimální odtoková výška je patrně nejmenší za celé období s vyhodnocenými průtoky. Z grafu na obrázku V.5 je dále patrné, že 
velmi výrazné hydrologické sucho se zde rovněž vyskytlo v letech 1950, 1952, 1953 a dále v roce 1990 a 2003.

V profilu Děčín na Labi (obrázek V.6) je k dispozici nejdelší řada s vyhodnocenými průměrnými denními průtoky, a to od roku 
1888. V grafu jsou pro lepší přehlednost znázorněna data až od roku 1901. Hydrologický režim je výrazně ovlivněn činností nádrží Vltavské 

Tab. V.3 Doba opakování 7denních a 30denních průtokových ročních minim ve vybraných profilech.
Tab. V.3 Return period of annual minimum 7-day and 30-day discharge at selected gauging sites.

Tok
River

Profil
Gauging site

Počátek časové řady
Time series beginning

7denní roční minima
Annual 7-day minima

30denní roční minima 
Annual 30-day minima

Datum
Date

Q
[m3.s–1]

Roky
Years

Datum
Date

Q
 [m3.s–1]

Roky
Years

Orlice Týniště n. Orlicí 1911 9. 8. 2,05 20–50 28. 9. 2,45 20–50

Jizera Železný Brod 1912 9. 8. 2,80 10–20 29. 9. 2,99 20

Lužnice Bechyně 1911 12. 8. 0,919 >100 2. 8. 1,37 100

Otava Písek 1912 20. 9. 3,48 50 11. 9. 3,94 20–50

Sázava Zruč n. Sázavou 1943 9. 8. 0,805 20–50 2. 8. 1,28 20–50

Odra Ostrava-Svinov 1923 11. 8. 0,353 20–50 1. 8. 0,752 10–20

Bečva Dluhonice 1920 3. 8. 1,38 5–10 2. 10. 1,77 5–10

Morava Strážnice 1921 2. 10. 7,80 5–10 30. 9. 8,42 5–10
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Obr. V.5 Minimální 30denní odtokové výšky v jednotlivých letech v profilu Bechyně na Lužnici.
Fig. V.5 Annual minimum 30-day runoff depth of the Lužnice River at the Bechyně water gauge.
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Obr. V.6 Minimální 30denní odtokové výšky v jednotlivých letech v profilu Děčín na Labi.
Fig. V.6 Annual minimum 30-day runoff depth of the Labe River at the Děčín water gauge.

kaskády (Lipno I – od roku 1960, Orlík – od roku 1963) a částečně také provozem nádrží v povodí Ohře (Nechranice – od roku 1968). Z grafu 
je zřejmé, že v období ovlivněném provozem nádrží je hydrologické sucho v roce 2015 nejvýraznější. V období před výstavbou nádrží bylo 
velmi výrazné sucho v letech 1904, 1911 a v roce 1947. Je evidentní, že nádrže v povodí Vltavy a Ohře nadlepšováním minimálních průtoků 
výrazně zmenšují následky hydrologického sucha na Vltavě pod Vltavskou kaskádou a na Labi pod soutokem s Vltavou.

Odra v profilu Ostrava-Svinov (viz obrázek V.7) nemá významně ovlivněný hydrologický režim. Z grafu je patrné, že obdobné 
sucho jako v roce 2015 se vyskytlo v letech 1928, 1932, 1947, 1951–1953, 1962, 1963 a v letech 1992 a 1993. Je tedy zřejmé, že období 
s výraznějším hydrologickým suchem byla v tomto profilu zaznamenávána častěji před rokem 1970, než v posledních cca 45 letech.

V profilu Strážnice na řece Moravě (viz obrázek V.8) rovněž není hydrologický režim významně ovlivněn antropogenní činností. 
Z grafu vyplývá, že hydrologické sucho v roce 2015 nebylo v tomto profilu nikterak extrémní. Od začátku systematického vyhodnocování 




