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deficit a nadnormální teplota vzduchu právě v těchto oblastech vysvětluje výskyt značně podprůměrných průtoků ve vodních tocích, viz 
obrázek V.23.

Během období 2014–2016 docházelo vlivem podnormálních srážek v zimních i letních obdobích jednotlivých let k postupnému 
poklesu úrovní hladin podzemních vod. Nejvíce bylo postiženo povodí horního Labe, což dobře dokumentuje mapa na  obrázku 
V.24. V mapě je bodově znázorněn roční medián úrovní hladin podzemní vody v mělkých vrtech v roce 2016 vyjádřený v procentech 
čáry překročení za  období 1981–2010. V  mapě jsou zobrazeny oblasti, kde byl výskyt úrovní hladin s  daným procentem překročení 
mediánové hodnoty nejpravděpodobnější. Jednotlivé pozorované vrty ležící i relativně blízko sebe mohou reprezentovat různé geologické 
struktury s různým režimem podzemních vod. Interpolací hodnot úrovní hladin z nejblíže ležících sousedních vrtů lze proto dosáhnout 
reprezentativnějšího vyjádření míry hydrologického sucha podzemních vod v dané oblasti.

Zejména v roce 2015, ale i v roce 2016 docházelo k častému a někdy i k dlouhodobému výskytu minimálních průtoků pod úrovní 
hydrologického sucha. Mapa na  obrázku V.25 znázorňuje celkový počet dní s  průtokem rovným nebo menším než Q355d za  období 
2014–2016 ve vybraných vodoměrných stanicích. Dle předpokladu bylo nejvíce postiženo hydrologickým suchem povodí horního Labe, 
ale vysoký počet dní s hydrologickým suchem byl zaznamenán rovněž na  tocích na Jesenicku či v povodí Lužické Nisy. K  regionům 
s nejmenším počtem dní s hydrologickým suchem možná pro mnohé překvapivě patří jižní Morava. Lze to vysvětlit jednak tím, že v tomto 
regionu nebyl zdaleka tak vysoký deficit srážek jako v jiných oblastech (obrázek V.22), ale i tím, že tato oblast patří ke klimaticky „přirozeně“ 
suchým regionům a úrovně hydrologického sucha zde proto nebylo dosahováno tak často, jako tomu bylo v ostatních oblastech ČR.

V.3.4 Průměrný průtok v období 2014–2016 vzhledem k dlouhodobému pozorování
Za posledních cca 100 let se vyskytlo několik víceletých období, kdy průtoky byly výrazně menší než dlouhodobý průměr, konkrétně 

v obdobích 1991–1993, 1972–1974, počátkem 60. let a v letech 1932–1936.
Za účelem posouzení významnosti tříletého období 2014–2016 byly spočteny hodnoty průměrných průtoků za klouzavá tříletá 

období ve vybraných vodoměrných stanicích od začátku jejich pozorování, resp. vyhodnocení průměrných denních průtoků. Výsledky 
shrnuje tabulka V.2, ve které je uveden poměr průměrného průtoku za období 2014–2016 k dlouhodobému průměrnému průtoku za období 
1981–2010 a doba, za kterou průměrný průtok za uvedené tříleté období nebyl menší než tříleté průměry v historii pozorování.

Z tabulky V.2 je zřejmé, že ačkoliv rozpětí poměrů průměrného průtoku za období 2014–2016 k dlouhodobému průměru není 
příliš velké (0,59–0,71), z hlediska dlouhodobého pozorování se období 2014–2016 u jednotlivých profilů liší výrazněji.

Nejsušší tříletí za období pozorování bylo zaznamenáno v povodí Labe nad soutokem s Vltavou, kde v Kostelci nad Labem, 
resp. tehdy v Brandýse nad Labem, byly v 30. letech zaznamenány roční průměrné průtoky jen nepatrně menší než za období 2014–
2016, přičemž není uvažováno s nadlepšením minimálních průtoků činností nádrží. Nejméně vodné bylo z uvedených profilů toto období 
na Jizeře v Předměřicích, kde průměrný průtok za období 1932–1934, resp. 1962–1964 byl o cca 10 % větší, než v období 2014–2016. 
Podobná situace byla i na Orlici v Týništi nad Orlicí, kde byl rozdíl průměrných průtoků mezi uvedenými obdobími na hranici přesnosti 
průtokového vyhodnocení. Průtok za období 2014–2016 byl nejmenší za posledních 80 let na Moravě v Olomouci a Strážnici, Bečvě 
v Dluhonicích a Odře v Bohumíně. V ostatních uvedených profilech bylo období nepodkročení tříletého průměru kratší.

Tab. V.2 Průměrný průtok za období 2014–2016 ve vztahu k dlouhodobému pozorování.
Tab. V.2 Mean discharge in the period 2014–2016 in comparison to the long term observation. 

V.3.5 Závěr
Období let 2014–2016 lze z hlediska celkového odtoku hodnotit jako silně podprůměrné, i když následovalo bezprostředně po roce 

s  výskytem významné regionální povodně. Toto tříleté období bylo teplotně nadnormální až silně nadnormální a  srážkově většinou 
podnormální. V roce 2015 se vyskytlo celoplošné hydrologické sucho doprovázené poměrně dlouhými vlnami extrémně vysoké teploty 
vzduchu. Hydrologické sucho v povodí horního Labe pokračovalo i v roce 2016, kde se vlivem pokračujícího deficitu srážek v této oblasti 
dále prohloubilo.

Od roku 2014 docházelo postupně k poklesu hladin podzemních vod, což mělo za následek snižující se dotaci do povrchových 
vod a zmenšování průtoků na nebo pod hranici hydrologického sucha v bezesrážkových obdobích. Z hlediska dlouhodobého pozorování 
se řadí toto období k nejméně vodným za posledních 80 až 100 let, což se týká zejména povodí Labe nad soutokem s Vltavou.

DBČ Tok Profil Plocha 
povodí

Vyhodnocení 
průtoků od roku Qa (1981–2010) Q2014–2016 Poměr Q2014–2016 / Qa

Doba 
nepodkročení

Identifier River Profile Catchment 
area

Discharge 
evaluation from Ratio Q2014–2016 / Qa

Time 
above

[km2] [rok / year] [m3∙s–1] [m3∙s–1] [–] [počet let / years]

037000 Orlice Týniště nad Orlicí 1 554,17 1911 18,6 11,8 0,63 > 100

101800 Jizera Tuřice-Předměřice 2 157,40 1911 24,9 16,0 0,64 > 100

104400 Labe Kostelec nad Labem 13 183,43 1911 104,0 61,5 0,59 80

133000 Lužnice Bechyně 4 057,02 1911 22,2 14,2 0,64 23

151000 Otava Písek 2 913,70 1912 24,4 16,2 0,66 42

167200 Sázava Nespeky 4 038,64 1912 19,4 11,4 0,59 22

198000 Berounka Beroun 8 286,23 1951 37,0 24,7 0,67 22

200100 Vltava Praha-Chuchle 26 729,92 1901 143,0 91,4 0,64 22

219000 Ohře Louny 4 979,76 1922 37,3 26,1 0,70 41

240000 Labe Děčín 51 120,34 1888 315,0 204,0 0,65 41

275000 Opava Děhylov 2 037,55 1926 13,7 9,75 0,71 24

294000 Odra Bohumín 4 663,74 1920 41,6 28,6 0,69 81

367000 Morava Olomouc-Nové Sady 3 323,59 1921 26,4 18,4 0,70 80

390000 Bečva Dluhonice 1 592,84 1920 17,3 12,3 0,71 80

421500 Morava Strážnice 9 144,83 1921 59,3 39,7 0,67 80

478000 Jihlava Ivančice 2 679,98 1924 10,4 7,27 0,70 22
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VI. REFERENCES OF PUBLISHED WORKS IN 2016
The following references of published works in 2016 are divided into five categories, A, B, C, D and E according to the way of 

publication, an expert assessment and the type of task. In categories A, B and E, also brief summaries are given, describing the scope of 
the work or the most important results of the study, research and development works finished in the respective year.

Category A	 –	 books with ISBN (including chapters), non-periodicals published as monographs, Works and Studies of the 
CHMI and Transactions as a whole

Category B		  –	 papers in scientific journals with an impact factor (IF) and papers reviewed, including contributions to reviewed 
proceedings indexed and abstracted in the databases such as Scopus and Web of Knowledge

Category C	 –	 non-reviewed papers and contributions to other proceedings

Category D	 –	 other outputs (topical chapters in the Hydrological Yearbook, expert opinions, poster presentations, contributions 
to books of abstracts, CDs with presentations, project subreports)

Category E	 –	 research reports (defended dissertations, final reports of grants and reports of other research and development 
activities, certified methodologies)

The names of the authors from the CHMI (field of hydrology) are printed in bold.

Následující přehled prací a studií publikovaných a vyhotovených v roce 2016 je rozdělen do pěti kategorií A, B, C, D a E podle 
způsobu zveřejnění, odborného posouzení a zadaného druhu úkolu. U kategorií A, B a E se uvádějí vedle bibliografických údajů stručnou 
formou i anotace, popisující zaměření anebo nejzávažnější výsledky studijních, výzkumných a rozvojových prací ukončených v tom roce. 

Kategorie A	 –	 knihy s ISBN (i kapitoly), monotematické publikace, práce a studie ČHMÚ, recenzované sborníky jako celek

Kategorie B	 –	 články v odborných časopisech s  impaktním faktorem (IF) a články recenzované, k nimž náleží i příspěvky 
v recenzovaných sbornících evidovaných zejm. v databázích Scopus a Web of Knowledge

Kategorie C	 –	 články v nerecenzovaných časopisech a příspěvky v ostatních sbornících

Kategorie D	 –	 ostatní výstupy (tematické kapitoly v Hydrologické ročence, posudkové studie, postery, příspěvky ve sbornících 
abstraktů, CD s prezentacemi, dílčí zprávy projektů) 

Kategorie E	 –	 výzkumné zprávy (obhájené disertační práce, závěrečné zprávy grantů a zprávy z ostatní výzkumné a vývojové 
činnosti, certifikované metodiky)

Jména autorů z ČHMÚ (obor hydrologie) jsou zvýrazněna tučným písmem.

Kategorie A

ČEKAL, R., ČERNÁ, L., KIMLOVÁ, M., LEIPELTOVÁ, P., ŠMRHOVÁ, Z., VRABEC, M., 2016. Roční zpráva o hydrometeorologické 
situaci v České republice 2015. (Annual Report on Hydrometeorological Situation in the Czech Republic in 2015). Praha: ČHMÚ. 29 s.

Český hydrometeorologický ústav pravidelně informuje o aktuálním vývoji hydrometeorologické situace v týdenních a měsíčních zprávách. 
Tato roční zpráva je stručným shrnutím vývoje teplotních, srážkových a odtokových poměrů a vývoje zásob sněhu a podzemních vod 
v  kalendářním roce 2015. Zpráva vychází převážně z  tzv. operativních informací ČHMÚ (tj. z  údajů vybrané sítě stanic), které jsou 
denně, popř. týdně operativně zpracovávány. Uváděné hodnoty se proto mohou lišit od následných výsledků režimového zpracování, které 
zahrnuje podrobnější analýzy na základě údajů úplného souboru stanic.

ELLEDER, L., 2016. Proxydata v  hydrologii – Řada pražských průtokových kulminací 1118–1825. (Series of Prague Flow 
Culminations in the Years 1118–1852). Praha: ČHMÚ. 103 s. ISBN 978-80-87577-44-8.

Publikace prezentuje autorovu disertační práci z roku 2010, a to jen s malými doplňky, tak jak byla téhož roku obhájena. Cílem práce 
byla rehabilitace využitelnosti proxydat v  hydrologii. To znamená využití dat doplňující instrumentální data, mezi něž řadíme raně 
instrumentální měření, novinové či kronikářské zprávy, obrazovou dokumentaci, značky povodní aj. Výsledkem je řada odhadnutých 
průtokových kulminací 1118–1825, která doplňuje instrumentální řadu kulminací 1825–1956, resp. 1825–2002. Na ní autor ukazuje změny 
výskytu významných povodní v Praze z hlediska jejich kumulace a sezonality, tedy výskytu událostí v rámci kalendářního roku.

Hydrologická ročenka České republiky 2015, 2016. (2015 Hydrological Yearbook of the Czech Republic). Praha: ČHMÚ. 208 s. ISBN 
978-80-87577-66-0.
Dostupné z: http://voda.chmi.cz/hr15/uvod.html

V pořadí již 24. ročenka, kterou od roku 1992 v nové úpravě vydává úsek hydrologie ČHMÚ. Cílem ročenky je souhrnný popis, prezentace 
a  zhodnocení hydrologických poměrů a  výsledků kvantitativního a  kvalitativního monitoringu na  území České republiky. Každoročně 
aktualizovanou část tvoří tentokrát tři příspěvky. V prvním je vyhodnoceno hydrologické sucho v roce 2015 z pohledu meteorologických 
příčin a jejich následků v povrchových a podzemních vodách. Navazující příspěvek se blíže zaměřuje na vliv vybraných vodních nádrží 
na minimální průtoky za hydrologického sucha 2015. A konečně třetí příspěvek poukazuje na reprezentativnost profilů vodoměrných stanic 
pro měření a vyhodnocení minimálních průtoků. Počínaje touto ročenkou přestává být její součástí příloha v podobě CD. Kompletní obsah 
ročenky doplněný o seznamy objektů a profilů hydrologických pozorovacích sítí provozovaných v roce 2015 a jejich mapovou prezentaci 
lze odteď nalézt pouze online. Též první část ročenky doznala výrazných změn – větší důraz je nyní kladen na grafickou prezentaci.

Hydrologická ročenka 2015 – Jizerské hory, 2016. (2015 Hydrological Yearbook – Jizera Mts.). Jablonec nad Nisou: ČHMÚ-OAH. 68 s.
Dostupné z: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/hydro/ohv/rocenkaOAH_2015.pdf

V tabulkové a grafické podobě jsou publikovány průměrné denní a extrémní hodnoty ze sedmi povodí v Jizerských horách. Zpracovány 
jsou průtoky v limnigrafických stanicích, srážkové úhrny z 19 srážkoměrů, teploty ze tří klimatologických stanic a výsledky pravidelného 
týdenního měření výšky a vodní hodnoty sněhu ve 28 profilech v Jizerských horách a ve 12 profilech v Krkonoších.
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Kategorie B

ČERVENÝ, D., GRABIC, R., FEDOROVA, G., GRABICOVÁ, K., TUREK, J., KODEŠ, V., GOLOVKO, O., ŽLÁBEK, V., RANDÁK, T., 
2016. Perfluoroalkyl substances in aquatic environment-comparison of fish and passive sampling approaches. Environmental 
Research, Vol. 144, Part A, s. 92–98. ISSN 0013-9351
Dostupné z: doi: 10.1016/j.envres.2015.11.010

Článek publikuje výsledky sledování koncentrací sedmi prefluorovaných látek v rybách (jelec tloušť) a pasivních vzorkovačích POCIS 
v šesti lokalitách ČR. Výsledky prokázaly překročení normy environmentální kvality pro biotu pro jednu ze sedmi látek (PFOS) v 52 % 
vzorků rybího masa. Sumární koncentrace sledovaných prefluorovaných látek v rybích játrech korespondovaly s celkovými koncentracemi 
zjištěnými pasivními vzorkovači, koncentrace jednotlivých chemických individuí se mezi oběma matricemi významně lišily v důsledku 
metabolických aktivit, které probíhají v živých organizmech na rozdíl od pasivních vzorkovačů.

DAŇHELKA, J., 2016. Zamyšlení nad poznáním a vnímáním oběhu vody v krajině. Opera Concortica, roč. 53, s. 5–13. ISBN 978-80-
7535-047-3.
Dostupné z: http://opera.krnap.cz/apex/f?p=103:12:::NO::P12_ROCNIK_ID:53

Příspěvek se zabývá vývojem vnímání oběhu vody a úrovní jeho porozumění v čase s důrazem na to, jak jej ovlivňuje člověk a jeho aktivity, 
a to především v horských oblastech. Diskutovány jsou změny v odtokovém režimu v posledních desetiletích na základě pozorovaných 
dat vyhodnocených na příkladu dvou vybraných stanic na malých krkonošských povodích. V rámci ovlivnění hydrologického cyklu lidskou 
činností je podrobněji zhodnocen vliv umělého zasněžování.

DUCHÁČEK, L., 2016. Experimentální povodí ČHMÚ v  Jizerských horách. (CHMI‘s Experimental Basins in the Jizera Mts.). 
Meteorologické zprávy, roč. 69, č. 5, s. 152–158. ISSN 0026-1173.

V Jizerských horách založil ČHMÚ počátkem 80. let 20. století sedm experimentálních povodí, jejichž hlavním důvodem zřízení bylo 
sledování změn hydrologické bilance horských toků v prostředí, které bylo silně postiženo imisemi a následnou kůrovcovou kalamitou. 
Experimentální povodí v Jizerských horách poskytují v rámci hydrologického i klimatologického monitoringu naprosto jedinečnou datovou 
základnu pro výzkumné i školicí účely. Článek popisuje vývoj měřicí sítě a historie povodí a zároveň poskytuje informace o aktuálních 
možnostech využití monitoringu.

ELLEDER, L., ŠÍROVÁ, J., KREJČÍ, J., KAŠPÁREK, L, DRAGOUN, Z., 2016. Osudy rybničních soustav v povodí dolní Berounky 
a Blšanky za katastrofální povodně v květnu 1872. (The Fishpond System in the Lower Berounka River Catchment during a Catastrophic 
1872 Flashflood). In: David, V., Davidová, T., eds.: Rybníky – sborník příspěvků odborné konference konané 23. – 24. června 2016. Praha: 
ČSKI. s. 21–30. ISBN 978-80-01-05978-4.
Dostupné z: http://www.cski-cr.cz/wp-content/uploads/2017/03/Rybniky_2016_sbornik.pdf

Publikace je zaměřená na identifikaci protržených a poškozených rybníků za přívalové povodně v r. 1872. V průběhu této povodně (tak 
jako za podobné povodně v červenci 1714 na Sázavě) byl zaznamenán vysoký počet poškozených či protržených vodních nádrží. Počet 
poškozených rybníků se odhadoval na cca 100. Publikace prezentuje desítky z nich a připomíná příčiny jejich poškození.

ELLEDER, L., ŠÍROVÁ, J., MUNZAR, J., ONDRÁĆEK, S., LOPAUER, M, DRAGOUN, Z., 2016. Vodní mlýny, pily, valchy a papírny 
za přívalové povodně v létě 1714. (Water Mills, Saws, Fulling Machines and Paper Mills during the Flash Flood in Summer 1714). In: 
Chmelenský, J., ed.: Sborník referátů ze semináře Vodní mlýny V, 2014. Vysoké Mýto: Regionální museum ve Vysokém Mýtě. s. 266–286, 
ISBN: 978-80-904401-7-3.
Dostupné z: http://vodnimlyny.cz/upload/files/Downloads/30/30.pdf

Článek se věnuje velké povodni v  létě 1714 z hlediska škod na objektech hnaných vodou, tedy vodních mlýnech, pilách, hutích atd. 
Interpretuje dobově kronikářské popisy o počtu zničených objektů, jejichž účel je dnes často jiný a bylo nutné je identifikovat. Článek 
zároveň ukazuje, že počet jezů a vodních mlýnů na horní Sázavě se za tři století výrazně nezměnil. Zpřesňuje také pohled na rozsah této 
povodně a počty poničených rybníků.

KODEŠ, V., SVÁTKOVÁ, M., FREISLEBEN, J., 2016. Dvacet pět let systematického sledování jakosti podzemních vod v České 
republice. (25 Years of Systematic Groundwater Quality Monitoring in the Czech Republic). Vodohospodářské technicko-ekonomické 
informace (VTEI), roč. 58, č. 2, s. 4–10. ISSN 0322-8916.
Dostupné z: http://www.vtei.cz/wp-content/uploads/2015/08/VTEI-2_2016.pdf

V příspěvku je uvedena historie sledování jakosti podzemních vod v ČHMÚ včetně popisu stávajícího systému zajištění kvality odběru 
vzorků, terénních měření i analytických prací. V závěru jsou uvedeny i vybrané výsledky pro nejproblémovější znečišťující látky, příklady 
využití výsledků v rámci vodního hospodářství a komentář k finanční náročnosti tohoto monitoringu.

PONÍŽILOVÁ, I., UNUCKA, J., 2016. Srážkoodtokové modely AquaLog, HYDROG a HEC-HMS v povodí s převládajícím charakterem 
pískovců. In: Čelková, A., ed.: Zborník recenzovaných príspevkov 23. posterový deň Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda-
rastlina-atmosféra, 10. november 2016. Bratislava: Ústav hydológie SAV. s. 174–189. ISBN 978-80-89139-38-5.

Příspěvek je zaměřen na porovnání simulací srážkoodtokových modelů AquaLog a HYDROG, používaných v rámci hydrologické prognózy 
ČHMÚ, s modelem HEC-HMS. Zájmovým územím je povodí Ploučnice, které je do značné míry nehomogenní s ohledem na charakter 
geologického složení a významné zastoupení vodních ploch. Simulace tří zvolených srážkoodtokových epizod ověřuje reakce modelů 
na srážku a vhodnost jejich využití v operativním provozu hydrologických předpovědních pracovišť ČHMÚ. Porovnáním modelů dochází 
také k porovnání metod pro určení výsledného průtokového hyetogramu jednotlivých modelů.

SOUKALOVÁ, E., ČERNÁ, I., 2016. Dlouhodobá variabilita hladin  podzemní vody na  jižní Moravě. (Long-term variability of 
groundwater levels  in Southern  Moravia). Vodní hospodářství, roč. 66, č. 9. s. 10–16. ISSN 1211-0760.
Dostupné z: http://www.vodnihospodarstvi.cz/ArchivPDF/vh2016/vh_09-2016.pdf

V článku je popsána pozorovací síť podzemních vod na jižní Moravě, zákonitosti oběhu podzemních vod se zřetelem na výskyt extrémních 
nízkých hladin, jejich sezonní a  víceletá periodicita a  trendy, výskyt minimálních hladin podzemních vod, možnosti prognóz hladin 
podzemní vody jako podkladu pro přípravu rozhodnutí vodoprávních úřadů při řešení sucha.
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TOLASZ, R., ČEKAL, R., KOLÁŘOVÁ, L., ŠKÁCHOVÁ. H., 2016. Rok 2015 v České republice. (The Year 2015 in the Czech Republic). 
Meteorologické zprávy, roč. 69, č. 1, s. 1–9. ISSN 0026-1173.

V článku je stejně jako v předchozích letech uveden popis hlavních událostí v jednotlivých měsících roku 2015 v oborech meteorologie, 
klimatologie, hydrologie a čistota ovzduší. Průměrná roční teplota 8,7 °C s odchylkou 1,4 °C nad dlouhodobým průměrem zařazuje rok 
mezi roky teplotně nadnormální. Roční úhrn srážek 634 mm je 6 % pod dlouhodobým průměrem a rok je tak srážkově normální. Maximum 
výšky sněhové pokrývky dosáhlo na začátku března jen 142 cm. V  jednotlivých měsících jsou uvedeny nejvyšší a nejnižší dosažené 
teploty, významné srážkové události a případně i dosažené vyšší rychlosti větru. Pokud byl na tocích v ČR dosažen stupeň povodňové 
aktivity nebo vyhlášena smogová situace, jsou v přehledu rovněž uvedeny.

UNUCKA, J., 2016. Výzkum Weisshuhnova náhonu z vodohospodářského a hydrologického hlediska. Vlastivědné listy Slezska 
a severní Moravy, roč. 42, č. 1, s. 33–36. ISSN 1213–3140.

Článek se zabývá hydrologickými a hydraulickými aspekty Weisshuhnova náhonu v Žimrovicích u Hradce nad Moravicí. Náhon byl uveden 
do provozu v roce 1891 a je také někdy v literatuře uváděn pod názvem Papírenský nebo Žimrovický a se svou délkou 3,5 km, třemi tunely 
a dvěma akvadukty patří k nejvýznamnějším dílům tohoto typu v Moravskoslezkém kraji. Příspěvek se zabývá hydraulickými poměry 
a  průsaky tohoto vodního díla. K  tomu bylo využito hydrometrického vybavení (zejména ADCP a  ADV přístrojů) a  metod a  zároveň 
programových prostředků a metod GIT a matematického modelování. Z hydraulických modelů byly využity nástroje HEC-RAS a MIKE 11. 
Tyto výstupy se snaží článek předat popularizační formou nejširší veřejnosti.

WDOWIKOWSKI, M., KAŹMIERCZAK, B., LEDVINKA, O., 2016. Maximum daily rainfall analysis at selected meteorological stations 
in the upper Lusatian Neisse River basin. Meteorology Hydrology and Water Management, roč. 4, č. 1, s. 53–63. ISSN 2299-3835.
Dostupné z: http://www.mhwm.pl/Maximum-daily-rainfall-analysis-at-selected-meteorological-stations-in-the-upper-Lusatian-Neisse-
River-basin,0,40.html

Příspěvek je zaměřen na analýzu maximálních denních srážkových úhrnů z let 1961–2010, které pochází výhradně z osmi meteorologických 
stanic z  polské části povodí Lužické Nisy. Srážková data byla nejprve překontrolována z  hlediska jejich homogenity. Zároveň bylo 
provedeno doplňování hodnot v úsecích řad, kde tyto hodnoty chyběly. Následně bylo zjišťováno, které z šesti vybraných teoretických 
pravděpodobnostních rozdělení charakterizuje maxima nejlépe. Ukázalo se, že v  hydrologii poměrně nově nasazované zobecněné 
exponenciální rozdělení (GED) má největší potenciál. Dále byly detekovány za pomoci lineární regrese s nejmenšími čtverci a Mannova–
Kendallova testu možné trendy. Ty jsou spíše nesignifikantní.

Kategorie C

DAŇHELKA, J., KUBÁT, J., ZRZAVECKÝ, M., 2016. Sucho a podzemní vody. In: Sborník konference Provoz vodovodů a kanalizací, 
25.–26. října 2016 Hradec Králové, Praha: SOVAK. s. 11–19.

ELLEDER, L., ŠÍROVÁ, J., DRAGOUN, Z., 2016. Sázavský Bradáč a povodeň v červenci 1714. (Sázava River‘s Bradáč and Flood in 
July 1714). Racek, roč. 2016, č. 2, s. 18–22.

LEDVINKA, O., 2016. Pražské prohlášení o potřebě vývoje systémů managementu vodních zdrojů. Vodohospodářské technicko-
ekonomické informace (VTEI), roč. 58, č. 2, s. 53–54. ISSN 0322-8916.
Dostupné z: http://www.vtei.cz/wp-content/uploads/2015/08/VTEI-2_2016.pdf

LEDVINKA, O., 2016. V Praze proběhlo plenární zasedání Mezinárodní asociace hydrologických věd a bylo schváleno tzv. Pražské 
prohlášení. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace (VTEI), roč. 58, č. 2, s. 52. ISSN 0322-8916.
Dostupné z: http://www.vtei.cz/wp-content/uploads/2015/08/VTEI-2_2016.pdf

LEJSKA, S., KUDA, F., KNĚŽÍNEK, K., DIVÍŠEK J., 2016. Jak se mele Bílá voda v Bludišti, aneb když vypustí Panský rybník… (Bílá 
voda creek swirling through the Bludiště, or what happens when the pond Panský rybník becomes discharged…). Speleofórum 2016, roč. 
35, s. 16–21. ISSN 1211-8397.

MALÝ, A., 2016. M-denní průtoky: nejistoty vybraných metod pro jejich odvození. (M-day discharges: uncertainty of selected 
methods for discharge derivation). In: Blahová, A., Matoková, K., Masár, T., eds.: Zborník súťažných prác mladých odborníkov. 9. 11. 2016 
[CD-ROM]. Bratislava: Slovenský hydrometeorologický ústav. 14 s. ISBN 978-80-88907-94-7.
Dostupné z: http://www.shmu.sk/sk/?page=2049&id=769

SKLENÁŘ, J., 2016. Případová studie Střelice. Rok 2015 – vyhodnocení srážek a teplot vzduchu se zřetelem k výskytu sucha. 
(Case study Střelice. 2015 – Precepitation and Air Temperature Evaluations with Respect to Drought Occurence). In: Sborník z odborného 
semináře Sucho II, 31.3.2016. „Sucho jako reálná hrozba. Bude chybět voda!“ [CD-ROM]. Praha: Ministerstvo zemědělství, Český spolek pro 
péči o životní prostředí, Český národní výbor pro omezování následků katastrof, Úřad městské části Praha 9, Český hydrometeorologický 
ústav. 5 s.

SKLENÁŘ, J., 2016. Výskyt sucha a dalších hydrometeorologických extrémů v roce 2015. (Drought and Other Hydrometeorological 
Extremes in 2015). In: Herber, V., ed.: Fyzickogeografický sborník 14 - Fyzická geografie a krajinná ekologie. Sborník příspěvků z 33. 
výroční konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti. Brno: Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, 
Geografický ústav, a Česká geografická společnost. s. 84–91. ISBN 978-80-210-8407-0.
Dostupné z: https://is.muni.cz/www/1060/50528429/Physical_Geography_Proceedings_14.pdf

SOUKALOVÁ, E., 2016. Hydrologické sucho v podzemních vodách. (Hydrological drought in groundwater). In: Rožnovský, J., Vopravil, 
J., eds.: Sborník příspěvků z mezinárodní konference Půdní a zemědělské sucho, Kutná Hora 28.–29. duben 2016 [CD-ROM]. Praha: 
VÚMOP. s. 378–390. ISBN 978-80-87361-55-9.
Dostupné z: http://cbks.cz/
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ELLEDER, L., 2016. The Hunger Stones: a  new source for more objective identification of historical droughts. Geophysical 
Research Abstracts, Vol. 18, EGU2016-14986. eISSN 1607-7962.
Dostupné z: http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2016/EGU2016-14986.pdf

HALÍŘOVÁ, J., 2016. Triclosan Occurrence in the Watercourses in the Czech Republic. In: Magdeburger Gewässerechutzseminar 
2016. Die Elbe und ihre urban beeinflussten Gewässer. Dresden: IKSE - Sekretariat. s. 129–130.

KODEŠ, V., GRABIC, R., 2016. Passive sampling – a tool for targeted screening of emerging pollutants in rivers.  Geophysical 
Research Abstracts, Vol. 18, EGU2016-7326. eISSN 1607-7962.
Dostupné z: http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2016/EGU2016-7328.pdf

KODEŠ, V., GRABIC, R., 2016. Targeted screening of emerging pollutants in Czech rivers by passive sampling. In: Magdeburger 
Gewässerechutzseminar 2016. Die Elbe und ihre urban beeinflussten Gewässer. Dresden: IKSE - Sekretariat. s. 83–86.

KUBÁT, J., ČERNÁ, L., ŠERCL, P., 2016. Vyhodnocení hydrologického sucha v roce 2015. (Assessment of hydrological drought in 
2015). In. Hydrologická ročenka České republiky 2015. Praha: ČHMÚ. s. 159–173. ISBN 978-80-87577-66-0.
Dostupné z: http://voda.chmi.cz/hr15/pdf/kap5.pdf

KUKLA, P., ŠERCL, P., 2016. Vliv vybraných vodních nádrží na minimální průtoky během hydrologického sucha v roce 2015. 
(Influence of selected reservoirs on low flows during the hydrological drought in 2015). In: Hydrologická ročenka České republiky 2015. 
Praha: ČHMÚ. s. 174–177. ISBN 978-80-87577-66-0.
Dostupné z: http://voda.chmi.cz/hr15/pdf/kap5.pdf

LEDVINKA, O., 2016. Performance of the Generalized Exponential Distribution when modelling floods in small Bohemian 
catchments. In: Program & Abstracts. STAHY 2016 Workshop, September 26–27, Quebec. Quebec: INRS. s. 47.
Dostupné z: http://stahy2016.ca/wp-content/uploads/sites/5/2016/09/STAHY-2016-Final-Program-and-Abstracts.pdf

LEDVINKA, O., BOHÁČ, M., 2016. Deriving N-year discharges in small catchments. Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, 
EGU2016-7985. eISSN 1607-7962.
Dostupné z: http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2016/EGU2016-7985.pdf

LEONTOVYČOVÁ, D., HÁJKOVÁ, T., 2016. Perfluorooctane sulfonate (PFOS) and perfluorooctanoic acid (PFOA) occurence in 
biota in Czech rivers for the period 2010–2015. In: Magdeburger Gewässerechutzseminar 2016. Die Elbe und ihre urban beeinflussten 
Gewässer. Dresden: IKSE - Sekretariat. s. 149–150.

STIERAND, P., 2016. Concentrations of selected chemical substances in components of aquatic environment within the Elbe 
river basin during extreme water level episodes.  In: Magdeburger Gewässerechutzseminar 2016. Die Elbe und ihre urban beeinflussten 
Gewässer. Dresden: IKSE - Sekretariat. s. 167.

ŠERCL, P., KUKLA, P., DAŇHELKA, J., KURKA, D., 2016. Reprezentativnost profilů vodoměrných stanic pro měření a vyhodnocení 
minimálních průtoků. (The representativeness of gauging stations for the measurement and evaluation of low flows). In: Hydrologická 
ročenka České republiky 2015. Praha: ČHMÚ. s. 178–181. ISBN 978-80-87577-66-0.
Dostupné z: http://voda.chmi.cz/hr15/pdf/kap5.pdf

TYL, R., 2016. Odvození průběhu teoretické povodňové vlny TPV200. Vodní dílo Karhov – Studenský potok. Hydrologická studie. 
(Water work Karhov – Studenský stream. Hydrological study). Zpracováno pro Povodí Vltavy s. p., Praha: ČHMÚ. 10 s.

TYL, R., 2016. Odvození průběhu teoretické povodňové vlny TPV1000. Vodní dílo Hlinky – Hlinecký potok. Hydrologická studie. 
(Water work Hlinky – Hlinecký stream. Hydrological study). Zpracováno pro Vodní díla – TBD a. s., Praha: ČHMÚ. 14 s.

TYL, R., 2016. Teoretické povodňové vlny TPV1000. Padrťské rybníky – povodí Klabavy. Hydrologická studie. (Padrťské lakes – 
Klabava‘s watershed. Hydrological study). Zpracováno pro Povodí Vltavy s. p., Praha: ČHMÚ. 16 s.

TYL, R., BOHÁČ, M., 2016. Odvození teoretických povodňových vln TPV100 (letní a zimní). Vodní dílo Újezd – Bílina. Hydrologická 
studie. (Water work Újezd – Bílina. Hydrological study). Zpracováno pro Povodí Ohře s. p., Praha: ČHMÚ. 25 s.

TYL, R., ŘEHÁNEK, T., 2016. Odvození teoretických povodňových vln. Suchá nádrž Syčivka (Žižkovo údolí) – Syčivka. 
Hydrologická studie. (Water work Syčivka – Syčivka. Hydrological study). Zpracováno pro Sweco Hydroprojekt a. s., Praha: ČHMÚ. 18 s.

Kategorie E

BOHÁČ, M., KULASOVÁ, B., ŠERCL, P., LEDVINKA, O., TYL, R., ŘEHÁNEK T., 2016. Metodika odvozování N-letých průtoků 
na  nepozorovaných povodích. (Methodology of the derivation of N-year discharges in ungauged basins). Projekt Technologické 
agentury České republiky (TAČR) TB050MZP018 „Odvozování N-letých průtoků na nepozorovaných povodích.“ Certifikovaná metodika. 
Praha: ČHMÚ, 31 s.
Dostupné z: http://voda.chmi.cz/opv/doc/metodika_qn.pdf

Metodika se zabývá odvozováním N-letých průtoků na  malých nepozorovaných povodích, obsahuje literární rešerši odborných knih 
a článků, týkajících se obdobného zaměření. Popisuje tři metody odvození Q100, a analyzuje výsledky odvození Q100 dle těchto metod. 
Na  základě výsledků analýzy je doporučeno používat metodu založenou na  Indexu extremity jako základní metodu pro odhad Q100. 
Metodika je doplněna příklady odvození N-letých průtoků na malých povodích.
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LEDVINKA, O., 2016. Statistical analysis of long hydrological and climatological data series. Dizertační práce. Praha: Přírodovědecká 
fakulta Univerzity Karlovy, Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky. 79 s. + přílohy.
Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/81686

Práce představuje kompilát článků publikovaných nebo připravených k publikaci v renomovaných světových časopisech. Tematicky se drží 
detekce trendu v instrumentálních hydrometeorologických časových řadách reprezentujících území Česka nebo jeho blízké okolí (tj. části 
Německa či Polska). Nosná je aplikace Mannova–Kendallova (MK) testu pro trend na řady průtoků, vydatností pramenů, srážkových úhrnů, 
teploty vzduchu a výšky sněhové pokrývky ve vybraných horských oblastech (Krušné hory, Šumava, Jeseníky) či na řady odvozených 
charakteristik sucha. Speciálně se autor zaměřoval na různé modifikace MK testu a na důvody jejich zavádění v hydrologii. Autor dokonce 
navrhnul a poprvé ve světové hydrologii aplikoval modifikace své. Disponibilní řady jsou poměrně krátké a je doporučováno ve výzkumu 
pokračovat.
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PI. OVERVIEW OF HYDROLOGICAL OBSERVATIONS IN 2016

The appendix contains basic information about hydrological monitoring networks and total numbers of observed profiles and sites 
of individual kinds. The overview of hydrological ordering of the main river basins and the overview of hydrogeological regions are attached 
as well. 

On the Internet only, there are complete lists of all water gauging stations on rivers, surface water quality monitoring profiles, 
monitoring sites of spring yields and their quality and monitoring sites of groundwater level and quality, which were measured or monitored 
in the year 2016. The lists are supplemented by accompanying maps of the location of the installations according to their individual kinds. 
In the synoptic table lists the quality determinands observed in surface water, groundwater and solid matrices.

PI.1 Úvodní poznámky a vysvětlivky

Příloha poskytuje souhrnné informace o rozmístění objektů a rozsahu pozorování prováděných hydrologickými pracovišti ČHMÚ 
v  roce 2016. Činnost těchto pracovišť se skládá z pozorování, kontroly a  základního zpracování kvantitativních i  kvalitativních veličin 
hydrologického režimu povrchových a podzemních vod včetně uložení zpracovaných měření do databáze. Ke sledování režimu slouží 
vodoměrné stanice na tocích, profily jakosti vody na tocích a objekty pozorovaných pramenů a vrtů.

Povrchové vody
Základní pozorovanou veličinou ve  vodoměrných stanicích povrchových vod je vodní stav. Měřící síť tvoří automatizované 

vodoměrné stanice vybavené buď dálkovým přenosem dat, nebo místním záznamem, které zaznamenávají kontinuálně průběh vodního 
stavu. Pozorují se rovněž ledové jevy na tocích a ve vybraných profilech též teplota vody či koncentrace plavenin. Teplota vody je měřena 
kontinuálně pomocí automatického teploměrného čidla, pouze u malého počtu stanic teploměrem jednou denně v 7 hodin ráno SEČ. Odběr 
vzorků pro stanovení koncentrace plavenin se provádí ručně jednou denně nebo pomocí automatického vzorkovače (sampler) i vícekrát 
denně. Ruční odběry plavenin, ranní měření teploty vody a v zimním období sledování ledových jevů zajišťují dobrovolní pozorovatelé.

Celkem byla měření v roce 2016 prováděna na 528 vodoměrných stanicích, z toho průtok byl vyhodnocen na 513 stanicích, teplota 
vody byla sledována na 190 a množství plavenin na 39 stanicích (viz seznam PI.4.1E).

Několikrát do roka se provádí v každé vodoměrné stanici měření průtoku pro kontrolu a aktualizaci měrné křivky, tj. vztahu mezi 
vodním stavem a průtokem. Pomocí měrných křivek se v odděleních hydrologie poboček ČHMÚ převádějí pozorované hodnoty vodních 
stavů na průtoky, které se po kontrole a autorizaci ukládají obdobně jako teploty vody a koncentrace plavenin do  režimové databáze 
Oddělení hydrofondu a bilancí (primární zpracování). Následné (sekundární) zpracování představuje především odvození a poskytování 
tzv. návrhových dat uživatelům pro různé účely.

Vybrané vodoměrné stanice jsou zároveň využívány jako hlásné profily pro hlásnou a předpovědní povodňovou službu. Údaje 
z těchto stanic se aktuálně získávají z automatických zařízení s dálkovým přenosem dat. Tyto údaje jsou ukládány do operativní databáze, 
procházejí základním zpracováním a  jsou podkladem pro vypracování pravidelných předpovědí a  operativních informací o  vývoji 
hydrologické situace.

Jakost povrchových vod
Monitoring povrchových vod v  roce 2016 probíhal podle návrhu jednotlivých podniků Povodí s. p. Podle jejich rozhodnutí byla 

do ČHMÚ poslána data z jednotlivých profilů i vybrané ukazatele. ČHMÚ měl za rok 2016 k dispozici data z 1 637 profilů (viz seznam 
PI.4.2E a mapa P.7E). K hodnocení bylo využito 199 z nich, které byly zahrnuty do seznamu profilů pro hodnocení stavu vodních útvarů 
- řeka dle Rámcového programu a měly kategorii 3 až 6. Doplněny byly o 2 profily z Dílčího povodí ostatních přítoků Dunaje, které mají 
pouze kategorii 2.

Výstupy, ukazujícími jakost povrchových vod za rok 2016 u hodnocených ukazatelů a profilů, jsou mapy III.1 až III.7 a tabulky 
III.3W a  III.4W, které porovnávají naměřené hodnoty s  limity ČSN 75 7221 a NV č. 401/2015 Sb. Seznam ukazatelů monitorovaných 
u povrchových vod v roce 2016 je uveden v tabulce P.2E.

Pravidelné sledování akumulačního biomonitoringu povrchových vod proběhlo na 21 profilech na řekách ČR, které jsou součástí 
situačního monitoringu povrchových vod. Byly sledovány tyto biotické matrice: Dreissena polymorpha (18 lokalit), biofilm (21 lokalit), ryby 
- jelec tloušť (15 lokalit), juvenilní stadia ryb - plůdek (21 lokalit) a bentické organizmy (21 lokalit - na většině lokalit je to Hydropsyche sp., 
Erpobdella sp., Gammarus sp.).

Množství plavenin bylo v roce 2016 sledováno na 39 profilech (viz mapa P.6E), pro účely hodnocení bylo použito 37 profilů.
Sledování chemického stavu pevných abiotických matric bylo realizováno na  47 profilech hlavních vodních toků ČR a  jejich 

významných přítoků. Původní síť  sledování z  let 2007 až 2012 byla v  roce 2013 aktualizována dle přílohy 11 Rámcového programu 
monitoringu, a to včetně rozsahu sledovaných ukazatelů.

Radiochemické parametry ve vodě byly stanovovány na 137 profilech s četností 12krát, popř. 6krát, 4krát nebo 2krát za rok.

Podzemní vody
Pozorovací síť podzemních vod tvoří vrty a prameny.
U 80 % vrtů se měří stav hladiny podzemní vody v poříčních zónách a terasách, u zbývajících 20 % se sleduje hladina v hlubších 

zvodních. Hladina podzemní vody je ve  vrtech měřena automatickými registračními přístroji. Interval měření je většinou nastaven 
na 24 hodin a v případě potřeby je možné jej zkrátit. Dálkovým přenosem dat je vybaveno 80 % přístrojů. Hodnoty ze zbývajících 20 % 
automaticky měřených objektů s místním záznamem získávají pracovníci poboček ČHMÚ v intervalech šesti měsíců.

Ve vybraných vrtech (necelých 10 %) se kromě sledování stavu hladiny měří také teplota vody. 
Aby se u pramenů mohla vyhodnocovat vydatnost, jsou pod vývěry vybudovány měrné přelivy. U 70 % z nich se měří pomocí 

měrné nádoby, a to stanovením času, potřebného k naplnění kalibrované nádoby. Tento typ měření provádějí dobrovolní pozorovatelé 
jednou týdně, zpravidla ve středu a naměřené hodnoty na konci měsíce zasílají na příslušnou pobočku ČHMÚ. U zbývajících 30 % se 
měří vodní stavy automatickými registračními přístroji, které jsou vybaveny dálkovým přenosem dat. Vodní stavy se následně přepočítávají 
pomocí měrné křivky na vydatnosti. Nejprve se přístroji osazovaly prameny s velkými vydatnostmi a špatně přístupné pro pozorovatele. 
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Postupně se osazují přístroji i další prameny. Jejich velkou výhodou je kratší základní interval měření (24 hodin) a možnost ještě častějšího 
měření např. v době jarního tání sněhu.

Další měřenou veličinou u téměř 90 % pramenů je teplota vody.
Samostatnou skupinou objektů je síť hydropedologických profilů, které tvoří systémy vrtů napříč údolími řek Odry, Bečvy, Moravy 

a dolní Dyje. U těchto objektů se měří stav hladiny podzemní vody ve více než 60 % vrtů pomocí automatizovaných registračních přístrojů 
s místním záznamem a s četností měření 1krát za 24 hodin. Zbývající objekty měří dobrovolní pozorovatelé 1krát týdně.

Ve  všech objektech se provádí minimálně 2krát ročně kontrolní měření pro porovnání právě naměřené hodnoty s  hodnotou 
naměřenou přístrojem. Zároveň se kontroluje technický stav objektu a u pramenů se posuzuje platnost použité měrné křivky.

Všechna získaná data se ukládají 2krát ročně do režimové databáze množství podzemních vod  Oddělení hydrofondu a bilancí 
v Praze.

Vybrané objekty podzemních vod jsou zařazeny do hlásné sítě a jsou využívány pro operativní účely v hydroprognózní službě. 
Všechny tyto objekty jsou vybaveny přístroji s dálkovým přenosem dat. Aktuální data procházejí základním zpracováním. Za tímto účelem 
jsou vytvořeny tzv. očištěné řady, ve kterých jsou odstraněna ovlivnění a doplněna chybějící měření.

Jakost podzemních vod
Ve  vybraných objektech podzemních vod se monitoruje jakost vody. V  roce 2016 bylo sledováno 184 objektů pramenů, 223 

mělkých kvartérních vrtů a  268 vrtů hlubších zvodní. Tuto monitorovací síť tvoří 629 objektů ČHMÚ a  46  objektů (vrtů) náležejících 
do  správy jiných organizací. Vzorkovací a  analytické práce jsou zajišťovány subdodavatelsky. Vzorky vody se v  roce 2016 odebíraly 
a analyzovaly 2krát ročně, a to v jarním a v podzimním období. Výsledky rozborů jsou ukládány do databáze jakosti vody (IS ARROW). 
Seznam ukazatelů analyzovaných u podzemních vod v roce 2016 je uveden v tabulce P.2E.

Rozsah pozorování
Počty stanic a objektů, ve kterých byla v  roce 2016 na území ČR prováděna pozorování kvantitativních a kvalitativních veličin a data 
z těchto pozorování jsou uložená v databázích ČHMÚ, udává tabulka P.1.
Poznámka:

–	 počet vodoměrných stanic se sledováním množství plavenin představuje stanice, u  nichž jsou ověřená data uložená v  režimové 
databázi ČHMÚ,

–	 počet profilů sledování jakosti povrchových vod představuje profily, u nichž jsou data uložená v databázi ČHMÚ,

–	 počet vrtů se sledováním jakosti představuje pouze objekty ve správě ČHMÚ. Není zahrnuto 46 vodárenských objektů ve správě jiných 
organizací.

Seznamy pozorování
Hydrologická pozorování ČHMÚ v  roce 2016 jsou uvedena podle druhu objektů ve  čtyřech samostatných seznamech, a  to pouze 
v elektronické verzi:

PI.4.1E	 –	 Vodoměrné stanice na povrchových vodách,

PI.4.2E	 –	 Profily sledování jakosti povrchových vod,

PI.4.3E	 –	 Pozorovací objekty pro sledování vydatnosti a jakosti pramenů,

PI.4.4E	 –	 Pozorovací vrty pro sledování hladin a jakosti podzemních vod.

Tab. P.1 Počet pozorovaných objektů v roce 2016.
Tab. P.1 Number of monitoring sites in 2016.

Typ objektu / Type of object Počet objektů / Number of objects
Vodoměrné stanice na povrchových vodách 
Water gauging stations on surface waters 528

z toho stanice s vyhodnocením průtoku 
of which stations with discharge evaluation 513

z toho stanice se sledováním teploty vody 
of which stations observing water temperature 190

z toho stanice se sledováním množství plavenin 
of which stations observing suspended load 39

Profily jakosti povrchových vod 
Water quality profiles 1 637

z toho profily se sledováním v matrici voda 
of which profiles observing water matrix 1 627

z toho profily se sledováním pevných matric 
of which profiles observing solid matrix 192

z toho profily s radiochemickým sledováním v matrici voda 
of which profiles with radiochemical observation in water matrix 137

Prameny celkem 
Springs totally 335

z toho prameny se sledováním jakosti vody 
of which springs observing water quality 184

Vrty celkem 
Boreholes totally 1475

z toho vrty se sledováním jakosti vody 
of which boreholes observing water quality 445



186 PI. PŘEHLED HYDROLOGICKÝCH POZOROVÁNÍ V ROCE 2016

Všechny seznamy jsou setříděny podle čísla hydrologického pořadí. Zpřesněný a podrobnější systém číslování hydrologického 
pořadí jednotlivých dílčích povodí vychází z jednotné vrstvy rozvodnic v měřítku 1:10 000 pro celé území ČR (včetně zahraničí) a datového 
modelu rozvodnic zachovávajícího hydrologickou posloupnost vodních toků a jejich povodí. Tvar čísla hydrologického pořadí je 1-22-33-
4444-5-66-77.
Význam jednotlivých skupin číslic je následující:

1-22-33-4444	 –	 dílčí dělení k  místům soutoků nebo odbočení toků vycházející ze  Základní vodohospodářské mapy 1:50  000 
(minimální velikost plochy povodí přítoku je cca 5 km2). První číslice označuje příslušnost toku do povodí toku 
I. řádu (1  Labe, 2  Odra, 3  Visla, 4  Dunaj), dvě následující dvojmístné a jedna čtyřmístná skupina číslic určují 
příslušnost do dílčích povodí hlavního toku a přítoků.

5	 –	 dělení povodí v profilu hráze vodního díla,
66	 –	 dělení povodí v místě mimoúrovňového křížení toků,
77	 –	 dělení povodí v profilu vodoměrné stanice.

Pokud se v základní ploše odpovídající danému číslu hydrologického pořadí vyskytuje více objektů, je další třídění provedeno 
podle databázového čísla objektu.

Objekty v seznamech PI.4.1E, PI.4.3E a PI.4.4E mají uvedena čísla hydrologického pořadí v novém tvaru, pouze v seznamu 
PI.4.2E jsou uvedena dřívější osmimístná čísla hydrologického pořadí.

Hydrologické rozvodnice povodí III. a IV. řádu jsou zobrazeny v mapě P.2E. Seznam toků do III. řádu a ploch povodí je uveden 
v příloze PI.2.

Součástí údajů o vodoměrných stanicích a pozorovacích objektech podzemních vod a pramenů je rovněž kategorie měřícího 
objektu.

U objektů podzemních vod je kromě čísla hydrologického pořadí rovněž uvedeno číslo hydrogeologického rajonu, ve kterém je 
objekt umístěn. Polohy hydrogeologických rajonů jsou patrné z mapy P.3E. Jejich seznam podle hydrogeologické rajonizace z roku 2005 
včetně velikosti plochy je uveden v příloze PI.3.

Při rajonizaci v  roce 2005 bylo na území České republiky vymezeno celkem 152 hydrogeologických rajonů, z  toho 111 rajonů 
v základní vrstvě, 38 rajonů ve svrchní vrstvě a 3 rajony ve vrstvě bazálního křídového kolektoru. Hydrogeologické rajony jsou označovány 
čtyřmístným číslem, ve kterém

•	 první pozice vyjadřuje umístění v základních geologických strukturách:
	 1	 .....	 rajony v kvartérních a propojených kvartérních a neogenních sedimentech (37 rajonů),
	 2	 .....	 rajony v terciérních a křídových pánevních sedimentech (17 rajonů),
	 3	 .....	 rajony v sedimentech paleogénu a křídy Karpatské soustavy (9 rajonů),
	 4	 .....	 rajony v sedimentech svrchní křídy (40 rajonů),
	 5	 .....	 rajony v sedimentech permokarbonu (13 rajonů),
	 6	 .....	 rajony v horninách krystalinika, proterozoika a paleozoika (36 rajonů),

•	 druhá pozice označuje skupiny hydrogeologických rajonů, jež mají vzájemnou souvislost,

•	 třetí pozice označovala v původní rajonizaci z roku 1986 číslo hydrogeologického rajonu. V současné rajonizaci je označení rajonu 
doplněno o čtvrtou pozici,

•	 čtvrtá pozice slouží pro odlišení samostatných částí v rámci původních rajonů, které vyplynuly z členění podle oblastí povodí, 
výsledků hydrogeologických průzkumů a studií a z potřeb hodnocení kvantitativního a chemického stavu vodních útvarů ve smyslu 
Rámcové směrnice EU pro vodní politiku 2000/60/ES. V případě, že v původních rajonech nedošlo ke změně, pak je čtvrtá číslice 
0.

Druhy pozorování
V seznamech pozorovacích objektů jsou vyznačeny pozorované veličiny následujícími zkratkami.

V seznamech PI.4.1E, PI.4.3E a PI.4.4E ve sloupcích s označením PV:

Q	 .....	 průtoky na povrchových tocích nebo vydatnosti u pramenů,
H	 .....	 stavy hladin ve vrtech, příp. vodní stavy na povrchových tocích,
T	 .....	 teploty vody,
P	 .....	 plaveniny,
J	 .....	 jakost vody,
A, B	 .....	 hlásná vodoměrná stanice hlásné a  předpovědní povodňové služby (kategorie  A  –  základní hlásné profily 

a kategorie B – doplňkové hlásné profily),
I	 .....	 objekt hlásné sítě podzemních vod a pramenů.

Indikace pozorování uváděná v seznamech má následující skladbu, v níž nepozorované veličiny jsou nahrazeny pomlčkou:

•	 u vodoměrných stanic „QTPA“ nebo „QTPB“, příp. „HTPA“ nebo „HTPB“, pokud stanice není průtokově vyhodnocována,
•	 u vrtů „HTJI“,
•	 u pramenů „QTJI“.

V seznamu PI.4.2E ve sloupcích s označením MAT a RADIO:
V	 ......	 voda,
S	 ......	 sedimenty,
P	 ......	 plaveniny,
SP	 ......	 sedimentovatelné plaveniny.

V seznamech jsou uvedeny všechny vodoměrné stanice, profily jakosti povrchových vod a objekty pramenů a podzemních vod, 
ve kterých byla v roce 2016 sledována alespoň jedna z výše uvedených veličin, byť třeba jen po část roku.
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Seznam značek a zkratek použitých v seznamech

A	 ……	 plocha povodí k vodoměrné stanici v km2,
ČHP	 ……	 číslo hydrologického pořadí,
DBČ	 ……	 databázové číslo,
F	 ……	 počet fyzikálně-chemických rozborů za rok,
HGR	 ……	 číslo hydrogeologického rajonu,
K	 ……	 počet stanovení těžkých kovů za rok,
L	 ……	 počet rozborů organických látek za rok,
MAT	 ……	 monitoring jakosti vody v matricích voda (V), sedimenty (S), plaveniny (P), sedimentovatelné plaveniny (SP),
NVN	 ……	 nadmořská výška nuly vodočtu vodoměrné stanice v m n. m.,
NVT	 ……	 nadmořská výška terénu v m n. m. ve výškovém systému Balt p. v. (u pramenů jsou údaje v naprosté většině případů 

odečteny z mapy),
O	 ……	 počet odběrů za rok,
P	 ……	 pracoviště - pobočka ČHMÚ, do jejíž působnosti objekt patří:
		  HK	 ......	 Hradec Králové,
		  PR	 ......	 Praha,
		  CB	 ......	 České Budějovice,
		  PL	 ......	 Plzeň,
		  UL	 ......	 Ústí nad Labem,
		  OS	 ......	 Ostrava,
		  BR	 ......	 Brno,
		  AH	 ......	 Oddělení aplikované hydrologie.
PČ	 ……	 pořadové číslo,
PPJ	 ……	 počátek souvislého sledování jakosti vody u pramenů nebo podzemních vod,
PPP	 ……	 počátek pozorování pramenů nebo podzemních vod; údaj se týká vydatnosti nebo hladiny vody,
PUV	 ……	 počátek uložení dat v hydrologické databázi ČHMÚ vyjádřený kalendářně; údaj se týká průtoků a v případě, že nejsou 

pozorovány, teplot vody nebo plavenin; v  případě, že se ve  stanici pozorují teploty vody a  vodní stavy, ovšem bez 
vyhodnocování průtoků, týká se údaj teploty vody; období od počátku uložení dat do současnosti nemusí být úplné,

PV	 ……	 pozorované hydrologické veličiny,
RADIO	 ……	 měření radioaktivních látek v matricích voda (V), sedimenty (S), plaveniny (P),
ŘK	 ……	 říční kilometr na toku v km (záporné číslo značí profil mimo ČR),
ULOŽ	 ……	 období sledování profilu (data uložená v  hydrologické databázi ČHMÚ), ovšem bez rozlišení měření v  jednotlivých 

matricích,

č.	 ……	 číslo,
č.p.	 ……	 číslo popisné,
dl.	 ……	 dlouhý,
h.	 ……	 horní,
hájov.	 ……	 hájovna,
n.	 ……	 nad,
nádr.	 ……	 nádrž,
p.	 ……	 pod,
rybn.	 ……	 rybník,
stud.	 ……	 studánka,
sv.	 ……	 svatý.

Mapy pozorovacích objektů a profilů

•	 mapa P.4E	 –	 vodoměrné stanice (viz seznam PI.4.1E),
•	 mapa P.5E	 –	 vodoměrné stanice se sledováním teploty vody (viz seznam PI.4.1E),
•	 mapa P.6E	 –	 profily se sledováním plavenin a sedimentů (viz seznamy PI.4.1E a PI.4.2E),
			   profily s kvantitativním nebo kvantitativním a jakostním sledováním jsou označeny číslem vodoměrné stanice, 

ve které se pozorování provádí,
			   profily pouze s jakostním sledováním jsou označeny číslem profilu sledování jakosti povrchových vod, 
•	 mapa P.7E	 –	 profily sledování jakosti povrchových vod (viz seznam PI.4.2E),
•	 mapa P.8E	 –	 pozorovací objekty podzemních vod,
•	 mapa P.9E	 –	 pozorovací objekty podzemních vod se sledováním jakosti (viz seznam PI.4.3E a PI.4.4E),
•	 mapa P.10E	 –	 objekty hlásné sítě podzemních vod (viz seznamy PI.4.3E a PI.4.4E).

Přehled hydrologických pracovišť ČHMÚ

Adresy a spojení na pracoviště ČHMÚ, kde je možno obdržet informace a hydrologická data, jsou uvedeny v příloze PII. na konci 
ročenky.

Přehled územní působnosti poboček ČHMÚ znázorňuje v tištěné verzi mapa P.1 a v elektronické verzi mapa P.11E.
Mapa P.12E zobrazuje správní členění České republiky.

Kromě mapy P.1 jsou všechny ostatní mapy z přílohy k dispozici pouze v elektronické verzi. Mapy jsou prezentovány mapovým 
serverem WebMap prostřednictvím standardní HTML aplikace. Mapový prohlížeč umožňuje snadné prohlížení a vyhledávání v mapách 
s připojenými popisnými údaji prostřednictvím běžného internetového prohlížeče.
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PI.2 Hydrologické pořadí hlavních povodí a působnost poboček ČHMÚ

Plocha 
[km2]

1-00-00 Povodí Labe

1-01-01 HK Labe po Úpu 711,61
1-01-02 HK Úpa a Labe od Úpy po Metuji 512,87
1-01-03 HK Metuje 610,97
1-01-04 HK Labe od Metuje po Orlici 290,79

1-02-01 HK Divoká Orlice 777,35
1-02-02 HK Tichá Orlice 758,31
1-02-03 HK Orlice od soutoku Divoké a Tiché Orlice po ústí 502,78

1-03-01 HK Labe od Orlice po Loučnou 243,35
1-03-02 HK Loučná a Labe od Loučné po Chrudimku 736,68
1-03-03 HK Chrudimka 867,07
1-03-04 HK Labe od Chrudimky po Doubravu 650,42
1-03-05 HK Doubrava 591,17

1-04-01 HK Labe od Doubravy po Cidlinu 607,67
1-04-02 HK Cidlina po Bystřici 645,44
1-04-03 HK Bystřice 379,43
1-04-04 HK Cidlina od Bystřice po ústí a Labe od Cidliny po Mrlinu 172,74
1-04-05 HK Mrlina a Labe od Mrliny po Výrovku 685,02
1-04-06 PR Výrovka 543,04
1-04-07 PR Labe od Výrovky po Jizeru 604,83

1-05-01 PR Jizera po Kamenici a Kamenice 782,10
1-05-02 PR Jizera od Kamenice po Klenici a Klenice 1166,05
1-05-03 PR Jizera od Klenice po ústí 244,07
1-05-04 PR Labe od Jizery po Vltavu 630,34

1-06-01 CB Vltava po Malši 1862,70
1-06-02 CB Malše 978,74
1-06-03 CB Vltava od Malše po Lužnici 750,19

1-07-01 CB Lužnice po Rybnou 588,63
1-07-02 CB Rybná a Lužnice od Rybné po Nežárku 1128,32
1-07-03 CB Nežárka 998,04
1-07-04 CB Lužnice od Nežárky po ústí 1519,62
1-07-05 CB Vltava od Lužnice po Otavu 326,82

1-08-01 CB Otava po Volyňku 1288,66
1-08-02 CB Volyňka a Otava od Volyňky po Blanici 724,80
1-08-03 CB Blanice a Otava od Blanice po Lomnici 981,39
1-08-04 CB Lomnice a Otava od Lomnice po ústí 845,37
1-08-05 CB,PR Vltava od Otavy po Sázavu 1324,44

1-09-01 PR Sázava po Želivku 1508,85
1-09-02 PR Želivka 1188,56
1-09-03 PR Sázava od Želivky po ústí 1653,49
1-09-04 PR Vltava od Sázavy po Berounku 171,59

1-10-01 PL Mže po soutok s Radbuzou 1824,13
1-10-02 PL Radbuza po Úhlavu 1268,30
1-10-03 PL Úhlava 915,38
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1-10-04 PL Radbuza od Úhlavy po soutok se Mží a Berounka od soutoku Mže a Radbuzy po Úslavu 26,70
1-10-05 PL Úslava 755,91

1-11-01 PL Berounka od Úslavy po Střelu 740,90
1-11-02 PL Střela a Berounka od Střely po Rakovnický potok 1520,83
1-11-03 PL,PR Rakovnický potok a Berounka od Rakovnického potoka po Litavku 603,90
1-11-04 PR Litavka a Berounka od Litavky po Loděnici 641,26
1-11-05 PR Loděnice a Berounka od Loděnice po ústí 558,13

1-12-01 PR Vltava od Berounky po Rokytku a Rokytka 428,98
1-12-02 PR Vltava od Rokytky po ústí 975,10
1-12-03 UL Labe od Vltavy po Ohři 887,23

1-13-01 PL Ohře po Teplou 2471,01
1-13-02 PL,UL Teplá a Ohře od Teplé po Libocký potok 1147,11
1-13-03 UL Libocký potok a Ohře od Libockého potoka po Chomutovku a Chomutovka 1262,67
1-13-04 UL Ohře od Chomutovky po ústí 725,27
1-13-05 UL Labe od Ohře po Bílinu 253,69

1-14-01 UL Bílina 1082,61
1-14-02 UL Labe od Bíliny po Ploučnici 282,01
1-14-03 UL Ploučnice 1193,77
1-14-04 UL Labe od Ploučnice po Kamenici 71,44
1-14-05 UL Kamenice a Labe pod Kamenicí 220,06*)

1-15-01 UL pravostranné přítoky Labe ze Šluknovského výběžku 387,66*)
1-15-02 UL levostranné přítoky Labe tekoucí do SRN po Divokou Bystřici 209,25*)
1-15-03 UL přítoky Freiberské Muldy, Šopavy a Flöhy 518,36*)
1-15-04 PL přítoky Zwickovské Muldy 153,35*)
1-15-05 PL přítoky Sály a Bílé Elstery 213,54*)

2-00-00 Povodí Odry

2-01-01 OS Odra po Opavu 1616,12

2-02-01 OS Opava po Moravici 944,63
2-02-02 OS Moravice 900,01
2-02-03 OS Opava od Moravice po ústí 242,83
2-02-04 OS Odra od Opavy po Ostravici 40,32

2-03-01 OS Ostravice 826,33
2-03-02 OS Odra od Ostravice po Olši 150,38
2-03-03 OS Olše 1112,18

2-04-01 OS levostranné přítoky Odry od Olše po ústí Osoblahy 438,33*)
2-04-02 OS Osoblaha 479,44*)
2-04-03 HK Stěnava a drobné přítoky Kladské Nisy 538,82*)
2-04-04 OS pravostranné přítoky Kladské Nisy v Jeseníku 773,70*)
2-04-05 HK Bobr po Kwisu 110,23*)
2-04-06 UL Kwisa 121,12*)
2-04-07 UL Lužická Nisa po Mandavu 376,92*)
2-04-08 UL Mandava 190,06*)
2-04-09 UL Lužická Nisa od Mandavy po Smědou 111,48*)
2-04-10 UL Smědá a Lužická Nisa pod Smědou 324,09*)

4-00-00 Povodí Dunaje

4-01-01 PL Naab a přítoky: Waldnaab 19,20*)
4-01-02 PL Naab a přítoky: Kateřinský potok 305,03*)
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4-01-03 PL Naab a přítoky: Schwarzach 193,58*)

4-02-01 PL Regen a přítoky: Großer Regen 106,75*)
4-02-02 PL Regen a přítoky: Kouba 160,54*)

4-03-01 CB Ilz 90,95*)

4-04-01 CB Große Mühl a přítoky: Große Mühl po Kleine Mühl (Michl) 299,88*)
4-04-02 CB Große Mühl a přítoky: Kleine Mühl (Michl) 153,55*)
4-04-03 CB Schwarze Aist (Waldaist) 19,46*)

4-10-01 OS Morava po Moravskou Sázavu 821,02
4-10-02 OS Moravská Sázava a Morava od Moravské Sázavy po Třebůvku a Třebůvka 1319,92
4-10-03 OS Morava od Třebůvky po Bečvu 1436,15

4-11-01 OS Vsetínská Bečva a Rožnovská Bečva 988,68
4-11-02 OS Bečva od soutoku Vsetínské Bečvy a Rožnovské Bečvy po ústí 631,53

4-12-01 BR Morava od Bečvy po Hanou 812,53
4-12-02 BR Haná a Morava od Hané po Dřevnici 1423,36

4-13-01 BR Dřevnice a Morava od Dřevnice po Olšavu a Olšava 1314,51
4-13-02 BR Morava od Olšavy po Myjavu 975,05
4-13-03 BR Myjava a Morava od Myjavy po Dyji 760,97

4-14-01 BR Moravská Dyje a Německá Dyje 1404,09
4-14-02 BR Dyje od soutoku Moravské a Německé Dyje po Jevišovku 2187,96
4-14-03 BR Jevišovka a Dyje od Jevišovky po Svratku 1014,86

4-15-01 BR Svratka po Svitavu 1730,63
4-15-02 BR Svitava 1155,42
4-15-03 BR Svratka od Svitavy po Jihlavu 1233,09

4-16-01 BR Jihlava po Oslavu 1206,21
4-16-02 BR Oslava a Jihlava od Oslavy po Rokytnou 870,05
4-16-03 BR Rokytná 583,98
4-16-04 BR Jihlava od Rokytné po ústí a Svratka od Jihlavy po ústí 333,34

4-17-01 BR Dyje od Svratky po ústí 1720,76
4-17-02 BR Morava od Dyje po ústí 177,46*)

4-21-06 OS Váh od Varínky včetně Kysuce a Rajčianky 269,90*)
4-21-07 OS Váh od Kysuce a Rajčianky po odbočení Púchovského kanálu 150,40*)
4-21-08 OS,BR Váh od odbočení Púchovského kanálu po jeho zaústění v Trenčíně 451,91*)
4-21-09 BR Váh od zaústění Púchovského kanálu v Trenčíně po ústí Dubovej 302,90*)

Uvedené plochy povodí byly odvozeny na základě zpracování rozvodnic měřítka 1:10 000 v prostředí GIS.

*)   Plocha povodí i mimo území České republiky.
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PI.3 Přehled hydrogeologických rajonů

Číslo Název rajonu Plocha 
[km2]

1 Rajony v kvartérních a propojených kvartérních a neogenních sedimentech
1110 Kvartér Orlice 295
1121 Kvartér Labe po Hradec Králové 146
1122 Kvartér Labe po Pardubice 128
1130 Kvartér Loučné a Chrudimky 182
1140 Kvartér Labe po Týnec 147
1151 Kvartér Labe po Kolín 88
1152 Kvartér Labe po Nymburk 239
1160 Kvartér Urbanické brány 105
1171 Kvartér Labe po Jizeru 89
1172 Kvartér Labe po Vltavu 294
1180 Kvartér Labe po Lovosice 58
1190 Kvartér a neogén odravské části Chebské pánve 127
1211 Kvartér Lužnice 27
1212 Kvartér Nežárky 33
1230 Kvartér Otavy a Blanice 95
1310 Kvartér Úhlavy 26
1320 Kvartér Radbuzy 12
1330 Kvartér Mže 17
1410 Kvartér Liberecké kotliny 21
1420 Kvartér a miocén Žitavské pánve 21
1430 Kvartér Frýdlantského výběžku 172
1510 Kvartér Odry 263
1520 Kvartér Opavy 125
1550 Kvartér Opavské pahorkatiny 302
1610 Kvartér Horní Moravy 92
1621 Pliopleistocén Hornomoravského úvalu - severní část 357
1622 Pliopleistocén Hornomoravského úvalu - jižní část 289
1623 Pliopleistocén Blaty 100
1624 Kvartér Valové, Romže a Hané 84
1631 Kvartér Horní Bečvy 52
1632 Kvartér Dolní Bečvy 53
1641 Kvartér Dyje 167
1642 Kvartér Jevišovky 102
1643 Kvartér Svratky 152
1644 Kvartér Jihlavy 51
1651 Kvartér Dolnomoravského úvalu 168
1652 Kvartér soutokové oblasti Moravy a Dyje 217

2 Rajony v terciérních a křídových sedimentech pánví
2110 Chebská pánev 329
2120 Sokolovská pánev 302
2131 Mostecká pánev - severní část 542
2132 Mostecká pánev - jižní část 488
2140 Třeboňská pánev - jižní část 551
2151 Třeboňská pánev - severní část 260
2152 Třeboňská pánev - střední část 202
2160 Budějovická pánev 449
2211 Bečevská brána 169
2212 Oderská brána 307
2220 Hornomoravský úval 1 257
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2230 Vyškovská brána 734
2241 Dyjsko-svratecký úval 1 461
2242 Kuřimská kotlina 80
2250 Dolnomoravský úval 1 417
2261 Ostravská pánev - ostravská část 250
2262 Ostravská pánev - karvinská část 139

3 Rajony v sedimentech paleogénu a křídy Karpatské soustavy
3110 Pavlovské vrchy a okolí 62
3211 Flyš v povodí Olše 515
3212 Flyš v povodí Ostravice 700
3213 Flyš v mezipovodí Odry 555
3221 Flyš v povodí  Bečvy 1 292
3222 Flyš v povodí Moravy 1 682
3223 Flyš v povodí Váhu - severní část 288
3224 Flyš v povodí Váhu - jižní část 140
3230 Středomoravské Karpaty 1 174

4 Rajony v sedimentech svrchní křídy
4110 Polická pánev 214
4210 Hronovsko-poříčská  křída 40
4221 Podorlická křída v povodí Úpy a Metuje 253
4222 Podorlická křída v povodí Orlice 434
4231 Ústecká synklinála v povodí Orlice 176
4232 Ústecká synklinála v povodí Svitavy 358
4240 Královédvorská synklinála 145
4250 Hořicko-miletínská křída 435
4261 Kyšperská synklinála v povodí Orlice 171
4262 Kyšperská synklinála - jižní část 236
4270 Vysokomýtská synklinála 800
4280 Velkoopatovická křída 50
4291 Králický prolom - severní část 61
4292 Králický prolom - jižní část 45
4310 Chrudimská křída 596
4320 Dlouhá mez - jižní část 66
4330 Dlouhá mez - severní část 60
4340 Čáslavská křída 276
4350 Velimská křída 279
4360 Labská křída 2 846
4410 Jizerská křída pravobřežní 685
4420 Jizerský coniak 152
4430 Jizerská křída levobřežní 899
4510 Křída severně od Prahy 603
4521 Křída Košáteckého potoka 338
4522 Křída Liběchovky a Pšovky 335
4523 Křída Obrtky a Úštěckého potoka 309
4530 Roudnická křída 406
4540 Ohárecká křída 476
4550 Holedeč 28
4611 Křída Dolního Labe po Děčín - levý břeh, jižní část 280
4612 Křída Dolního Labe po Děčín - levý břeh, severní část 332
4620 Křída Dolního Labe po Děčín - pravý břeh 290
4630 Děčínský Sněžník 98
4640 Křída Horní Ploučnice 833
4650 Křída Dolní Ploučnice a Horní Kamenice 481
4660 Křída Dolní Kamenice a Křinice 180
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4710 Bazální křídový kolektor na Jizeře 1 882
4720 Bazální křídový kolektor od Hamru po Labe 1 340
4730 Bazální křídový kolektor v benešovské synklinále 949

5 Rajony v sedimentech permokarbonu
5110 Plzeňská pánev 467
5120 Manětínská pánev 226
5131 Rakovnická pánev 930
5132 Žihelská pánev 100
5140 Kladenská pánev 569
5151 Podkrkonošský permokarbon 863
5152 Náchodský perm 60
5161 Dolnoslezská pánev - západní část 147
5162 Dolnoslezská pánev - východní část 171
5211 Poorlický perm - severní část 72
5212 Poorlický perm - jižní část 210
5221 Boskovická brázda - severní část 323
5222 Boskovická brázda - jižní část 129

6 Rajony v horninách krystalinika, proterozoika a paleozoika
6111 Krystalinikum Smrčin a západní části Krušných hor 694
6112 Krystalinikum Slavkovského lesa 530
6120 Krystalinikum v mezipovodí Ohře po Kadaň 991
6131 Krystalinikum Krušných hor od Chomutovky po Moldavu 457
6132 Krystalinikum východní části Krušných hor 101
6133 Teplický ryolit 134
6211 Krystalinikum Českého lesa v povodí Kateřinského potoka 200
6212 Krystalinikum v povodí Mže po Stříbro a Radbuzy po Staňkov 1 821
6213 Krystalinikum Českého lesa v povodí Schwarzach 208
6221 Krystalinikum v mezipovodí Mže pod Stříbrem 752
6222 Krystalinikum a proterozoikum v povodí Úhlavy a dolního toku Radbuzy 1 278
6230 Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky 2 863
6240 Svrchní silur a devon Barrandienu 259
6250 Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy 1 182
6310 Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy 5 860
6320 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy 5 727
6411 Krystalinikum Šluknovské pahorkatiny 189
6412 Krystalinikum Lužických hor 94
6413 Krystalinikum Jizerských hor v povodí Lužické Nisy 702
6414 Krystalinikum Krkonoš a Jizerských hor v povodí Jizery 900
6420 Krystalinikum Orlických hor 567
6431 Krystalinikum severní části Východních Sudet 923
6432 Krystalinikum jižní části Východních Sudet 1 423
6510 Krystalinikum v povodí Lužnice 1 534
6520 Krystalinikum v povodí Sázavy 2 677
6531 Kutnohorské krystalinikum 817
6532 Krystalinikum Železných hor 726
6540 Krystalinikum v povodí Dyje 1 823
6550 Krystalinikum v povodí Jihlavy 2 569
6560 Krystalinikum v povodí Svratky 1 608
6570 Krystalinikum brněnské jednotky 501
6611 Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Odry 2 866
6612 Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Moravy 791
6620 Kulm Drahanské vrchoviny 1 216
6630 Moravský kras 89
6640 Mladečský kras 75
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PI.4 Přehled pozorovacích objektů a profilů

PI.4.1E	 Vodoměrné stanice na povrchových vodách (seznam dostupný v elektronické verzi)

PI.4.2E	 Profily sledování jakosti povrchových vod (seznam dostupný v elektronické verzi)

PI.4.3E	 Pozorovací objekty pro sledování vydatnosti a jakosti pramenů (seznam dostupný v elektronické verzi)

PI.4.4E	 Pozorovací vrty pro sledování hladin a jakosti podzemních vod (seznam dostupný v elektronické verzi)

Elektronická verze je k dispozici na: http://voda.chmi.cz/roc/index.html
Electronic version is available at: http://voda.chmi.cz/roc/index.html
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PII. PŘEHLED HYDROLOGICKÝCH PRACOVIŠŤ ČHMÚ
PII. OVERVIEW OF THE CHMI HYDROLOGICAL OFFICES

PRACOVIŠTĚ TELEFON TELEFAX E-MAIL
Kontakt / Main contact

Český hydrometeorologický ústav

Na Šabatce 2050/17, 143 06  Praha 412 chmi@chmi.cz

ID datové schránky: e37djs6

http://www.chmi.cz

Ústředna 244 031 111

Náměstek pro hydrologii / Deputy director for Hydrology 244 032 300 danhelka@chmi.cz

Sekretariát / Secretariat 244 032 304 244 032 342 cekalova@chmi.cz

Hydrologická oddělení / Departments of Hydrology

http://hydro.chmi.cz

Oddělení hydrologických předpovědí 244 032 313 241 773 084 ohp@chmi.cz

Oddělení povrchových vod 244 032 330 sercl@chmi.cz

Oddělení podzemních vod 244 032 541 zrzavecky@chmi.cz

Oddělení Hydrofondu a bilancí 244 032 309 cerny@chmi.cz

Odbor jakosti vody 244 032 314 kodes@chmi.cz

Oddělení vzorkování 244 032 337 bastyrova@chmi.cz

Oddělení laboratoře jakosti vod 244 033 498 larisa.zajecova@chmi.cz

Oddělení monitoringu pevných matric – pracoviště Brno 541 421 047 jarmila.halirova@chmi.cz

Oddělení aplikované hydrologie 244 032 359 bercha@chmi.cz

Pracoviště Jablonec nad Nisou 483 704 908 483 704 908 jirak@chmi.cz

Želivského 5, 466 05  Jablonec nad Nisou

Hydrologická pracoviště na pobočkách ČHMÚ

Pobočka Praha

Na Šabatce 2050/17

143 06  Praha 412 244 031 111 – ústředna

Oddělení hydrologie 244 032 537 244 032 500 fryc@chmi.cz

Pobočka České Budějovice

Antala Staška 1177/32

370 07  České Budějovice 386 460 102 – ústředna

Oddělení hydrologie 386 102 252 386 460 721 lett@chmi.cz

RPP 386 460 721 hydro.okcb@chmi.cz

Pobočka Plzeň

Mozartova 1237/41

323 00  Plzeň 377 256 611 – ústředna

Oddělení hydrologie 377 256 636 377 237 444 glanc@chmi.cz

RPP 377 256 672 hydro.okpl@chmi.cz

Pobočka Ústí nad Labem

Kočkovská 2699/18, pošt. přihrádka 2

400 11  Ústí nad Labem 472 706 027 – ústředna

Oddělení hydrologie 472 706 025 472 706 024 srejber@chmi.cz

RPP 472 706 048 hydro.okul@chmi.cz

Pobočka Hradec Králové

Dvorská 410/102

503 11  Hradec Králové 495 705 011 – ústředna 495 705 001

Oddělení hydrologie 495 705 030 pozler@chmi.cz

RPP 495 705 050 hydro.okhk@chmi.cz

Pobočka Brno

Kroftova 2578/43

617 67  Brno 541 421 011 – ústředna

Oddělení hydrologie 541 421 022 541 421 037 zc.imhc@anrec.anavi
 

 
RPP 541 421 071 hydro.brno@chmi.cz

Pobočka Ostrava

K myslivně 2182/3

708 00  Ostrava 596 900 111 – ústředna

Oddělení hydrologie 596 900 237 596 910 284 jan.unucka@chmi.cz

RPP 596 900 268 596 900 251 hydro.okmt@chmi.cz

International Country Code for the Czech Republic is +420
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Mapa P.1 Územní členění ČR podle poboček ČHMÚ pro HPPS (horní mapa) a pro režimové zpracování (dolní mapa).
Map P.1 Territorial division of the Czech Republic by CHMI branch offices with respect to the Flood forecasting service (upper map) and to 
the regime data processing (bottom map).
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