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zóny splaveninami, což ověřila zmiňovaná geodetická měření ze 
dne 14. června 2020.

Na obrázcích V.1.8 a V.1.9 jsou pak zobrazeny výsledky hydrau-
lického modelování, přičemž hladiny vypočtené modelem byly 
kalibrovány na kóty bodů hranic rozlivů a výšek hladin zaměře-
ných geodetickými měřeními přístroji Leica GS07 a TS07. Zejmé-
na v intravilánu obce Dlouhá Loučka došlo k poměrně výraznému 
ovlivnění rozlivů snížením průtočnosti koryta u potrubí vzdálené-
ho cca 147 m od historického mostu ve směru proti proudu. Toto 
ovlivnění průtočného profilu spolu s  kótami provizorních hrází 
na  pravém břehu bylo zahrnuto do  schematizací hydraulických 
modelů MIKE 11 a HEC-RAS.

Situaci lze shrnout tak, že je vysoce pravděpodobné, že během 
červnové povodňové epizody došlo k překročení hodnot Q10 až Q20 
na menších tocích (v profilu Oskava – Uničov pak Q5) v předmět-
ném území s tím, že část odtoku nad k. ú. obce Šumvald se propa-
govala i mimo koryta toků. Hydraulické modely HEC-RAS a MIKE 
11 dokázaly simulovat průběh hladin v  korytech toků a  rozsah 
rozlivů v inundačních územích uspokojivým způsobem s tím, že 
zásadním faktorem v  tomto ohledu je kvalitní datová základna 
(hydrometrická měření a  případná pokud možno bezprostřed-
ní geodetická zaměření povodňových stop). Zaměříme-li se na 
aspekty možností propojení SO a HD modelů, ať už v rámci předá-
ní dat (hydrogramy) mezi SO a HD modelem či v rámci integrace 
do jediného projektu (HEC-WAT či import MIKE 11 do SO modelu 
MIKE SHE), lze konstatovat, že tyto nástroje bezesporu představu-
jí jednu z budoucích cest simulace a predikce povodní typu flash 

floods. Je zřejmé, že v rámci dosažení tohoto poměrně nelehkého 
cíle vyvstane mnoho realizačních problémů, ale současná kvali-
ta přístrojové techniky na  úrovni hydrometrie a  geodézie spolu 
s potenciálem a funkcionalitami aktuálních verzí programových 
prostředků GIS a hydrologického modelování dosažení tohoto cíle 
zásadním způsobem ulehčují.

Obr. V.1.9 Simulace průběhu hladin pomocí hydraulického modelu HEC-RAS pro okolí profilu Oslava – Dlouhá Loučka.
Fig. V.1.9 Propagation of water levels simulated by HEC-RAS hydraulic model for the Oslava – Dlouhá Loučka area.
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V.2 Zveřejnění dat podle 
zákona č. 123/1998 Sb.
V.2 Publication of data under 
Act No. 123/1998 Coll.
(Autoři / Authors: RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D., 
Mgr. Ondřej Ledvinka, Ph.D., Ing. Michal Černý) 

The chapter deals with the publication 
of hydrological data by the CHMI, mainly 
on water quantity that, traditionally, 
were not free of charge when the 
public wanted to access them. In 
2020, the CHMI published time series 
of mean daily discharge, as the most 
important hydrological data used by 
various experts also outside the CHMI. 
Together with the data themselves, 
also metadata were published, and 
the publication of the series of other 
hydrological parameters, along with 
different time steps, is expected as well. 
Besides the current situation, historical 
development of data collection on 
the territory of Czechia, their sharing 
and exchange is described, starting 
approximately from the second half 
of the 19th century. International 
importance of Czech hydrological 
data, either operational or historical, 
which, of course, is not the only reason 
the data should be accessible to the 
public, is briefly mentioned, too.

Kapitola se zabývá zveřejněním hydrologických dat, které prove-
dl ČHMÚ, a  to zejména dat vztahujících se k množství vod, která 
tradičně byla pro veřejnost zatížena manipulačními poplatky. Kon-
krétně v roce 2020 ČHMÚ zveřejnil časové řady průměrných den-
ních průtoků, coby jedněch z nejdůležitějších parametrů využíva-
ných různými experty pracujícími i mimo ČHMÚ. Společně s daty 
byla publikována rovněž metadata. Podobné zveřejnění dalších 
hydrologických prvků, včetně jiných časových kroků, je očekává-
no. Kromě současné situace je zde popsán historický vývoj poři-
zování hydrologických dat na  území Česka, stejně tak jako jejich 
sdílení a  výměna, počínaje zhruba druhou polovinou 19. století. 
Mezinárodní význam českých hydrologických dat, ať již operativ-
ních, nebo historických, který není samozřejmě jediným důvodem, 
proč by data měla být dostupná veřejnosti, je stručně zmíněn také.

V.2.1 Historie a současnost 
zvěřejňování hydrologických 
dat ČHMÚ

Rostoucí množství dat, která jsou volně přístupná k využití různý-
mi uživateli, je jedním z hlavních znaků posledních let.

Hydrologická pozorování, a tím i systematické vytváření hydrolo-
gických dat, na území Česka započala zhruba ve druhé polovině 
19. století. Pravděpodobně prvním pokusem o  zveřejnění prů-
tokových dat u nás byla publikace C. Fritsche (1851), v níž bylo 
uvedeno vyčíslení měsíčních průtoků Vltavy v  Praze za  období 
let 1825 až 1837 po  přepočtu pozorovaných vodních stavů po-
mocí měrných křivek vytvořených profesorem K. Wiesenfeldem 
na  základě jím provedených hydrometrických měření. Rovněž 
jedním z  prvních počinů Hydrografické komise pro Království 
české po  jejím vzniku roku 1875 byla snaha o  zpracování hyd-
rologických dat v  podobě vydávání hydrologických ročenek, 
tedy tehdejší nejvhodnější formě zveřejnění a  zpřístupnění dat. 
Přelomovým krokem bylo využití telegrafu pro přenos informací 
o vodních stavech, když v roce 1892 byl tento přenos osvobozen 
od poplatků a mohla tak vzniknout skutečná předpovědní služba, 
která výsledky předpovědí pro účely plavby a další zpracováva-
la nejen pro česká, ale i  pro města na  německé straně hranice. 
Pozice v  horní části povodí vždy českou hydrologii morálně za-
vazovala ke sdílení dat s po toku ležícími sousedy, kteří na jejich 
dostupnosti bytostně záviseli a závisí.

Postupem času se spolupráce vyvinula do podoby oficiální spo-
lupráce v  rámci tzv. hraničních vod a  mezinárodních komisí 
a transformovala se v přímou spolupráci jednotlivých organizací 
zahrnující výměnu operativních i vyhodnocených dat o průtocích 
a dalších parametrech. Množství a frekvence předávaných dat se 
tak s časem zvětšovala a měnila svou formu v závislosti na změ-
nách technických možností. Podobně byla česká operativní data 
vždy volně dostupná veřejnosti. V Evropě se postupně prosazova-
lo i otevření dat historických. Naopak v některých oblastech světa 
i dnes přetrvává pohled na hydrologická data jako na informace 
se strategickou hodnotou, které jsou spíše utajovány.

V oblasti otevírání dat byl vývoj v jednotlivých zemích různý, a to 
zejména v důsledku rozdílných způsobů financování organizací, 
které data pořizují. V  případě ČHMÚ byla v  minulosti data jed-
ním z produktů, jejichž prodejem měla být hydrometeorologická 
služba částečně financována, což zejména v případě meteorolo-
gických dat představovalo nezanedbatelný zdroj financí. Vývoj 
legislativního prostředí, technických možností a přechod k tvor-
bě produktů a služeb s vyšší přidanou hodnotou však rezultoval 
v rozhodnutí o volném zveřejnění dat ČHMÚ.

Důležitým faktorem bylo rozhodnutí Nejvyššího správního sou-
du v  lednu 2020, které jednoznačně stanovilo výklad právního 
rámce pro zveřejnění dat. Podle nálezu jsou hydrometeorologická 
data zveřejňována podle zákona o právu na informace o životním 
prostředí (č. 123/1998 Sb.).
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Na jaře 2020 ČHMÚ na své webové stránky (viz kapitola IV.2.5) 
umístil datové soubory s  hodnotami průměrných denních prů-
toků ze sítě stanic povrchových vod za období 1981–2019 a po-
třebnými metadaty pro jejich správnou interpretaci a zpracování 
uživateli. Cílem je nabídnout uživatelům ta nejvíce žádaná data 
v oblasti hydrologie.

Data jsou prezentována ve  formě zip souborů pro každou vo-
doměrnou stanici, které obsahují datový soubor a  dva soubory 
s  metadaty, jeden v  českém jazyce a  druhý v  anglickém jazyce. 
Základní rozdělení vodoměrných stanic je provedeno podle kra-
jů České republiky a následně jsou stanice setříděny podle svých 
databázových čísel. Ukázka seznamu stanic pro kraj Hlavní měs-
to Praha z  internetových stránek ČHMÚ je na  obrázku V.2.1. 

Na obrázku V.2.2 je ukázka metadatového a datového souboru 
pro vybranou vodoměrnou stanici. Volný přístup k datům se sa-
mozřejmě vztahuje i  na  další hydrologické prvky v  rozsahu sta-
noveném zákonem č. 123/1998 Sb., které jsou uživatelům na zá-
kladě jejich žádostí zasílány a které se pro zveřejnění připravují.

Je třeba poznamenat, že zveřejnění dat podle zákona č. 123/1998 
Sb. nebylo prvním počinem, kdy ČHMÚ, resp. jeho předchůd-
ce Hydrometeorologický ústav (HMÚ), poskytl svá historická 
hydrologická data odborné veřejnosti bezplatně. Minimálně již 
od  vzniku Mezinárodní hydrologické dekády v  polovině 60. let 
20. století, ze které vzešel současný Mezivládní hydrologický pro-
gram UNESCO, pravidelně ČHMÚ přispívá svými daty o průtocích 
do mezinárodních databází, za plného uvědomění si, jak důleži-

Obr. V.2.1 Ukázka seznamu stanic se soubory ke stažení pro kraj Hlavní město Praha. 
Fig. V.2.1 Example of stations list with downloads for the capital of Prague.

Obr. V.2.2 Ukázka metadatového a datového souboru pro stanici Praha-Zbraslav.
Fig. V.2.2 Example of metadata and data file of the Praha-Zbraslav station.
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tou informaci i  z  globálního hlediska tato data představují. Pů-
vodně byla tato data po uplynutí určité doby zveřejňovaná v pub-
likacích vydávaných v UNESCO, kde byl kladen důraz na měsíční 
krok tak, aby byl podchycen roční cyklus. Technologický vývoj 
následně umožnil tabulky v publikacích digitalizovat a data ulo-
žit do celosvětové databáze (Vörösmarty et al. 1996). Tyto snahy 
daly za vznik Centru Světové meteorologické organizace pro glo-
bální odtoková data (GRDC), jehož pracovníky sídlící v Koblenzi 
bylo možné žádat o dodání vybraných řad průměrných denních 
průtoků, včetně českých. V červnu 2020 byla tato databáze pro 
veřejnost otevřena a nyní lze data volně stahovat z internetového 
portálu (https://portal.grdc.bafg.de/). Hydrologické údaje o množ-
ství a  jakosti vody na  území Česka také ČHMÚ reportuje do  Ev-
ropské agentury pro životní prostředí (EEA), přičemž EEA na bázi 
těchto evropských dat, která lze mj. zdarma stahovat z internetu, 
vytváří důležité publikace. Neměl by se opomenout zmínit fakt, že 
na přelomu 60. a 70. let 20. století HMÚ také publikoval výsledky 
zpracování tehdy dostupného hydrologického materiálu v něko-
lika ohledech dosud nepřekonaných Hydrologických poměrech 
ČSSR, které jsou doposud dobře dostupné ve vědeckých knihov-
nách a které kromě textové a mapové části nabídly i tabelované 
číselné údaje (Horský et al. 1965; 1967; 1970).

Nedávno se ČHMÚ stal také jedním z prvních přispěvatelů do nově 
vytvořené Globální monitorovací sítě podzemních vod (https://
ggis.un-igrac.org/view/ggmn), kde jsou volně zpřístupněna histo-
rická data z objektů hlásné sítě podzemních vod.

Z  důvodu častých požadavků na  poskytnutí hydrologických dat 
ze strany vysokoškolských a univerzitních studentů a dalších ba-
datelů na jaře 2016 ČHMÚ ve spolupráci s Českým národním vý-
borem pro hydrologii (ČNVH) založil stránky věnované publikaci 
vybraných řad průtoků, které jsou každoročně aktualizovány (viz 
kapitola IV.2.5). Po  vyplnění krátkého dotazníku jsou zde pro 
studijní a výzkumné účely k dispozici zdarma tři sady dat – (1) 
průměrné denní průtoky za  celé období uložení dat v  databázi, 
(2) hydrologická data reprezentující experimentální povodí v  Ji-
zerských horách a v západní části Krkonoš za období 2002–2018 
a  (3) roční průtoková maxima od  roku 1960. Samozřejmostí je 
dostupnost metadat. Podrobnosti o tomto zveřejnění dat a příkla-
dy jejich využití popsali také Ledvinka (2017) a Ledvinka, Jedlic-
ka (2018). Data průtokových maxim byla též předmětem studia 
týmu vedeného rakouským profesorem G. Blöschlem (Blöschl et 
al. 2017; 2019).

Kromě hydrologických dat jako takových se odborná veřejnost 
neobejde bez dat geografických s hydrologií bezprostředně souvi-
sejících. V této oblasti ČHMÚ rozhodně nezaostává, přičemž uži-
vatelům nabízí celou škálu geografických vrstev pro účely analýz 
v geografických informačních systémech (GIS). Tato tzv. geodata, 
k  nimž náleží např. vektorová vrstva rozvodnic nebo vektorová 
vrstva vodoměrných stanic, ČHMÚ zveřejnil na webových strán-
kách https://chmi.maps.arcgis.com/home/index.html. Jednotlivé 
vrstvy lze vybírat v galerii a prostřednictvím nástrojů GIS je načí-
tat a potažmo i stahovat.
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V.3 Vliv SARS-CoV-2 
(COVID-19) na práci 
v hydrologii
V.3 Influence of SARS-CoV-2 
(COVID-19) on work in hydrology

(Autor / Author: RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D.)

The year 2020 was extraordinary 
due to pandemic situation of 
COVID-19. The article contains a short 
comparison of measurable indicators 
of the performance of hydrological 
service operation over the period 
2017–2020. It suggests that outputs 
of hydrological service of the CHMI 
were not negatively affected with 
the exemption of bilateral streamflow 
measurements on cross-border streams 
with Poland due to restrictions on the 
Polish side. A short comparison with 
reported impacts via WMO survey 
on a global scale is also provided.

Rok 2020 byl mimořádný kvůli pandemické situaci COVID-19. 
Příspěvek obsahuje krátké porovnání měřitelných ukazatelů vý-
konnosti provozu hydrologické služby za období 2017–2020. Na-
značuje, že výsledky hydrologické služby ČHMÚ nebyly negativně 
ovlivněny, s výjimkou neuskutečněných dvoustranných měření 
průtoků na  přeshraničních tocích s  Polskem z  důvodu omezení 
na polské straně. Poskytuje také krátké srovnání s hlášenými do-
pady prostřednictvím průzkumu WMO v celosvětovém měřítku.

Pandemie a protiepidemická opatření v roce 2020 v důsledku ší-
ření viru COVID-19 ovlivnila všechny sektory a nevyhnula se ani 
hydrologické službě ČHMÚ.

Při první vlně epidemie na  jaře 2020 byla opatření k  zajištění 
provozu činěna operativně v  reakci na  překotný vývoj a  jednot-
livá rozhodnutí vlády a  Ministerstva životního prostředí. ČHMÚ 
operativně zpracoval plán zajištění kontinuity provozu, na jehož 
základě postupoval při přijímání opatření.

Pro zajištění provozu a  bezpečnosti zaměstnanců byla přijata 
opatření v podobě evidence nakažených zaměstnanců a zaměst-
nanců v karanténě či izolaci, zvýšená frekvence úklidu a desin-
fekce automobilů a kanceláří a používání ochranných pomůcek, 
jichž z počátku byl obecný nedostatek. Konkrétní opatření ke sní-
žení frekvence a rozsahu setkávání zaměstnanců zahrnovala ome-
zení jednání a zbytných služebních cest. V případě cest za úče-
lem zajištění provozu měřicích sítí byly vytvořeny stálé osádky 
služebních vozidel. Podobně hydrologické předpovědní pracovi-
ště v Praze přešlo do režimu tří vzájemně oddělených týmů stří-
dajících se při zajištění předpovědní služby. Fyzická přítomnost 
na  pracovišti byla plánována za  účelem minimalizace kontaktů 
a v případech, kdy to povaha vykonávané práce umožňovala, byl 
její výkon zajištěn z jiného místa prostřednictvím vzdáleného pří-
stupu do informačního systému ČHMÚ.

Obdobná opatření byla přijata v průběhu podzimní vlny pande-
mie, kdy byla v platnosti přísnější protiepidemická opatření.

Jak se opatření a zvláštní režim projevil na fungování hydrologic-
ké služby? Lze konstatovat, že byly zajištěny veškeré povinnos-
ti ČHMÚ a doručeny všechny požadované výstupy činnosti jako 
v ostatních letech.

Velmi dobrým ukazatelem udržení výkonnosti hydrologické 
služby je evidence počtu provedených hydrometrických měření 
a inspekčních návštěv na stanicích povrchových vod ve srovnání 
s předchozími roky, které uvádí tabulka V.3.1 a počet zpracova-
ných hydrologických posudků a studií uvedený v tabulce V.3.2.

Největším problémem bylo zajištění společných měření na  hra-
ničních tocích se sousedními zeměmi, neboť pravidla pro překro-
čení státních hranic, které je v případě provádění některých mě-

Tab. V.3.1 Srovnání počtu provedených hydrometrických měření a inspekčních návštěv stanic povrchových vod v letech 
2017 až 2020.
Tab. V.3.1 Comparison of the number of performed hydrometrical measurements and field inspections of gauging 
stations in the period 2017 to 2020.

Rok
Year

Počet inspekčních 
návštěv

Number of field 
inspections

Průměrný počet 
návštěv na stanici
Average number of 

inspections per station

Počet 
hydrometrických měření
Number of hydrometric 

measurements

Průměrný počet 
měření na stanici

Average number of 
measurements per station 

2020 4656 8,6 3314 6,2
2019 4582 8,5 3311 6,2
2018 4207 8,2 2974 5,9
2017 3967 7,6 2622 5,1
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ření nezbytné, bylo omezeno či znemožněno po velkou část roku 
2020. Z celkově naplánovaných 74 měření se uskutečnilo pouze 
32, přičemž neuskutečněná měření byla hlavně ta na hraničních 
tocích s Polskem, z důvodů omezení na polské straně. Jinde měře-
ní většinou proběhla, byť někdy musely být operativně změněny 
běžně používané postupy.

Lze konstatovat, že česká hydrologie byla postižena relativně 
málo, respektive se s podmínkami, které epidemie přinesla, do-
kázala ve  srovnání s  některými jinými zeměmi vypořádat velmi 
dobře. Světová meteorologická organizace provedla dotazníko-
vý průzkum dopadů epidemie na  národní hydrologické služby. 
Z  něj vyplynulo, že většina (94 %) služeb a  jejich zaměstnanců 
pracovala z významné části vzdáleně z domova a  jen minimum 
zaměstnanců mělo povolen přístup na  pracoviště. V  řadě zemí 
byl omezen provoz sítí, z důvodů restrikcí cestování na národní 
úrovni, které se týkalo i  „pracovních cest“ k  údržbě sítě (29 % 
zemí uvedlo, že terénní práce nebyly vůbec možné a dalších 24 % 
uvádělo jejich významné omezení). Tři čtvrtiny zemí uvedly pro-
blémy při zajištění svých služeb a výstupů pro uživatele. Zastavila 
se i  výstavba stanic a  různé rozvojové projekty, zejména pokud 
zahrnovaly mezinárodní spolupráci, která byla epidemií zásad-
ně narušena. Negativní vyznění výsledků podtrhuje celkem 48 % 
služeb očekávajících snížení rozpočtu v následujících letech v dů-
sledku ekonomických dopadů epidemie na hospodářství jednot-
livých států.

Jedno z českých přísloví uvádí, že „vše zlé je pro něco dobré“. Pan-
demie nás naučila více a lépe využívat zejména informační tech-
nologie v podobě videokonferencí, vzdáleného připojení do sys-
témů ČHMÚ, sdílené editace dokumentů, podpořila elektronizaci 
postupů a workflow zejména v oblasti podpůrné administrativy 
aj. Naučili jsme se pracovat v obtížných podmínkách, současně si 
však uvědomujeme, že zejména rozvojové aktivity byly epidemií 
zbržděny.

Tab. V.3.2 Srovnání počtu zpracovaných hydrologických posudků a studií v letech 2017 až 2020.
Tab. V.3.2 Comparison of processed hydrological reports and studies in the period 2017 to 2020.

Rok
Year

Počet hydrologických posudků 
(základní údaje)

Number of hydrological reports 
(primary data)

Počet hydrologických posudků 
(ostatní údaje)

Number of hydrological reports 
(other data)

Počet hydrologických studií
Number of hydrological 

studies

2020 2813 245 5
2019 2975 387 7
2018 2607 306 5
2017 3707 191 10

Poznámka: 
Počet zpracovaných posudků je dán primárně počtem objednávek od zákazníků, jejichž množství se mezi lety liší. Je však 
zjevné, že provozní omezení a opatření neměla dopad na schopnost ČHMÚ požadavky zpracovávat.
Annotation: 
The number of processed reports is primarily given by the number of orders from customers, whose quantities vary between 
years. Nevertheless, operational restrictions and measures did not have any impact on the ability of CHMI to process the 
requirements.
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VI. PŘEHLED 
PUBLIKOVANÝCH 
PRACÍ V ROCE 2020

VI. REFERENCES OF PUBLISHED 
WORKS IN 2020

The following references of published 
works in 2020 are divided into five 
categories, A, B, C, D and E, according 
to the way of publication, an expert 
assessment and the type of task. 
In categories A, B and E, also brief 
summaries are given, describing 
the scope of the work or the most 
important results of the study, 
research and development works 
finished in the respective year.

Category A – books with ISBN (including 
chapters), non-periodicals published 
as monographs, Works and Studies of 
the CHMI and Transactions as a whole

Category B – papers in scientific 
journals with an impact factor (IF) and 
papers reviewed, including contributions 
to reviewed proceedings indexed and 
abstracted especially in the databases 
such as Scopus and Web of Science

Category C – non-reviewed papers and 
contributions to other proceedings

Category D – other outputs (topical 
chapters in the Hydrological Yearbook, 
expert opinions, poster presentations, 

contributions to books of abstracts, CDs 
with presentations, project sub reports)

Category E – research reports 
(defended dissertations, final reports 
of grant projects and reports of 
other research and development 
activities, certified methodologies, 
and also specialized maps)

The names of the authors from the CHMI 
(field of hydrology) are printed in bold.

Následující přehled prací a studií publikovaných a vyhotovených 
v roce 2020 je rozdělen do pěti kategorií, A, B, C, D a E, podle způ-
sobu zveřejnění, odborného posouzení a zadaného druhu úkolu. 
U kategorií A, B a E se uvádějí vedle bibliografických údajů struč-
nou formou i  anotace, popisující zaměření anebo nejzávažnější 
výsledky studijních, výzkumných a  rozvojových prací ukonče-
ných v tomto roce.

Kategorie A – knihy s ISBN (i kapitoly), monotematické publika-
ce, práce a studie ČHMÚ, recenzované sborníky jako celek

Kategorie B – články v odborných časopisech s impaktním fak-
torem (IF) a články recenzované, k nimž náleží i příspěvky v re-
cenzovaných sbornících evidovaných zejm. v databázích Scopus 
a Web of Science

Kategorie C – články v nerecenzovaných časopisech a příspěvky 
v ostatních sbornících



252

VI. Přehled publikovaných prací 

Kategorie D – ostatní výstupy (tematické kapitoly v Hydrologické 
ročence, posudkové studie, postery, příspěvky ve sbornících ab-
straktů, CD s prezentacemi, dílčí zprávy projektů) 

Kategorie E – výzkumné zprávy (obhájené disertační práce, zá-
věrečné zprávy grantových projektů a zprávy z ostatní výzkumné 
a vývojové činnosti, certifikované metodiky, ale též specializova-
né mapy)

Jména autorů z ČHMÚ (obor hydrologie) jsou zvýrazněna tučným 
písmem.

Kategorie A

CRHOVÁ, L., ČEKAL, R., KIMLOVÁ, M., KREJČOVÁ, K., LAMA-
ČOVÁ, A., ŠÁDKOVÁ, E., ŠTĚPÁNKOVÁ, B., VLNAS, R., 2020. 
Roční zpráva o hydrometeorologické situaci v České republi-
ce 2019. (Annual Report on Hydrometeorological Situation in the 
Czech Republic in 2019). Praha: ČHMÚ. 32 s.
Dostupné z: https://www.chmi.cz/files/portal/
docs/hydro/sucho/Zpravy/ROK_2019.pdf

Český hydrometeorologický ústav pravidelně informuje o aktuál-
ním vývoji hydrometeorologické situace v týdenních a měsíčních 
zprávách. Tato roční zpráva je stručným shrnutím vývoje teplot-
ních, srážkových a  odtokových poměrů a  vývoje zásob sněhu 
a podzemních vod v kalendářním roce 2019. Zpráva vychází pře-
vážně z tzv. operativních informací ČHMÚ (tj. z údajů vybrané sítě 
stanic), které jsou denně, popř. týdně operativně zpracovávány. 
Uváděné hodnoty se proto mohou lišit od následných výsledků re-
žimového zpracování, které zahrnuje podrobnější analýzy na zá-
kladě údajů úplného souboru stanic.

DAŇHELKA, J., TOLASZ, R., KRŠKA, K., MACOUN, J., ELLEDER, 
L., 2020. Kde se historie dotýká oblaků a řek. (Where History 
Touches Clouds and Rivers). Praha: ČHMÚ. 142 s. ISBN 978-80-
7653-005-8.

Monografie vznikla u příležitosti 100. výročí Českého meteorolo-
gického ústavu. Je věnována všem českým meteorologům a hyd-
rologům, kteří se podíleli na rozvoji svých vědních oborů a Čes-
kého hydrometeorologického ústavu zvláště. Publikace čtenářům 
popularizačním způsobem líčí význam meteorologie a hydrologie 
pro lidskou společnost a zamýšlí se spolu se čtenářem nad historií 
a dalším vývojem těchto oborů.

Hydrologická ročenka České republiky 2019, 2020. (2019 
Hydrological Yearbook of the Czech Republic). Praha: ČHMÚ. 270 
s. ISBN 978-80-7653-011-9.

V pořadí již 28. ročenka, kterou od roku 1992 v nové úpravě vy-
dává úsek hydrologie ČHMÚ. Cílem ročenky je souhrnný popis, 
prezentace a  zhodnocení hydrologických poměrů a  výsledků 
kvantitativního a kvalitativního monitoringu na území České re-
publiky. Každoročně aktualizovanou tematickou část tvoří tento-
krát tři příspěvky. Ty jsou postupně věnovány implementaci sys-
tému FEWS v operativní hydrologii ČHMÚ, mezinárodní činnosti 

v hydrologii a významným změnám v ní v roce 2019 a systemizaci 
měření a  vyhodnocení průtoku na  povrchových vodách. Obsah 
tištěné ročenky je na internetu doplněný o seznamy objektů a pro-
filů hydrologických pozorovacích sítí provozovaných v roce 2019. 
Na internetu lze navíc nalézt i jejich mapovou prezentaci.
Dostupné z: https://www.chmi.cz/informace-pro-
-vas/rocni-vyhodnoceni/hydrologicke-rocenky

Hydrologická ročenka 2019 – Jizerské hory, 2020. (2019 Hyd-
rological Yearbook – Jizera Mts.). Jablonec nad Nisou: ČHMÚ-
-OAH. 68 s.
Dostupné z: https://www.chmi.cz/files/portal/
docs/hydro/ohv/rocenkaOAH_2019.pdf

V tabulkové a grafické podobě jsou publikovány průměrné denní 
a  extrémní hodnoty ze sedmi povodí v  Jizerských horách. Zpra-
covány jsou průtoky a  teplota vody v  limnigrafických stanicích, 
srážkové úhrny z  19 srážkoměrů, teploty ze 4 klimatologických 
stanic a výsledky pravidelného týdenního měření výšky a vodní 
hodnoty sněhu ve 25 profilech v Jizerských horách a ve 12 profi-
lech v Krkonoších.

Kategorie B

BALDÍK, V., DOSTALÍK. M., SEDLÁČEK, J., NOVOTNÝ, R., BURIÁ-
NEK, D., JANDERKOVÁ, J., KRYŠTOFOVÁ, E., KRUMLOVÁ, H., NE-
ČAS, J., FAKTOROVÁ, K., LEJSKA, S., 2020. Position, extent and 
volume of slag accumulation in the cave system of the Rudice 
Sinkhole, a National Nature Monument, studied geophysical 
methods. Geoscience Research Reports, Vol. 53, No. 1, s. 3–10. 
ISSN 2336-5757, 0514-8057.
Dostupné z: doi:10.3140/zpravy.geol.2020.01
http://www.geology.cz/zpravy/en/detail/zpravy.geol.2020.01

Národní přírodní památka Rudické propadání byla silně zasažena 
struskou, která byla spláchnuta z narušených hald strusky, poté 
přepravena přerušovaným proudem a  nově uložena v  rokli zva-
né „Ve  Struskách“, která se nachází proti proudu jímky. Jedním 
z hlavních cílů projektu bylo stanovení celkového objemu ulože-
né strusky pro účely správy Chráněné krajinné oblasti Moravský 
kras.

BINDZÁROVÁ GERGEĽOVÁ, M., KUZEVIČOVÁ, Ž., LABANT, S., GA-
ŠINEC, J., KUZEVIČ, Š., UNUCKA, J., LIPTAI, P., 2020. Evaluation 
of selected sub-elements of spatial data quality on 3D flood 
event modeling: case study of Prešov city, Slovakia. Applied 
Sciences, Vol.  10, No. 3, s. 820. ISSN 2076-3417.
Dostupné z: doi: 10.3390/app10030820
https://www.mdpi.com/2076-3417/10/3/820

Tato studie se zaměřuje na posouzení stavu kvality prostorových 
informací pro potřeby hydrodynamického modelování. Na zákla-
dě vybraných postupů a  metod určených pro sběr a  zpracování 
prostorových informací bylo cílem této studie posoudit jejich 
kvalitativní úroveň vhodnosti pro modelování 3D povodňových 
událostí v souladu se směrnicí INSPIRE. Do hodnocení vstupova-
la geodetická měření a digitální model reliéfu 3.5 (DMR 3.5), který 
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je k dispozici pro území Slovenska. Výsledkem této studie je po-
souzení kvalitativní analýzy na třech úrovních: i) údaje o hlavním 
toku a okolní topografii z geodetických měření, ii) digitální model 
reliéfu a  iii) hydrodynamické/hydraulické modelování. Kvalita-
tivní aspekt vstupních dat poukazuje na citlivost daného modelu 
na  změny ve  stavu kvality vstupních dat. Průměrná prostorová 
chyba při určení polohy bodu byla vypočtena jako 0,017 m všech 
měřených bodů podél vodního toku a  sklonu jeho dna a  hrany. 
Ačkoliv se předpokládá deklarovaná přesnost DMR 3.5 ±2,50 m, 
v některých úsecích ve vybrané oblasti byly rozdíly v nadmořské 
výšce až 4,79 m. Z tohoto důvodu byla zapotřebí kombinace DMR 
3.5 a geodetických měření, aby byl zpřesněn vstupní model pro 
proces hydrodynamického modelování. Kvalita hydrologických 
údajů pro monitorované N-leté průtoky se pro vybranou oblast 
pohybovala ve čtvrté třídě spolehlivosti.

BLAHUŠIAKOVÁ, A., MATOUŠKOVÁ, M., JENICEK, M., LEDVINKA, 
O., KLIMENT, Z., PODOLINSKÁ, J., SNOPKOVÁ, Z., 2020. Snow 
and climate trends and their impact on seasonal runoff and 
hydrological drought types in selected mountain catchments 
in Central Europe. Hydrological Sciences Journal, Vol. 65, No. 12, 
s. 2083–2096. ISSN 0262-6667, 2150-3435.
Dostupné z: doi: 10.1080/02626667.2020.1784900

Studie zkoumá změny v řadách odtoku a malých (minimálních) 
průtoků v rámci sezon ve vztahu ke sněhovým a klimatickým pro-
měnným v  horských povodích střední Evropy. Pro vyhodnocení 
trendů byl využit modifikovaný Mannův–Kendallův test apliko-
vaný na řady období 1966–2012. Sucha byla rozdělena do devíti 
tříd podle klíčových sněhových a klimatických faktorů. Výsledky 
ukázaly vzestup teploty vzduchu pokles podílu sněhu a  výšky 
sněhové pokrývky. Též bylo poukázáno na změny ve srážkových 
úhrnech. Dřívější tání vyústilo ve  zvětšený zimní odtok, a  na-
opak redukovaný odtok na konci jara, a to zejm. v nadmořských 
výškách od  1000 do  1500 m. Většina suchých období souvisela 
s nízkou teplotou vzduchu a malými srážkovými úhrny v průbě-
hu zimy, nebo také s vyšší teplotou vzduchu v zimě, která měla 
za následek podprůměrné zásoby sněhu. Zjištění autorů ukazují, 
že kromě srážek a teploty vzduchu se ve vybraných povodích také 
sníh významně podílí na letním průtoku a závisí na něm i výskyt 
sucha v létě.

BLÖSCHL, G., KISS, A., VIGLIONE, A., BARRIENDOS, M., BÖHM, 
O., BRÁZDIL, R., COEUR, D., DEMARÉE, G., LLASAT, M. C., MA-
CDONALD, N., RETSÖ, D., ROALD, L., SCHMOCKER-FACKEL, P., 
AMORIM, I., BĚLÍNOVÁ, M., BENITO, G., BERTOLIN, C., CAMUF-
FO, C., CORNEL, D., DOKTOR, R., ELLEDER, L., et al., 2020. Cu-
rrent European flood-rich period exceptional compared with 
past 500 years. Nature, Vol. 583, No. 7817, s. 560–566. ISSN 
0028-0836, 1476-4687.
Dostupné z: doi: 10.1038/s41586-020-2478-3

Ve studii je analyzováno poslední povodňové období, a to v sou-
vislostech povodňové historie Evropy. Je využita nová databáze 
více než 100 povodňových záznamů založených na dokumentár-
ních zdrojích, které pokrývají všechny významné oblasti Evro-
py. Studie poukazuje na to, že poslední tři dekády patří mezi tři 
na  povodně nejbohatší období v  posledních pěti stoletích v  Ev-

ropě. Tato perioda se odlišuje od ostatních z hlediska zasažené-
ho území, teploty vzduchu a sezónnosti povodní. Zachytili jsme 
celkem devět period ve zpracovaných regionech. Mezi povodňově 
nejbohatší patří období 1560–1580 (západní a střední Evropa), 
1760–1800 (většina Evropy), 1840–1870 (západní a jižní Evro-
pa) a 1990–2016 (západní a střední Evropa).

BUDÍK, L., BUDÍKOVÁ, M., 2020. Comparison of various 
methods of parameters estimation of MLN5 distribution 
using simulation study. In: 19th International Conference on 
Applied Mathematics, 4-6 February 2020, Bratislava, Slovakia. 
APLIMAT 2020 Proceedings. Bratislava: Slovak University of 
Technology in Bratislava. s. 170–179. ISBN 978-80-227-4983-1.

V článku jsou představeny výsledky simulační studie, která byla 
zaměřena na zkoumání vlastností čtyř metod pro odhad paramet-
rů kumulativní frekvenční křivky modifikovaného rozdělení LN5. 
Kvalita odhadů byla posouzena podle odchylek odhadovaných 
parametrů nebo extrapolovaných hodnot od teoretických hodnot. 
Simulační studie poukázala na  některé problémy, které budou 
předmětem dalšího výzkumu.

ELLEDER, L., KAŠPÁREK, L., ŠÍROVÁ, J., KABELKA, T., 2020. 
Low water stage marks on hunger stones: verification for the 
Elbe from 1616 to 2015. Climate of the Past, Vol. 16, No. 5, s. 
1821–1846. ISSN 1814-9332.
Dostupné z: doi: 10.5194/cp-16-1821-2020
https://cp.copernicus.org/articles/16/1821/2020/

Článek se věnuje dokumentaci hydrologického sucha, a to za po-
moci značek nízkých vod (ZNV), které jsou vyznačeny na hlado-
vých kamenech v korytě Labe v Čechách a Sasku. Po pečlivém ově-
ření měřených dat a dat získaných nově ze starší literatury, která 
poprvé prezentovala první zaměření značek již v r. 1842, lze ZNV 
považovat za většinou věrohodnou indikaci ročních minim vod-
ních stavů. Ze získaného materiálu vyplývá zatím poklesový trend 
minim od konce 18. století. Hodnocení minim v 17. a 16. století 
je založeno na nemnohých datech a je obtížně zobecňovat. Přes-
to je zřejmé, že jsou srovnatelná anebo nižší než kritická minima 
1842 anebo ta z období 1858–1874. Tyto objekty (ZNV) poskytují 
tak možnost hlubšího pochopení období hydrologického sucha 
a možných morfologických změn koryta Labe.

ELLEDER, L., KREJČÍ, J., RACKO, S., DAŇHELKA, J., ŠÍROVÁ, J., 
KAŠPÁREK, L., 2020. Reliability check of flash-flood in Central 
Bohemia on May 25, 1872. Global and Planetary Change, Vol. 
187, s. 103094. ISSN 0921-8181.
Dostupné z: doi: 10.1016/j.gloplacha.2019.103094

Přívalová povodeň 25. května 1872 se řadí mezi události s nejvyš-
ší extremitou v České republice. Příčinné přívalové srážky zasáhly 
území o rozloze 2000 km2 mezi Karlovými Vary, Plzní a Prahou. 
Při použití odhadnutých kulminačních průtoků v Berouně a v Pra-
ze byl ke kontrole věrohodnosti zaznamenaných příčinných srá-
žek užit hydrologický modelovací systém  Aqualog.
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ELLEDER, L., KREJČÍ, J., ŠÍROVÁ, J., 2020. The 1714 flash flood 
in the Bohemian-Moravian Highlands – Reconstructing a Ca-
tastrophe. Quaternary International, Vol. 538, s. 14–28. ISSN 
1040-6182.
Dostupné z: doi: 10.1016/j.quaint.2019.02.002

Přívalová povodeň Sázavy ze začátku srpna 1714 na  Českomo-
ravské vrchovině je asi nejvýznamnější případ povodně v Českých 
zemích. V  této studii jsme se soustředili na horní a střední část 
povodí. Cílem byla hydrologická rekonstrukce události v  zájmu 
kontroly věrohodnosti dat vztahujících se k tomuto případu. Užili 
jsme proto modelovací systém Aqualog.

ELLEDER, L., ŠÍROVÁ, J., DAVID, V., KAŠPÁREK, L., KLETET-
SCHKA, G., DRAGOUN, Z., 2020. Vzestup a úpadek poděbrad-
ského a  nymburského rybníkářství pohledem historické 
hydrologie. (Growth and decline of fishery in Poděbrady and 
Nymburk estates from the point of view of historical hydrology). 
VTEI, roč. 62, č. 1, s. 18–31. ISSN 0322-8916.
Dostupné z: doi: 10.46555/VTEI.2019.12.002
https://www.vtei.cz/archiv/

Tématem článku je zánik rybníků anebo celých rybničních systé-
mů v oblasti Poděbrad a Nymburka, a to zejména v obdobích su-
cha. Tato souvislost není zcela zjevná, když uvážíme význam ryb-
níků v dřívějších dobách jako zásobu energie i vody. Na několika 
ukázkách poukazujeme na užitek, který mohl rybník poskytnout. 
Abychom ozřejmili tyto souvislosti, užili jsme nejstarší řady vod-
ních stavů a také záznamy minimálních vodních stavů na hlado-
vých kamenech. Největší rybník na území dnešní České republiky, 
Blato, na  který jsme se především zaměřili, zanikl v  době kata-
strofálního sucha roku 1790. Může být zánik podobných rybníků 
vysvětlen také suchem?

HUBELOVÁ, D., MALA, J., KOZUMPLIKOVA, A., SCHRIMPELOVA, 
K., HORNOVA, H., JANAL, P., 2020. Influence of human activi-
ty on surface water quality in Moravian Karst. Polish Journal of 
Environmental Studies, Vol. 29, No. 5, s. 3153–3162. ISSN 1230-
1485, 2083-5906.
Dostupné z: doi: 10.15244/pjoes/114233
http://www.journalssystem.com/pjoes/Influence-of-human-activi-
ties-on-surface-water-quality-in-Moravian-Karst,114233,0,2.html

Vodní systémy jsou významnou, ale zranitelnou součástí kraso-
vých oblastí. Naše práce představuje výsledky multidisciplinární-
ho přístupu zaměřeného na  identifikaci celého komplexu vlivů, 
které mohou ovlivnit kvalitu vody v  krasové oblasti. Hlavním 
cílem je představit vývoj dopadů lidské činnosti na kvalitu vody 
v letech 1931 a 2010. Posuzován byl vývoj fyzikálně-chemického 
stavu (monitorovací kampaně v letech 1949 až 2014; hmotnostní 
toky BSK, NH4-N, NO3-N a PO4-P) i historické využití půdy a de-
mografické změny. Za  hlavní zdroje znečištění byly v  minulosti 
označeny zemědělské činnosti, růst počtu obyvatel a změny osíd-
lení.

JENICEK, M., LEDVINKA, O., 2020. Importance of snowmelt 
contribution to seasonal runoff and summer low flows in 
Czechia. Hydrology and Earth System Sciences, Vol. 24, No. 7, s. 
3475–3491. ISSN 1607-7938.
Dostupné z: doi: 10.5194/hess-24-3475-2020
https://www.hydrol-earth-syst-sci.net/24/3475/2020/

Cílem studie bylo kvantifikovat (1) jak moc meziroční variabili-
ta zásob sněhu ovlivňuje jarní a  letní odtok, a  to včetně letních 
minim, a  (2) význam tání sněhu při tvorbě odtoku ve  srovnání 
s  dešťovými srážkami. Zásoba sněhu, doplňování podzemních 
vod a průtok byly simulovány modelem pro 59 horských povodí 
v Česku pro období 1980–2014. Modelové výstupy byly konfron-
továny s pozorovaným denním odtokem a vodní hodnotou sněhu. 
Byly provedeny hypotetické scénáře, které umožnily studium vli-
vu meziroční variability sněhových zásob na sezonní odtok sepa-
rátně od ostatních komponent vodní bilance. Výsledky ukázaly, 
že zhruba 26 % celkového odtoku v zájmových povodích má zdroj 
ve sněhu, a to i přesto, že pouhých 20 % srážek padá jako sníh. 
To ukazuje na fakt, že sníh je efektivnější při generování odtoku 
ve srovnání s kapalnými srážkami. Potvrdily to i modelové expe-
rimenty, kde celkový roční odtok a míra doplňování podzemních 
vod klesaly s  přechodem z  pevného na  kapalné skupenství srá-
žek. Obecně byly na sníh chudé (bohaté) roky charakterizovány 
menším (větším) podílem vody z tajícího sněhu na odtoku. Navíc 
ve sněhově chudých letech tání nastávalo dříve, což způsobovalo 
menší doplnění podzemních vod. To se také projevovalo v letním 
základním odtoku. Ve většině povodí se nejmenší základní odto-
ky vyskytovaly v letech s malými sněhovými zásobami a zároveň 
s nižšími letními srážkami. Jasně to ukazuje, že, pro daná povo-
dí, letní průtoková minima nesouvisí jen s nižšími úhrny srážek 
a  vysokou evapotranspirací, ale jsou také významně ovlivněna 
časovým a prostorovým rozložením sněhové pokrývky a jejím tá-
ním. Pro budoucnost to znamená, že v podmínkách očekávaného 
sníženého výskytu sněhové pokrývky mohou suché periody být 
mnohem intenzivnější.

LEDVINKA, O., RECKNAGEL, T., 2020. Long-term persistence 
in discharge time series of mountainous catchments in the 
Elbe River basin. Proceeding of the International Association of 
Hydrological Sciences, Vol. 383. s. 135–140. ISSN 2199-899X.
Dostupné z: doi: 10.5194/piahs-383-135-2020
https://piahs.copernicus.org/articles/383/135/2020/

Statistické detekce trendů v hydrometeorologických časových řa-
dách je klíčovým úkolem při odhalování toho, jak říční systémy 
reagují na environmentální a člověkem vyvolané změny. Bylo pro-
kázáno, že autokorelační struktura řady ovlivňuje sílu paramet-
rických a neparametrických testů pro trend. Zatímco řád procesů 
s krátkou pamětí lze dostatečně vystihnout pomocí modelů AR(I)
MA, určení Hurstova exponentu, který popisuje dlouhou paměť, 
je stále náročné, uvážíme-li, že dostupné metody částečně dáva-
jí odlišné výsledky. V povodí řeky Labe v Evropě bylo provedeno 
několik studií zaměřených na  zjištění (nebo popis) dlouhodobé 
perzistence. Byly však použity různé délky řad a  různé metody. 
Cílem práce bylo shromáždit výsledky získané v různých částech 
povodí Labe ve střední Evropě a porovnat je se zdejším odhadem 
Hurstova pomocí šesti průtokových řad z vybraných subpovodí. 
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Místo závislosti exponentu na velikosti povodí, kterou naznačuje 
teorie agregovaných procesů s krátkou pamětí, byl spíše nalezen 
vztah mezi tímto parametrem a délkou řady. Jelikož toto zjištění 
teorii nepodporuje, je předpokládáno, že Hurstův jev je způsoben 
složitou kombinací nízkofrekvenční klimatické variability a pro-
cesů v povodí. Dalším cílem výzkumu by měly být experimenty 
založené na distribuovaných modelech vodní bilance.

OPPELTOVÁ, P., BORÁKOVÁ, J., 2020. Monitoring of basic 
physicochemical parameters in the flow and their possible 
influence on the quality of the small water source. Journal of 
Water and Land Development, Vol. 44, No. 1–3, s. 106–117. ISSN 
1429-7426.
Dostupné z:  doi: 10.24425/JWLD.2019.127051
https://journals.pan.pl/dlibra/publication/127051/
edition/110855/content

Pozemní zdroj pitné vody pro obec Skalice nad Svitavou se na-
chází 35 km severně od  Brna (Česká republika). Podstatou této 
práce bylo vyhodnocení vývoje vybraných ukazatelů kvality vody 
v tomto podzemním zdroji v období 2013–2017. Údaje poskytla 
společnost Vodárenská akciová společnost, a.s., tj. provozovatel. 
Zároveň bylo prováděno každoroční monitorování kvality vody 
v  potoce Úmoří, který protéká povodím a  může ovlivnit kvalitu 
podzemních vod. Monitorování povrchových vod ukazuje, že 
nejproblematičtějším ukazatelem je celkový fosfor, jehož koncen-
trace překračuje mezní hodnoty na  všech odběrných profilech. 
Z výsledků je zřejmé, že odpadní vody v některých obcích jsou vy-
pouštěny přímo do recipientu a jsou příčinou nadlimitních kon-
centrací fosforu i dusíku.

MÁČKA, Z., KINC, O., HLAVŇA, M., HORTVÍK, D., KREJČÍ, L., MA-
TULOVÁ, J., COUFAL, P., ZAHRADNÍČEK, P., 2020. Large wood 
load and transport in a flood-free period within an inter-dam 
reach: a decade of monitoring the Dyje River, Czech Repub-
lic. Earth Surface Processes and Landforms, Vol. 45, No. 14, s. 
3540–3555. ISSN 0197-9337, 1096-9837.
Dostupné z: doi:10.1002/esp.4985

Studie zkoumala transport velkého dřeva v období bez povodní 
(2009–2018) po velkých povodních, k nimž došlo v letech 2002 
a 2006 na úseku řeky Dyje mezi přehradami (česko-rakouská hra-
nice). Zatížení velkým dřevem bylo v období 2009–2018 zkoumá-
no ve 36 segmentech říčního koridoru rozptýlených v úseku toku. 
Roční variabilita množství nově přijatých kusů byla lépe vysvět-
lena změnou maximálního ročního vypouštění než variabilitou 
počtu dní s poryvy větru >17,2 m·s–1. Změna využití půdy v dů-
sledku opuštění lidských sídel po druhé světové válce a postupné-
ho rozšiřování lesů byla hlavním historickým faktorem, který vedl 
k většímu nabírání velkého dřeva do říčního koridoru.

OČENÁŠKOVÁ, V., TUŠIL, P., MAREŠOVÁ, D., POSPÍCHALOVÁ, D., 
CIELECKÁ, N., 2020. Komunální odpadní voda jako diagnos-
tické médium hlavního města Prahy. (Municipal wastewaters 
as a diagnostic medium of the City of Prague). VTEI, roč. 62, č. 2, 
s. 37–41. ISSN 0322-8916.
Dostupné z: doi: 10.46555/VTEI.2020.02.005
https://www.vtei.cz/archiv/

Příspěvek informuje o pravidelném, téměř dvouletém monitoringu 
komunálních odpadních vod na vybraných odběrových místech 
pražské stokové sítě. V komunálních odpadních vodách jsou sle-
dovány vybrané nezákonné drogy (např. metamfetamin, MDMA, 
THC, kokain), nikotin a  jeho metabolity a  metabolit ethanolu 
ethylsulfát. V tomto článku jsou prezentovány výsledky z prvního 
roku projektu, ze kterých jsou zřejmé výrazné rozdíly ve spotřebě 
jednotlivých drog v různých částech Prahy. Pro potřeby projektu 
byly rozšířeny analytické metody stanovení sledovaných látek. 
Součástí řešení projektu je Socioekonomická studie prostorového 
rozložení obyvatelstva a identifikace rizikových oblastí z hlediska 
životního stylu obyvatelstva (ACCENDO, z. ú.).

TOLASZ, R., ČEKAL, R., ŠKÁCHOVÁ, H., VLASÁKOVÁ, L., 2020. 
Rok 2019 v Česku. (The year 2019 in Czechia). Meteorologické 
zprávy, roč. 73, č. 1, s. 1–11. ISSN 0026-1173.
Dostupné z: https://www.chmi.cz/files/portal/
docs/reditel/SIS/casmz/ke_stazeni.html

Článek shrnuje hlavní události v jednotlivých měsících roku 2019 
v  meteorologii, klimatologii, hydrologii a  kvalitě ovzduší. Prů-
měrná roční teplota 9,5 °C s  odchylkou +1,6 °C nad normálem 
1981–2010 (a 2,0 °C od období 1961–1990) zařazuje rok 2019 
mezi roky mimořádně nadnormální, podobně jako předchozí roky 
2018, 2015 a 2014, roky 2016 a 2017 byly jen silně nadnormál-
ní. Roční úhrn srážek 634 mm zařazuje rok mezi roky srážkově 
normální (normál za  období 1981–2010 je v  Česku 686 mm). 
V jednotlivých měsících je uvedeny nejvyšší a nejnižší dosažené 
teploty, významné srážkové události a případně i dosažené vyšší 
rychlosti větru a sněhové statistiky. Pokud byl na tocích v Česku 
zaznamenán stupeň povodňové aktivity, je rovněž uveden. S ohle-
dem na kvalitu ovzduší je uváděno překročení imisních limitů pro 
ochranu lidského zdraví a vyhlášení smogových situací.

VLACH, V., LEDVINKA, O., MATOUSKOVA, M., 2020. Changing 
low flow and streamflow drought seasonality in Central Eu-
ropean headwaters. Water, Vol. 12, No. 12, s. 3575. ISSN 2073-
4441.
Dostupné z: doi: 10.3390/w12123575
https://www.mdpi.com/2073-4441/12/12/3575

V  souvislosti s  pokračujícím oteplováním klimatu v  Evropě se 
očekává, že se v  budoucnu změní sezonnost a  velikost malých 
průtoků a  such průtoky definovaných. Rostoucí teplota a  míra 
výparu, stagnující množství srážek a klesající sněhová pokrývka 
pravděpodobně ještě více prohloubí letní průtokové deficity. Tato 
studie analyzovala dlouhodobou variabilitu a sezonnost malých 
průtoků a průtokového sucha v patnácti povodích v rámci tří regi-
onů střední Evropy. Pro vyčíslení změn v režimu malých průtoků 
vybraných povodí v období 1968–2019 byl využit R balíček ‚lf-
stat‘ pro výpočet sezonního poměru, indexu sezonnosti, průměr-
ných ročních minim, jakož i pro zjišťování případů průtokového 
sucha spolu s nedostatkovými objemy. Analýza trendu letních mi-
nim byla provedena pomocí Mannova-Kendallova testu. Výsledky 
ukázaly podstatné zvýšení podílu letních malých průtoků během 
analyzovaného období, doprovázené zjevným posunem průměr-
ného data výskytu malých průtoků směrem k začátku roku. Nejvý-
raznější sezonní posuny byly zjištěny především v povodích s prů-
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měrnou nadmořskou výškou 800–1000 m ve všech sledovaných 
regionech. Naopak režim malých průtoků v povodích s  terénem 
nad 1000 m zůstal po  celé období 1968–2019 téměř stabilní. 
Analýza průměrných letních minim navíc naznačila mnohem di-
verzifikovanější vzorec chování dlouhodobých trendů, než by se 
dalo očekávat. Závěry této studie mohou pomoci určit potenciálně 
nejzranitelnější téměř přirozená povodí čelící zvětšujícím se let-
ním nedostatkům vody.

Kategorie C

DAŇHELKA, J., ELLEDER, L., 2020. Minimální vodní stavy 
Labe v záznamu hladových kamenů. (Low water stage marks 
on hunger stones). Meteorologické zprávy, roč. 73, č. 5, s. 158. 
ISSN 0026-1173.
Dostupné z: https://www.chmi.cz/files/portal/
docs/reditel/SIS/casmz/ke_stazeni.html

DAVID, V., BERAN, A., TYL, R., 2020. Výzkum vlivu rybníků 
na hydrologický režim. (Research into the fishponds impact on 
hydrological regime). VTEI, roč. 62, č. 1, s. 56–57. ISSN 0322-
8916.
Dostupné z: https://www.vtei.cz/archiv/

HORNOVÁ, H., ČERNÁ, I., 2020. Sledování a  vyhodnocení 
podzemní vody v  HP Ladná. (Monitoring and evaluation of 
groundwater levels at Ladná hydropedological profile). In: Pe-
kárová, P., Miklánek, P., Halmová, D., Vitková, J., eds.: Water Dy-
namics Changes in the Soil-Plant-Atmosphere System. Bratislava: 
Institute of Hydrology of the Slovak Academy of Sciences in Brati-
slava. s. 148–161. ISBN 978-80-89139-47-7.

KODEŠ, V., 2020. Metazachlor a jeho vliv na kvalitu vod v ČR. 
(Metazachlor and its impact on water quality in the Czech Repub-
lic). Agromanuál, roč. 2020, č. 11–12, s. 57–61. ISSN 1801-7673.
Dostupné z: https://www.agromanual.cz/cz/
clanky/management-a-legislativa/management/
metazachlor-a-jeho-vliv-na-kvalitu-vod-v-cr

KODEŠ, V., 2020. Směsi cizorodých látek v  podzemních vo-
dách. (Mixtures of xenobiotics in groundwater). TZB-info. ISSN 
1801-4399.
Dostupné z: https://voda.tzb-info.cz/vlastnosti-a-zdroje-vo-
dy/20160-smesi-cizorodych-latek-v-podzemnich-vodach

LEDVINKA, O., 2020. Vybrané mezinárodní aktivity hydrolo-
gů ČHMÚ v  roce 2019. (Selected international activities of the 
CHMI hydrologists in 2019). Meteorologické zprávy, roč. 73, č. 2, 
s. 53–58. ISSN 0026-1173.
Dostupné z: https://www.chmi.cz/files/portal/
docs/reditel/SIS/casmz/ke_stazeni.html

LIPINA, P., VOLNÝ, R., ŠUSTKOVÁ, V., 2020. Mimořádné sráž-
kové úhrny a  povodně v  květnu 2010 na  severní Moravě 
a  ve  Slezsku. (Extraordinary rainfall totals and floods in May 
2010 in Northern Moravia and Silesia). Meteorologické zprávy, 
roč. 73, č. 4, s. 119–122. ISSN 0026-1173.
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UNUCKA, J., 2020. Měření a analýzy hloubek Velkého mecho-
vého jezírka na Rejvízu. (Measurements and analyses of depths 
of Great Moss Lake at Rejvíz). Jeseníky a  Rychlebské hory, roč. 
2020, č. 6, s. 16–17. ISSN 2570-5938.
Dostupné z: https://www.jesrychle.cz/cislo-6-2020/

VIZINA, A., HANEL, M., TRNKA, M., DAŇHELKA, J., 2020. HAMR: 
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BOROVIČKA, P., SANDEV, M., TOLASZ, R., BROŽKOVÁ, R., KYZNA-
ROVÁ, H., ŠŤÁSTKA, J., VALERIÁNOVÁ, A., DROBEK, P., BŘEZKO-
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VÁ, K., BENÁČEK, P., BUČÁNEK, A., MAŠEK, J., TROJÁKOVÁ, A., 
VRÁBLÍK, T., MEJSTŘÍK, T., MOŽNÝ, M., ŠOPKO, F., METELKA, L., 
SKALÁK, P., SEDLÁKOVÁ, K., ŠMRHOVÁ, Z., GRÜSSEROVÁ, P., 
VLASÁK, T., PECHA, M., CRHOVÁ, L., ŠIMANDL, P., NOVÁK, P., 
JANSA, J., KNOPPOVÁ, K., BRZEZINA, J., KOSÍK, O., ŠEDIVKA, J., 
2020. Souhrnná výzkumná zpráva shrnující výsledky řešení 
projektu VH20172020017. (Summary research report summari-
sing results of VH20172020017 project solution). Souhrnná vý-
zkumná zpráva. Praha: ČHMÚ. 234 s.

Souhrnná výzkumná zpráva shrnuje výsledky řešení Projektu 
VH20172020017 „Předcházení bezpečnostním rizikům vyvola-
ných extrémními meteorologickými jevy – jejich specifikace a ino-
vace předpovědních a  varovných systémů s  ohledem na  změny 
klimatu“. Zpráva je rozdělena na deset kapitol označených písme-
ny A až J, z nichž každá odpovídá jednomu z dílčích výsledků Pro-
jektu definovaných v Příloze 1 Smlouvy v kapitole 6.2 Specifikace 
výsledků a způsob jejich dosažení.
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PI. Přehled hydrologických pozorování v roce 2020

PI. PŘEHLED 
HYDROLOGICKÝCH 
POZOROVÁNÍ V ROCE 2020

PI. OVERVIEW OF HYDROLOGICAL 
OBSARVATIONS IN 2020

The appendix I contains basic 
information about hydrological 
monitoring networks and total numbers 
of observed profiles and sites of 
individual types. The overview of 
hydrological ordering of the major 
river basins and, the overview of 
hydrogeological regions and list of 
balanced groups of hydrogeological 
regions are attached as well.

On the websites of the CHMI only, there 
are complete lists of all water gauging 
stations on rivers, surface water quality 
monitoring profiles, monitoring sites 
of spring yields and their quality and 
monitoring sites of groundwater level 
and quality, which were measured or 
monitored in the year 2020. The maps, 
enabling you to obtain information about 
the position of these objects according 
to their types, are available through 
the Information System of Public 
Administration – Water on the address: 
https://isvs.chmi.cz. Furthermore, 
quality determinands observed in 
surface water, groundwater and solid 
matrices are listed in the overview table.

Příloha I obsahuje základní informace o hydrologických monito-
rovacích sítích a celkový počet pozorovacích profilů a objektů jed-
notlivých typů. Připojen je rovněž přehled hydrologického pořadí 
hlavních povodí, přehled hydrogeologických rajonů a seznam bi-
lancovaných skupin hydrogeologických rajonů.

Pouze na internetových stránkách ČHMÚ jsou uvedeny komplet-
ní seznamy všech vodoměrných stanic na  povrchových vodách, 
profilů sledování jakosti povrchových vod, pozorovacích objektů 
pro sledování vydatnosti a  jakosti pramenů a pozorovacích vrtů 
pro sledování hladin a jakosti podzemních vod, které byly v roce 
2020 měřeny nebo sledovány. Mapové zobrazení, umožňující zís-
kání informací o poloze objektů podle jejich jednotlivých typů, je 
k  dispozici prostřednictvím aplikace Informační systém veřejné 
správy – VODA na adrese: https://isvs.chmi.cz. Dále jsou v přehle-
dové tabulce uvedeny jakostní ukazatele sledované v povrchové 
a podzemní vodě a v pevných matricích.

PI.1 Popis a prezentace 
hydrologických 
pozorování
Příloha poskytuje souhrnné informace o rozmístění objektů a roz-
sahu pozorování prováděných hydrologickými pracovišti ČHMÚ 
v  roce 2020. Činnost těchto pracovišť se skládá z  pozorování, 
kontroly a základního zpracování kvantitativních i kvalitativních 
veličin hydrologického režimu povrchových a  podzemních vod 
včetně uložení zpracovaných měření do  databáze. Ke  sledování 
režimu slouží vodoměrné stanice na  tocích, profily jakosti vody 
na tocích a objekty pozorovaných pramenů a vrtů.
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Povrchové vody

Základní pozorovanou veličinou ve  vodoměrných stanicích po-
vrchových vod je vodní stav. Měřící síť tvoří automatizované 
vodoměrné stanice vybavené dálkovým přenosem dat, které za-
znamenávají v 10 minutovém kroku průběh vodního stavu. Ve vy-
braných profilech se pozoruje též teplota vody či koncentrace 
plavenin. Teplota vody je měřena pomocí automatického teplo-
měrného čidla. Odběr vzorků pro stanovení koncentrace plavenin 
se provádí ručně jednou denně nebo pomocí automatického vzor-
kovače (sampler) i vícekrát denně. Ruční odběry plavenin zajišťují 
dobrovolní pozorovatelé.

Celkem byla měření v roce 2020 prováděna na 532 vodoměrných 
stanicích, z toho průtok byl vyhodnocen na 516 stanicích, teplota 
vody byla sledována na 198 a množství plavenin na 40 stanicích 
(viz seznam PI.5.1E).

Několikrát do roka se provádí v každé vodoměrné stanici měření 
průtoku pro kontrolu a aktualizaci měrné křivky, tj. vztahu mezi 
vodním stavem a průtokem. Pomocí měrných křivek se v odděle-
ních hydrologie poboček ČHMÚ převádějí pozorované hodnoty 
vodních stavů na průtoky, které se po kontrole a autorizaci uklá-
dají obdobně jako teploty vody a  koncentrace plavenin do  reži-
mové databáze Oddělení hydrofondu a bilancí (primární zpraco-
vání). Následné (sekundární) zpracování představuje především 
odvození a poskytování tzv. návrhových dat uživatelům pro různé 
účely. V kapitole I.2 jsou pro 12 vybraných vodoměrných stanic 
prezentovány průměrné denní průtoky v rove 2020, a  to ve  for-
mě tabulek, hydrogramů a čar překročení (viz obrázky I.2.1 až 
I.2.12).

Vybrané vodoměrné stanice jsou zároveň využívány jako hlás-
né profily pro hlásnou a předpovědní povodňovou službu. Úda-
je z těchto stanic se aktuálně získávají z automatických zařízení 
s dálkovým přenosem dat. Tyto údaje jsou ukládány do operativní 
databáze, procházejí základním zpracováním a  jsou podkladem 
pro vypracování pravidelných předpovědí a  operativních infor-
mací o vývoji hydrologické situace.

Jakost povrchových vod

Monitoring povrchových vod v roce 2020 probíhal podle návrhu 
jednotlivých podniků Povodí s. p.  Podle jejich rozhodnutí byla 
do ČHMÚ poslána data z jednotlivých profilů i vybrané ukazatele. 
ČHMÚ měl za rok 2020 k dispozici data z 1 921 profilů povrcho-
vých vod (viz seznam PI.5.2E). K  hodnocení bylo použito 892 
z nich, které byly využity pro hodnocení stavu vodních útvarů.

Výstupy, ukazujícími jakost povrchových vod za rok 2020 u hod-
nocených ukazatelů a profilů, jsou mapy III.1.2 až III.1.19, grafy 
na  obrázcích III.1.1 až III.1.20 a  tabulky III.1.1E až III.1.3E, 
které porovnávají naměřené hodnoty s limity aktualizované ČSN 
75  7221 a  NV č. 401/2015 Sb. Seznam ukazatelů monitorova-
ných u povrchových vod v roce 2020 je uveden v tabulce PI.2E.

Pravidelné sledování akumulačního biomonitoringu povrcho-
vých vod proběhlo na  25 profilech na  hlavních řekách ČR, kte-
ré jsou součástí situačního monitoringu povrchových vod. Byly 
sledovány tyto biotické matrice: biofilm (22 lokalit), ryby – jelec 
tloušť (18 lokalit), juvenilní stadia ryb – plůdek (25 lokalit) a ben-
tické organizmy (21 lokalit – na většině lokalit je to Hydropsyche 
sp., Erpobdella sp., Gammarus sp.).

Množství plavenin bylo v  roce 2020 sledováno na  39 profilech, 
pro účely hodnocení bylo použito 38 profilů.

Sledování jakosti plavenin a  sedimentů bylo realizováno na  48 
profilech hlavních vodních toků ČR a jejich významných přítoků 
v  souladu s  Rámcovým programem monitoringu a  aktualizova-
ným programem situačního monitoringu pevných matric pro rok 
2020.

Radiochemické parametry ve  vodě byly stanoveny na  132 pro-
filech s měsíční až půlroční četností odběru vzorků. Ve vzorcích 
sedimentů byly ukazatele pro hodnocení jednotlivých profilů sle-
dovány 1× ročně.

Podzemní vody

Pozorovací síť podzemních vod tvoří vrty a prameny.

U  80 % vrtů se měří stav hladiny podzemní vody v  poříčních 
zónách a terasách, u zbývajících 20 % se sleduje hladina v hlub-
ších zvodních. Hladina podzemní vody je ve  vrtech měřena au-
tomatickými registračními přístroji. Interval měření je většinou 
nastaven na  24 hodin a  v  případě potřeby je možné jej zkrátit. 
Dálkovým přenosem dat je vybaveno 85 % přístrojů. Hodnoty ze 
zbývajících 15 % automaticky měřených objektů s  místním zá-
znamem získávají pracovníci poboček ČHMÚ v  intervalech šesti 
měsíců.

Ve  vybraných vrtech (necelých 10 %) se kromě sledování stavu 
hladiny měří také teplota vody.

Aby se u pramenů mohla vyhodnocovat vydatnost, jsou pod vývě-
ry vybudovány měrné přelivy. U 64 % z nich se měří pomocí měr-
né nádoby, a to stanovením času, potřebného k naplnění kalibro-
vané nádoby. Tento typ měření provádějí dobrovolní pozorovatelé 
jednou týdně, zpravidla ve středu a naměřené hodnoty na konci 
měsíce zasílají na příslušnou pobočku ČHMÚ. U zbývajících 36 % 
se měří vodní stavy automatickými registračními přístroji, které 
jsou vybaveny dálkovým přenosem dat. Vodní stavy se následně 
přepočítávají pomocí měrné křivky na vydatnosti. Nejprve se pří-
stroji osazovaly prameny s velkými vydatnostmi a špatně přístup-
né pro pozorovatele. Postupně se osazují přístroji i další prameny. 
Jejich velkou výhodou je kratší základní interval měření (24 ho-
din) a možnost ještě častějšího měření např. v době jarního tání 
sněhu.

Další měřenou veličinou u téměř 80 % pramenů je teplota vody.
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Tab. PI.1 Počet pozorovaných objektů v roce 2020.
Tab. PI.1 Number of monitoring sites in 2020.

Typ objektu / Type of object Počet objektů / Number of objects

Vodoměrné stanice na povrchových vodách 
Water gauging stations on surface waters

531

z toho stanice s vyhodnocením průtoku 
of which stations with discharge evaluation

516

z toho stanice se sledováním teploty vody 
of which stations observing water temperature

198

z toho stanice se sledováním množství plavenin 
of which stations observing suspended load

39

Profily jakosti povrchových vod 
Water quality profiles

1 931

z toho profily se sledováním v matrici voda 
of which profiles observing water matrix

1 921

z toho profily se sledováním pevných matric 
of which profiles observing solid matrix

170

z toho profily s radiochemickým sledováním v matrici voda 
of which profiles with radiochemical observation in water matrix

132

Prameny celkem 
Springs totally

331

z toho prameny se sledováním jakosti vody 
of which springs observing water quality

201

Vrty celkem 
Boreholes totally

1 461

z toho vrty se sledováním jakosti vody 
of which boreholes observing water quality

446

Samostatnou skupinou objektů je síť hydropedologických profilů, 
které tvoří systémy vrtů napříč údolími řek Odry, Bečvy, Moravy 
a dolní Dyje. U těchto objektů se měří stav hladiny podzemní vody 
ve více než 60 % vrtů pomocí automatizovaných registračních pří-
strojů s místním záznamem a s četností měření 1× za 24 hodin. 
Zbývající objekty měří dobrovolní pozorovatelé 1× týdně.

Ve všech objektech se provádí minimálně 2× ročně kontrolní mě-
ření pro porovnání právě naměřené hodnoty s  hodnotou namě-
řenou přístrojem. Zároveň se kontroluje technický stav objektu 
a u pramenů se posuzuje platnost použité měrné křivky.

Všechna získaná data se ukládají 2× ročně do režimové databáze 
množství podzemních vod Oddělení hydrofondu a bilancí v Praze.

Vybrané objekty podzemních vod jsou zařazeny do  hlásné sítě 
a  jsou využívány pro operativní účely v  hydroprognózní službě. 
Všechny tyto objekty jsou vybaveny přístroji s  dálkovým pře-
nosem dat. Aktuální data procházejí základním zpracováním. 
Za tímto účelem jsou vytvořeny tzv. opravené řady, ve kterých jsou 
odstraněna ovlivnění a doplněna chybějící měření.

Jakost podzemních vod

V  rámci provozního monitoringu jakosti podzemních vod bylo 
v  roce 2020 sledováno 201 pramenů, 224 mělkých kvartérních 
vrtů a 270 vrtů hlubších zvodní. Tuto monitorovací síť tvoří 647 

objektů ČHMÚ a 48 objektů (vrtů) náležejících do správy jiných 
organizací. Vzorkovací a analytické práce jsou zajišťovány subdo-
davatelsky. Vzorky vody byly v roce 2020 odebrány a analyzovány 
2× ročně, a to v jarním a v podzimním období. Výsledky rozborů 
byly uloženy do databáze jakosti vody (IS ARROW). Seznam uka-
zatelů analyzovaných u podzemních vod v roce 2020 je uveden 
v tabulce PI.2E.

Vyhodnocení kvality vod je založené na  porovnání naměřených 
hodnot ukazatelů jakosti s  limitními hodnotami pro podzem-
ní vodu (viz tabulka III.2.1) dle vyhlášky MŽP a MZe č. 5/2011 
Sb., v  aktuálním znění, a  dle směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2006/118/ES – příloha I. Výstupem hodnocení je tabulka 
III.2.2E maximálních nadlimitních hodnot analyzovaných ukaza-
telů, dále grafy (obrázky III.2.1 až III.2.10) zobrazující četnosti 
ukazatelů, tříděných do skupin, vyskytujících se v nadlimitních 
hodnotách a rovněž mapy III.2.2 až III.2.11 lokalizující v rámci 
dílčích povodí výskyt vybraných skupin ukazatelů se zastoupe-
ním jednotlivých látek v nadlimitních koncentracích.

Rozsah pozorování

Počty stanic a objektů, ve kterých byla v roce 2020 na území ČR 
prováděna pozorování kvantitativních a  kvalitativních veličin 
a data z těchto pozorování jsou uložená v databázích ČHMÚ, udá-
vá tabulka PI.1.
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Poznámka:

	― počet vodoměrných stanic se sledováním množství 
plavenin představuje stanice, u nichž jsou ověřená 
data uložená v režimové databázi ČHMÚ,

	― počet profilů sledování jakosti povrchových vod 
představuje profily, u nichž jsou data uložená v databázi 
ČHMÚ, nikoliv počet hodnocených profilů,

	― počet vrtů se sledováním jakosti představuje 
pouze objekty ve správě ČHMÚ. Není zahrnuto 48 
vodárenských objektů ve správě jiných organizací.

Seznamy pozorovacích 
objektů a profilů

Hydrologická pozorování ČHMÚ v roce 2020 jsou uvedena podle 
druhu objektů ve  čtyřech samostatných seznamech, a  to pouze 
v elektronické verzi:

	― PI.5.1E – Vodoměrné stanice na povrchových vodách,

	― PI.5.2E – Profily sledování jakosti povrchových vod,

	― PI.5.3E – Pozorovací objekty pro sledování 
vydatnosti a jakosti pramenů,

	― PI.5.4E – Pozorovací vrty pro sledování 
hladin a jakosti podzemních vod.

Mapy pozorovacích objektů a profilů

Informace o poloze objektů podle jednotlivých typů je možné zís-
kat prostřednictvím aplikace Informační systém veřejné správy – 
VODA (ISVS – VODA) na adrese: https://isvs.chmi.cz.
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PI.2 Hydrologické pořadí hlavních povodí 
a působnost poboček ČHMÚ
ČHP Pobočka ČHMÚ Povodí Plocha [km2]
ČHP CHMI regional office Catchment Area [km2]

1-00-00 Povodí Labe

1-01-01 HK Labe po Úpu 711,60
1-01-02 HK Úpa a Labe od Úpy po Metuji 512,87
1-01-03 HK Metuje 610,97
1-01-04 HK Labe od Metuje po Orlici 290,79

1-02-01 HK Divoká Orlice 777,35
1-02-02 HK Tichá Orlice 758,31
1-02-03 HK Orlice od soutoku Divoké a Tiché Orlice po ústí 502,78

1-03-01 HK Labe od Orlice po Loučnou 243,35
1-03-02 HK Loučná a Labe od Loučné po Chrudimku 736,68
1-03-03 HK Chrudimka 867,07
1-03-04 HK Labe od Chrudimky po Doubravu 650,42
1-03-05 HK Doubrava 591,17

1-04-01 HK Labe od Doubravy po Cidlinu 607,67
1-04-02 HK Cidlina po Bystřici 645,45
1-04-03 HK Bystřice 379,43
1-04-04 HK Cidlina od Bystřice po ústí a Labe od Cidliny po Mrlinu 172,74
1-04-05 HK Mrlina a Labe od Mrliny po Výrovku 685,02
1-04-06 PR Výrovka 543,04
1-04-07 PR Labe od Výrovky po Jizeru 604,83

1-05-01 PR Jizera po Kamenici a Kamenice 782,10
1-05-02 PR Jizera od Kamenice po Klenici a Klenice 1166,05
1-05-03 PR Jizera od Klenice po ústí 244,07
1-05-04 PR Labe od Jizery po Vltavu 630,34

1-06-01 CB Vltava po Malši 1862,70
1-06-02 CB Malše 978,74
1-06-03 CB Vltava od Malše po Lužnici 750,19

1-07-01 CB Lužnice po Rybnou 588,63
1-07-02 CB Rybná a Lužnice od Rybné po Nežárku 1128,32
1-07-03 CB Nežárka 998,04
1-07-04 CB Lužnice od Nežárky po ústí 1519,62
1-07-05 CB Vltava od Lužnice po Otavu 326,82

1-08-01 CB Otava po Volyňku 1288,66
1-08-02 CB Volyňka a Otava od Volyňky po Blanici 724,80
1-08-03 CB Blanice a Otava od Blanice po Lomnici 981,39
1-08-04 CB Lomnice a Otava od Lomnice po ústí 845,37
1-08-05 CB,PR Vltava od Otavy po Sázavu 1324,46

1-09-01 PR Sázava po Želivku 1508,85
1-09-02 PR Želivka 1188,56
1-09-03 PR Sázava od Želivky po ústí 1653,47
1-09-04 PR Vltava od Sázavy po Berounku 171,59

1-10-01 PL Mže po soutok s Radbuzou 1824,13
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1-10-02 PL Radbuza po Úhlavu 1268,30
1-10-03 PL Úhlava 915,38

1-10-04 PL
Radbuza od Úhlavy po soutok se Mží a Berounka od soutoku Mže
a Radbuzy po Úslavu

26,70

1-10-05 PL Úslava 755,91

1-11-01 PL Berounka od Úslavy po Střelu 740,90
1-11-02 PL Střela a Berounka od Střely po Rakovnický potok 1520,82
1-11-03 PL,PR Rakovnický potok a Berounka od Rakovnického potoka po Litavku 603,90
1-11-04 PR Litavka a Berounka od Litavky po Loděnici 641,26
1-11-05 PR Loděnice a Berounka od Loděnice po ústí 558,13

1-12-01 PR Vltava od Berounky po Rokytku a Rokytka 428,98
1-12-02 PR Vltava od Rokytky po ústí 975,10
1-12-03 UL Labe od Vltavy po Ohři 887,23

1-13-01 PL Ohře po Teplou 2471,02
1-13-02 PL,UL Teplá a Ohře od Teplé po Libocký potok 1147,11

1-13-03 UL
Libocký potok a Ohře od Libockého potoka po Chomutovku a 
Chomutovka

1262,67

1-13-04 UL Ohře od Chomutovky po ústí 725,27
1-13-05 UL Labe od Ohře po Bílinu 253,69

1-14-01 UL Bílina 1082,61
1-14-02 UL Labe od Bíliny po Ploučnici 282,01
1-14-03 UL Ploučnice 1193,77
1-14-04 UL Labe od Ploučnice po Kamenici 71,44
1-14-05 UL Kamenice a Labe pod Kamenicí 220,06

1-15-01 UL pravostranné přítoky Labe ze Šluknovského výběžku 387,66
1-15-02 UL levostranné přítoky Labe tekoucí do SRN po Divokou Bystřici 209,25
1-15-03 UL přítoky Freiberské Muldy, Šopavy a Flöhy 518,36
1-15-04 PL přítoky Zwickovské Muldy 153,35
1-15-05 PL přítoky Sály a Bílé Elstery 213,54

2-00-00 Povodí Odry

2-01-01 OS Odra po Opavu 1616,12

2-02-01 OS Opava po Moravici 944,63
2-02-02 OS Moravice 900,01
2-02-03 OS Opava od Moravice po ústí 242,83
2-02-04 OS Odra od Opavy po Ostravici 40,32

2-03-01 OS Ostravice 826,33
2-03-02 OS Odra od Ostravice po Olši 150,38
2-03-03 OS Olše 1112,18

2-04-01 OS levostranné přítoky Odry od Olše po ústí Osoblahy 438,33
2-04-02 OS Osoblaha 479,44
2-04-03 HK Stěnava a drobné přítoky Kladské Nisy 538,82
2-04-04 OS pravostranné přítoky Kladské Nisy v Jeseníku 773,70
2-04-05 HK Bobr po Kwisu 110,23
2-04-06 UL Kwisa 121,12
2-04-07 UL Lužická Nisa po Mandavu 376,92
2-04-08 UL Mandava 190,06
2-04-09 UL Lužická Nisa od Mandavy po Smědou 111,48
2-04-10 UL Smědá a Lužická Nisa pod Smědou 324,08
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4-00-00 Povodí Dunaje

4-01-01 PL Naab a přítoky: Waldnaab 19,19
4-01-02 PL Naab a přítoky: Kateřinský potok 305,03
4-01-03 PL Naab a přítoky: Schwarzach 193,58

4-02-01 PL Regen a přítoky: Großer Regen 106,75
4-02-02 PL Regen a přítoky: Kouba 160,54

4-03-01 CB Ilz 90,95

4-04-01 CB Große Mühl a přítoky: Große Mühl po Kleine Mühl (Michl) 299,88
4-04-02 CB Große Mühl a přítoky: Kleine Mühl (Michl) 153,55
4-04-03 CB Schwarze Aist (Waldaist) 19,46

4-10-01 OS Morava po Moravskou Sázavu 821,02

4-10-02 OS
Moravská Sázava a Morava od Moravské Sázavy po Třebůvku a 
Třebůvka

1319,92

4-10-03 OS Morava od Třebůvky po Bečvu 1436,15

4-11-01 OS Vsetínská Bečva a Rožnovská Bečva 988,68
4-11-02 OS Bečva od soutoku Vsetínské Bečvy a Rožnovské Bečvy po ústí 631,53

4-12-01 BR Morava od Bečvy po Hanou 812,53
4-12-02 BR Haná a Morava od Hané po Dřevnici 1423,36

4-13-01 BR Dřevnice a Morava od Dřevnice po Olšavu a Olšava 1314,51
4-13-02 BR Morava od Olšavy po Myjavu 975,05
4-13-03 BR Myjava a Morava od Myjavy po Dyji 760,97

4-14-01 BR Moravská Dyje a Německá Dyje 1404,09
4-14-02 BR Dyje od soutoku Moravské a Německé Dyje po Jevišovku 2187,96
4-14-03 BR Jevišovka a Dyje od Jevišovky po Svratku 1014,86

4-15-01 BR Svratka po Svitavu 1730,63
4-15-02 BR Svitava 1155,42
4-15-03 BR Svratka od Svitavy po Jihlavu 1233,09

4-16-01 BR Jihlava po Oslavu 1206,21
4-16-02 BR Oslava a Jihlava od Oslavy po Rokytnou 870,05
4-16-03 BR Rokytná 583,98
4-16-04 BR Jihlava od Rokytné po ústí a Svratka od Jihlavy po ústí 333,34

4-17-01 BR Dyje od Svratky po ústí 1720,76
4-17-02 BR Morava od Dyje po ústí 177,46

4-21-06 OS Váh od Varínky včetně Kysuce a Rajčianky 269,90
4-21-07 OS Váh od Kysuce a Rajčianky po odbočení Púchovského kanálu 150,40
4-21-08 OS,BR Váh od odbočení Púchovského kanálu po jeho zaústění v Trenčíně 451,91
4-21-09 BR Váh od zaústění Púchovského kanálu v Trenčíně po ústí Dubovej 302,90

Poznámka:
Uvedené plochy povodí byly odvozeny na základě zpracování rozvodnic měřítka 1:10 000 v prostředí GIS.
Plochy povodí představují celkové plochy hlavních povodí, případně včetně části plochy ležící mimo území České republiky.
Annotation:
Presented catchment areas were derived based on the processing of water divide lines in scale 1:10 000 in the GIS 
environment. Catchment areas represent the total areas of major river basins, eventually also including the territory outside 
the Czech Republic.
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PI.3 Přehled hydrogeologických rajonů
Číslo Název rajonu Plocha [km2]
Number Name of region Area [km2]

1 Rajony v kvartérních a propojených kvartérních a neogenních sedimentech

1110 Kvartér Orlice 295
1121 Kvartér Labe po Hradec Králové 146
1122 Kvartér Labe po Pardubice 128
1130 Kvartér Loučné a Chrudimky 182
1140 Kvartér Labe po Týnec 147
1151 Kvartér Labe po Kolín 88
1152 Kvartér Labe po Nymburk 239
1160 Kvartér Urbanické brány 105
1171 Kvartér Labe po Jizeru 89
1172 Kvartér Labe po Vltavu 294
1180 Kvartér Labe po Lovosice 58
1190 Kvartér a neogén odravské části Chebské pánve 127
1211 Kvartér Lužnice 27
1212 Kvartér Nežárky 33
1230 Kvartér Otavy a Blanice 95
1310 Kvartér Úhlavy 26
1320 Kvartér Radbuzy 12
1330 Kvartér Mže 17
1410 Kvartér Liberecké kotliny 21
1420 Kvartér a miocén Žitavské pánve 21
1430 Kvartér Frýdlantského výběžku 172
1510 Kvartér Odry 263
1520 Kvartér Opavy 125
1550 Kvartér Opavské pahorkatiny 302
1610 Kvartér Horní Moravy 92
1621 Pliopleistocén Hornomoravského úvalu - severní část 357
1622 Pliopleistocén Hornomoravského úvalu - jižní část 289
1623 Pliopleistocén Blaty 100
1624 Kvartér Valové, Romže a Hané 84
1631 Kvartér Horní Bečvy 52
1632 Kvartér Dolní Bečvy 53
1641 Kvartér Dyje 167
1642 Kvartér Jevišovky 102
1643 Kvartér Svratky 152
1644 Kvartér Jihlavy 51
1651 Kvartér Dolnomoravského úvalu 168
1652 Kvartér soutokové oblasti Moravy a Dyje 217

2 Rajony v terciérních a křídových sedimentech pánví

2110 Chebská pánev 329
2120 Sokolovská pánev 302
2131 Mostecká pánev - severní část 542
2132 Mostecká pánev - jižní část 488
2140 Třeboňská pánev - jižní část 551
2151 Třeboňská pánev - severní část 260
2152 Třeboňská pánev - střední část 202
2160 Budějovická pánev 449
2211 Bečevská brána 169
2212 Oderská brána 307
2220 Hornomoravský úval 1 257
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2230 Vyškovská brána 734
2241 Dyjsko-svratecký úval 1 461
2242 Kuřimská kotlina 80
2250 Dolnomoravský úval 1 417
2261 Ostravská pánev - ostravská část 250
2262 Ostravská pánev - karvinská část 139

3 Rajony v sedimentech paleogénu a křídy Karpatské soustavy

3110 Pavlovské vrchy a okolí 62
3211 Flyš v povodí Olše 515
3212 Flyš v povodí Ostravice 700
3213 Flyš v mezipovodí Odry 555
3221 Flyš v povodí  Bečvy 1 292
3222 Flyš v povodí Moravy 1 682
3223 Flyš v povodí Váhu - severní část 288
3224 Flyš v povodí Váhu - jižní část 140
3230 Středomoravské Karpaty 1 174

4 Rajony v sedimentech svrchní křídy

4110 Polická pánev 214
4210 Hronovsko-poříčská  křída 40
4221 Podorlická křída v povodí Úpy a Metuje 253
4222 Podorlická křída v povodí Orlice 434
4231 Ústecká synklinála v povodí Orlice 176
4232 Ústecká synklinála v povodí Svitavy 358
4240 Královédvorská synklinála 145
4250 Hořicko-miletínská křída 435
4261 Kyšperská synklinála v povodí Orlice 171
4262 Kyšperská synklinála - jižní část 236
4270 Vysokomýtská synklinála 800
4280 Velkoopatovická křída 50
4291 Králický prolom - severní část 61
4292 Králický prolom - jižní část 45
4310 Chrudimská křída 596
4320 Dlouhá mez - jižní část 66
4330 Dlouhá mez - severní část 60
4340 Čáslavská křída 276
4350 Velimská křída 279
4360 Labská křída 2 846
4410 Jizerská křída pravobřežní 685
4420 Jizerský coniak 152
4430 Jizerská křída levobřežní 899
4510 Křída severně od Prahy 603
4521 Křída Košáteckého potoka 338
4522 Křída Liběchovky a Pšovky 335
4523 Křída Obrtky a Úštěckého potoka 309
4530 Roudnická křída 406
4540 Ohárecká křída 476
4550 Holedeč 28
4611 Křída Dolního Labe po Děčín - levý břeh, jižní část 280
4612 Křída Dolního Labe po Děčín - levý břeh, severní část 332
4620 Křída Dolního Labe po Děčín - pravý břeh 290
4630 Děčínský Sněžník 98
4640 Křída Horní Ploučnice 833
4650 Křída Dolní Ploučnice a Horní Kamenice 481
4660 Křída Dolní Kamenice a Křinice 180
4710 Bazální křídový kolektor na Jizeře 1 882
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4720 Bazální křídový kolektor od Hamru po Labe 1 340
4730 Bazální křídový kolektor v benešovské synklinále 949

5 Rajony v sedimentech permokarbonu

5110 Plzeňská pánev 467
5120 Manětínská pánev 226
5131 Rakovnická pánev 930
5132 Žihelská pánev 100
5140 Kladenská pánev 569
5151 Podkrkonošský permokarbon 863
5152 Náchodský perm 60
5161 Dolnoslezská pánev - západní část 147
5162 Dolnoslezská pánev - východní část 171
5211 Poorlický perm - severní část 72
5212 Poorlický perm - jižní část 210
5221 Boskovická brázda - severní část 323
5222 Boskovická brázda - jižní část 129

6 Rajony v horninách krystalinika, proterozoika a paleozoika

6111 Krystalinikum Smrčin a západní části Krušných hor 694
6112 Krystalinikum Slavkovského lesa 530
6120 Krystalinikum v mezipovodí Ohře po Kadaň 991
6131 Krystalinikum Krušných hor od Chomutovky po Moldavu 457
6132 Krystalinikum východní části Krušných hor 101
6133 Teplický ryolit 134
6211 Krystalinikum Českého lesa v povodí Kateřinského potoka 200
6212 Krystalinikum v povodí Mže po Stříbro a Radbuzy po Staňkov 1 821
6213 Krystalinikum Českého lesa v povodí Schwarzach 208
6221 Krystalinikum v mezipovodí Mže pod Stříbrem 752
6222 Krystalinikum a proterozoikum v povodí Úhlavy a dolního toku Radbuzy 1 278
6230 Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky 2 863
6240 Svrchní silur a devon Barrandienu 259
6250 Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy 1 182
6310 Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy 5 860
6320 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy 5 727
6411 Krystalinikum Šluknovské pahorkatiny 189
6412 Krystalinikum Lužických hor 94
6413 Krystalinikum Jizerských hor v povodí Lužické Nisy 702
6414 Krystalinikum Krkonoš a Jizerských hor v povodí Jizery 900
6420 Krystalinikum Orlických hor 567
6431 Krystalinikum severní části Východních Sudet 923
6432 Krystalinikum jižní části Východních Sudet 1 423
6510 Krystalinikum v povodí Lužnice 1 534
6520 Krystalinikum v povodí Sázavy 2 677
6531 Kutnohorské krystalinikum 817
6532 Krystalinikum Železných hor 726
6540 Krystalinikum v povodí Dyje 1 823
6550 Krystalinikum v povodí Jihlavy 2 569
6560 Krystalinikum v povodí Svratky 1 608
6570 Krystalinikum brněnské jednotky 501
6611 Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Odry 2 866
6612 Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Moravy 791
6620 Kulm Drahanské vrchoviny 1 216
6630 Moravský kras 89
6640 Mladečský kras 75
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PI.4 Seznam bilancovaných skupin 
hydrogeologických rajonů

Číslo skupiny
Group number

Název  skupiny
Name of group

Čísla hydrogeologických rajonů
ID of hydrogeological regions 

3 Třeboňská a Budějovická pánev 2140, 2151, 2152, 2160

4
Jizerská křída, křída Ohře a středního Labe po Litoměřice, Křída dolního 
Labe

4410 – 4430, 4510 – 4550,
4611 – 4612, 4620 – 4660

5 Křída středního Labe po Jizeru 4310 – 4360

6
Východočeská křída včetně Polické pánve, Náchodského a Poorlického 
permu

4110, 4210 – 4280,
5152, 5211, 5212 

7
Permokarbon limnických pánví, Krystalinikum, proterozoikum
a paleozoikum v povodí Berounky a Vltavy pod Sázavou

5110 – 5140,
6230 – 6250

8 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy 6320

9 Krystalinikum a proterozoikum v povodí Mže 6211 – 6213, 6221, 6222

10
Krystalinikum Krušnohorské soustavy a terciér  Podkrušnohorské 
pánve

2110,  2120,  2131,  2132,
6111, 6112, 6120, 6131 – 6133

11 Krystalinikum v povodí horní Vltavy a Úhlavy 6310

12
Krystalinikum Krkonoš a Jizerských hor s podkrkonošským 
permokarbonem a slezskou pánví

5151, 5161, 5162, 6411 – 6414

13a Krystalinikum Českomoravské vrchoviny – v povodí Labe 6510, 6520, 6531, 6532

13b Krystalinikum Českomoravské vrchoviny – v povodí Dyje 6540 – 6560

14
Krystalinikum brněnské jednotky a kulmu Drahanské vrchoviny včetně  
devonu Moravského a Mladečského krasu a neogenu Kuřimské kotliny

2242, 5221, 5222, 6570,
6620 – 6640

15 Dyjskosvratecký a Dolnomoravský úval 2241, 2250, 3110

16 Hornomoravský úval a Vyškovská brána 2220,  2230

17 Flyšové sedimenty v povodí Moravy 3221 – 3224

18 Flyšové sedimenty v povodí Odry 3211 – 3213

19 Neogen Oderské brány a Ostravské pánve 2211, 2212, 2261, 2262

20 Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Odry 6611 – 6612

21 Krystalinikum Orlických hor a východních Sudet 4291, 4292, 6420, 6431, 6432

22 Středomoravské Karpaty 3230

Poznámka: 
Uvedená tabulka obsahuje rajony základní vrstvy. Rajony svrchní vrstvy (obvykle kvartérní sedimenty) jsou zahrnuty 
v příslušných rajonech základní vrstvy. Rajony vrstvy bazálního křídového kolektoru nelze bilancovat.

Annotation:
The table contents main layer regions. Regions of the top layer (generally Quaternary sediments) are included in the particular 
main layer regions. The layer of basal Cretaceous aquifer cannot be balanced.
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PI.5 Přehled pozorovacích objektů a profilů

PI.5.1E Vodoměrné stanice na povrchových vodách 
(seznam dostupný v elektronické verzi)

PI.5.2E Profily sledování jakosti povrchových vod 
(seznam dostupný v elektronické verzi)

PI.5.3E Pozorovací objekty pro sledování vydatnosti a jakosti pramenů 
(seznam dostupný v elektronické verzi)

PI.5.4E Pozorovací vrty pro sledování hladin a jakosti podzemních vod 
(seznam dostupný v elektronické verzi)

Elektronická verze je k dispozici na: https://www.chmi.cz/informace-pro-vas/rocni-vyhodnoceni/hydrologicke-rocenky
Electronic version is available at: https://www.chmi.cz/informace-pro-vas/rocni-vyhodnoceni/hydrologicke-rocenky
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PII. PŘEHLED 
HYDROLOGICKÝCH 
PRACOVIŠŤ ČHMÚ

PI. OVERVIEW OF THE CHMI 
HYDROLOGICAL OFFICES

Appendix II contains addresses and 
contacts to the CHMI offices in 
both, Prague and individual regional 
offices, where information and 
hydrological data can be obtained.

Overview of the territorial scope of 
the CHMI offices shows map PII.1.

Příloha II obsahuje adresy a  spojení na  pracoviště ČHMÚ jak 
v Praze, tak na jednotlivých pobočkách, kde je možno obdržet in-
formace a hydrologická data. 

Přehled územní působnosti poboček ČHMÚ znázorňuje mapa 
PII.1.

PRACOVIŠTĚ TELEFON TELEFAX E-MAIL

Kontakt / Main contact

Český hydrometeorologický ústav

Na Šabatce 2050/17, 143 06  Praha 412 chmi@chmi.cz

ID datové schránky: e37djs6

https://www.chmi.cz

Ústředna 244 031 111

Ředitel pro hydrologii / Director for Hydrology 244 032 300 jan.danhelka@chmi.cz

Sekretáriát / Secretariat 244 032 304 244 032 342 jana.cekalova@chmi.cz

Hydrologická oddělení / Departments of Hydrology

Oddělení hydrologických předpovědí 244 032 313 241 773 084 ohp@chmi.cz

Oddělení povrchových vod 244 032 330 petr.sercl@chmi.cz

Oddělení podzemních vod 244 032 541 martin.zrzavecky@chmi.cz

Oddělení Hydrofondu a bilancí 244 032 309 michal.cerny@chmi.cz

Odbor jakosti vody 244 032 314 vit.kodes@chmi.cz

Oddělení vzorkování 244 032 337 zuzana.bastyrova@chmi.cz

Oddělení laboratoře jakosti vod 244 033 498 larisa.zajecova@chmi.cz

Oddělení monitoringu pevných matric – pracoviště Brno 541 421 047 jarmila.halirova@chmi.cz

Oddělení aplikované hydrologie 244 032 359 simon.bercha@chmi.cz

Pracoviště Jablonec nad Nisou 483 704 908 483 704 908 jan.jirak@chmi.cz

Želivského 5, 466 05  Jablonec nad Nisou  
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PRACOVIŠTĚ TELEFON TELEFAX E-MAIL

Hydrologická pracoviště na pobočkách ČHMÚ / Offices of Hydrology at CHMI regional offices

Pobočka Praha 244 031 111
ústřednaNa Šabatce 2050/17

143 06  Praha 412

Oddělení hydrologie 244 032 537 244 032 500 tomas.fryc@chmi.cz

Pobočka České Budějovice 386 460 102
ústřednaAntala Staška 1177/32

370 07  České Budějovice

Oddělení hydrologie 386 102 252 386 460 721 petr.lett@chmi.cz

RPP 386 460 721 hydro.okcb@chmi.cz

Pobočka Plzeň 377 256 611
ústřednaMozartova 1237/41

323 00  Plzeň

Oddělení hydrologie 377 256 648 377 237 444 katerina.blahova@chmi.cz

RPP 377 256 672 hydro.okpl@chmi.cz

Pobočka Ústí nad Labem 472 706 027
ústřednaKočkovská 2699/18, pošt. přihrádka 2

400 11  Ústí nad Labem

Oddělení hydrologie 472 706 025 472 706 024 jan.srejber@chmi.cz

RPP 472 706 048 hydro.okul@chmi.cz

Pobočka Hradec Králové 495 705 011
ústředna

495 705 001
Dvorská 410/102

503 11  Hradec Králové

Oddělení hydrologie 495 705 030 hana.machackova@chmi.cz

RPP 495 705 050 hydro.okhk@chmi.cz

Pobočka Brno 541 421 011
ústřednaKroftova 2578/43

616 67  Brno

Oddělení hydrologie 541 421 022 541 421 037 hana.hornova@chmi.cz

RPP 541 421 071 hydro.brno@chmi.cz

Pobočka Ostrava 596 900 111 
ústřednaK myslivně 2182/3

708 00  Ostrava

Oddělení hydrologie 596 900 237 596 910 284 jan.unucka@chmi.cz

RPP 596 900 268 596 900 251 hydro.okmt@chmi.cz

International Country Code for the Czech Republic is +420
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Mapa PII.1 Územní členění České republiky podle poboček ČHMÚ pro HPPS (horní mapa) a pro režimové zpracování 
(dolní mapa).
Map PII.1 Territorial division of the Czech Republic by CHMI regional offices with respect to the Flood forecasting service 
(upper map) and to the regime data processing (bottom map).
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Jak je možné získat tištěnou
Hydrologickou ročenku České republiky 2020

Hydrologickou ročenku České republiky 2020 je možné si za cenu 219,- Kč 

	― závazně objednat na telefonním čísle 244 032 721 
nebo na e-mailové adrese nakladatelstvi@chmi.cz

	― nebo přímo zakoupit v ČHMÚ v Tiskovém a informačním oddělení (TIO)

	 Adresa pro objednání nebo zakoupení ročenky:

	 Český hydrometeorologický ústav

	 TIO, Iva Sieglerová

	 Na Šabatce 2050/17

	 143 06 Praha 412
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